AKADEMIA

Eqy kis fagyallotan

A gépjarmiivekben altalanosan hasznalt - kilénféle fantazianevi -
fagyallo folyadékok alapja: etilén-glikol, melyhez a korroziv tulajdonsagok kikiiszobdlesére
valamilyen korroziogatlo adalékot (inhibitort) kevernek. Az etilen-glikol alkalmazasa mérgezo
tulajdonsaga miatt szamos teriileten nem johet szoba (pl. élelmiszeripar), de tulajdonképpen
kGzponti fltesek esetében sem lenne szabad alkalmazni. Ugyanis a kGzponti fiitesekre
vonatkozo hazai és kilfoldi elbirasok egyarant régzitik, hogy a héhordozo kézeg

ajnos a hazai gyakorlat — nyilvan-
S valdan olcsébb ara és konnyi
beszerezhet6sége miatt — mégis
az etilén-glikol alkalmazdsa. (Esetle-
ges hibds kezelésbdl eredé mérgezés-
nél igen sulyos felel6sség terhelheti a
kozponti fiitést etilén-glikollal feltoltd
szerel6t.) Azokon a helyeken, ahol
mérgezés veszélye miatt etilén-glikol
nem alkalmazhato, a propilén-glikol
alapu fagyallo folyadékok johetnek
szdba.

A propilén-glikol szdimunkra kedve-
z6tlen tulajdonsaga, hogy kinematikai
viszkozitdsa az etilén-glikolénal is na-
gyobb, +20 °C-on:

28 mm?/s
72 mm?/s

etilén-glikol
propilén-glikol

Ahhoz, hogy egy berendezésben az
alkalmazott fagyall toltet hatasaval
kapcsolatos dramlastechnikai és
hétechnikai szamitasokat el tudjuk
végezni, sziikséges néhany anyagjel-
lemzé, illetve fizikai tulajdonsdag is-
merete.

Ezek:
Kinematikai viszkozitas (mm?/s)
Stirtiség (g/cm’; kg/m’)
Fajhé (kJ/kgK)
Hévezetési tényez6 (W/mK)

Ezeknek nagysdga fiigg a viz-
fagyallo keverék aranyatol (fagydl-
16-koncentraciotdl) és a hémérsék-
lettdl. A legfontosabb adatokat (az
épiiletgépészet altal hasznalt hé-
mérséklet-tartomanyban) tartalma-
z6 diagramok kozlésével bizonyos
hézagot kivanunk pétolni. A hazai
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nem lehet mergezd!
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Propilén-glikol alapu fagyallo folyadek

hiivezetési tényezdje
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Propilén-glikol alapu fagyallo folyadek
siiriisege

épiiletgépészeti szakirodalom nem
sokat foglalkozik a fagydllo koze-
gekkel, ezeknek fizikai adatai szin-
te hozzaférhetetlenek. Ugyanakkor a
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Propilén-glikol alapu fagyallo folyadek
kinematikai viszkozitasa



AKADEMIA

Wik KJKgK
0.7 5
i — T | L___ viz 0% —
wzlﬂ%
0.6 | A L H
2% I e e I I i
e ] 3,5 —] e I+ .~
" s
o—3 y [ |
0.4 529 " 3.0 91
L v st
— "ol 100% etilén-glik
0.3 ==F=100% etilen-giikal 2,5 = 100% etlénglial
T — ////
0,2 | 2,0
40 20 0 20 40 60 80 100 C 40 20 0 20 40 60 80 100 C

Etilén-glikel alapu fagyalle folyadék hdvezetési tényezdje

Etilen-glikol alapi fagyallo folyadek fajhoje
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Etilen-glikol alapu fagyallo folyadék siiriisége

fagyadllé kozeggel toltott kozponti
fitési rendszerek szama az iparban
és a haztartasokban is egyarant no-
vekszik.

Diagramjainkban az adatokat a hé-
mérséklet fiiggvényében dbrazoltuk
a tiszta vizre (fagyallo-koncentréci6 =
0%) tiszta fagyallo (etilén-glikol, illet-
ve propilén-gliykol) folyadékra (fagy-
allé-koncentracié = 100%) valamint a
-10, -20, -30 és -40 °C fagyaspontu
keverékekre, melyekben a fagydllo
koncentracio rendre 20, 34, 44 és 52%
etilénglykol esetében, és 25, 39, 47 és
57% propilén-glikol esetében. A diag-
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Etilén-glikol alapii fagyallo folyadék kinematikai viszkozitasa

ramokban a fagydsponti értékeket
egy kis korrel jeloltiik.

A fagyall6 adalék koncentracidja-
nak novekedésével €s a hdmérséklet
csokkenésével varhato — kozponti fi-
té berendezések szempontjabdl fon-
tos — hatdsok:

® novekszik a kinematikai viszko-

zitas,

® novekszik a stirtiség,

® csokken a hévezetési tényezd,

® csokken a fiit6kozeg fajhdje.

Ezeknek a hatdsoknak eredménye-
ként:

® csokken a szivattyd folyadék-

szallitasa,
® novekszik a csGhdlozat ellenal-
lasa,

® csokken az egységnyi folyadék
hészallité képessége,

® romlik a cséfal és a folyadék ko-
zotti héatadas.

Ezek a hatasok kiilon-kiilon is ne-
gativan befolydsoljak a ftitési rend-
szer mukodését, egyiittesen pedig
kedvezétlen koriilmények Osszejat-
szdsa esetén a flitési rendszer tizemé-
ben kritikus allapotot idézhetnek elé.
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