LoRaWAN®

kamstrup

Automatikus hGmennyiségmeérd kiolvasas
loT megololdas MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 és MULTICAL® 803-hoz

Végpontok Gateway/Koncentrator Halézat/Szerver Applikacié/Szerver
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A Long Range Wide Area Network —vagy LoORaWAN® — egy nyilt Onnek LoRaWAN kell. ha
, ha...

kommunikacids technoldgia széles

felhasznalasi

lehet&ségekkel, mely nincs alkalmazasi teriilethez kotve. Nyilt, e Sajat halézatot szeretne feléllitani és

vagy privat halézaton szabadon hasznalhaté. A kész
technoldgia el6nye a nagy hatétavolsdga mellett az alacsony
koltségli a hardver. A LoRaWAN® hdlézat hasznalataval az
automatikus mérdleolvasdas gyakori fogyasztasi adatokat
szolgaltat tgyfeleinek a telephelyikén

fogyasztasméréktol.

Az Elvaco AB svéd gyarté MID szabvany
szerinti LoRaWAN® kommunikaciés modult
fejlesztett ki a Kamstrup MULTICAL® 403,
MULTICAL® 603 és MULTICAL® 803
fltési/hltési h6mennyiségmérbihez.

A Kamstrup folyamatosan felligyelte a
fejlesztést, és az Gj LoRaWAN® modul
hasznalata mellett a mérék akar 11 évig is
mikoédnek D-cellas litium elemmel.

A LoRaWAN modul mar gyarilag beépitve
elérhet6 h6mennyiségmérdinkhez.

mikodtetni

e Helyi, nyilvdnos és megosztott
halézatot szeretne

felszerelt e Nyilt hdlézatu technoldgiat keres

e Napi rendszereséggel gytjt adatot

e Hosszu elemélettartamot var

® Azonnal, barmikor szamlazna

Gyakori
adatkiolvasassal:

Lathatja a fogyasztasi mintakat
Ugyfélszolgalata még tobbet
nyujthat



Technikai adatok

Midiszaki adatok:
Meéretek (h x sz x m)
Suly

Koérnyezeti adatok:
MUikddési h6mérséklet
Mkodési paratartalom

Mkodési magassag
Légszennyezettségi szint
Hasznalat

Tarolasi h6mérséklet

Radidjel karakterisztika:
Frekvencia 868 MHz
Kimeneti teljesitmény 14 dBm

90x35x12 mm
22 g

+5°C+55°C
0-93 % RH, nincs
kondenzacié
0-2000 m

1

beltéri
-20°C+60 °C

kamstrup

LoRaWANZ® tulajdonsagok:

Eszkoz osztdla A osztaly, Kétiranyu

LoRA verzid 1.0.2
Aktivalas OTAA vagy ABP
Adatsebesség DRO-DRS5 (250-5470

bit/s)

Felhasznaldi feliilet:
Konfiguracié
vagy adatlekérdezés

NFC Elvaco OTC app

elvaco

elvaco.se

Jelfogadasi érzékenység -135 dBm

MULTICAL® 803
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Kamstrup —
LoRaWAN®- Module -

Készilt a Kamstrup A/S HC_One-pager_LoRaWAN_Module_ dokumentuma alapjan.
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