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Támogatott vízmérők: 
 
MULTICAL® 21 (háztartási hideg/melegvízmérő) 

flowIQ® 2101 (tkp. azonos a MC 21-gyel, de rendelhető vezetékes M-bus-szal is) 

flowIQ® 2102 (nem EU piacra készült mérő) 
 
flowIQ® 3100 (ipari hidegvízmérő, de rendelhető vezetékes M-bus-szal is) 
 
Megj.: vezetékes M-bus alkalmazása esetén értelemszerűen az impulzus adapter 
nem alkalmazható! 
 
 

 

Impulzus adapter típ. szám: 66-99-021 
  
 
 

 

 
Impulzus adapter flowIQ® 3100-re telepítve 
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Csavarja ki a két csavart [2] az adapter burkolatán és távolítsa el a fedelet. 
 
Az impulzus adapter csak olyan vízmérőkkel használható, amelyek támogatják az 
impulzus adaptert. 
 
Általános információ 
Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót az impulzus adapterről üzembe helyezés előtt, 
melynek típusszáma: 66-99-021. 
Az impulzus adapter egy önálló egység, amelyet a következő vízmérőkkel együtt 
történő alkalmazásra terveztek:  
MULTICAL® 21, flowIQ® 2101, flowIQ® 2102 és flowIQ® 3100. 
Az egységet beltérben, háztartási helyiségekben vagy hasonló helyiségekben lehet 
alkalmazni. 
Az impulzus adapter optikai impulzusokat fogad a vízmérőtől és továbbítja azokat 
egy külső adatgyűjtő vagy vezérlő egységnek vezetékes impulzus kimeneten 
keresztül. 
További információért lásd a MULTICAL® 21 vagy flowIQ® 3100 műszaki leírását. 
 
Alkalmazás - környezet 
Környezeti hőmérséklet: 2 °C…55 °C 
Tárolási hőmérséklet: -25 °C…60 °C 
Védettség: IP65 
 
Funkció 
Az impulzus adapter az előbb említett 2013-ban, vagy később gyártott vízmérőkkel 
alkalmazható. 
 
Impulzus kimenet: 
• Kimenet: nyitott kollektor (2 vezetékes csatlakozás) 
• Impulzus időtartama: 100 ms 
• Felbontás: 0,1 impulzus/l (1 impulzus/10 l) 
• Kábel típusa: hossza kb. 1,5 m   
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Impulzus adapter felszerelése és csatlakoztatása 
Minden vízmérő gyárilag úgy van beállítva, hogy ne továbbítsa az optikai jeleket. 
Ezért az impulzus adapter felszerelése után szükséges a mérő beállítása.  
 
Az eljárás a következő: 
• Tisztítsa meg az üveget a szennyeződéstől és a portól az olvasás engedélyezése 

érdekében az optikai szemen keresztül.   
• Lazítsa meg a csavart [1] az adaptergyűrűn, hogy lehetővé tegye az egység 

felszerelését a vízmérőre. A pontos tájolás érdekében az [a]-val jelölt négy kis 
bevágásnak mindkét oldalon illeszkednie kell. 

 

 

Csavarja ki a két csavart [2] az adapter burkolatán és távolítsa el a fedelet. 
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• Nyomja meg a [3] jelű gombot a NYÁK-on – a fedél alatt. 
• A gomb megnyomásával aktiválódik a kommunikáció az impulzus adapter és a 

mérő között. Ha a beállítás sikeres, „PULSE ON” felirat jelenik meg öt 
másodpercig a vízmérő kijelzőjén (lásd alább), és a LED az adapteren három 
másodpercre bekapcsolva marad. 

 
 

• A mérő beállítását követőn helyezze vissza a fedelet a Pulse Adapterre és rögzítse 
a három csavarral, [1] és [2]. 

 

Felhúzás 
A fogadó egységnek beépített „felhúzással” kell rendelkeznie az impulzus 
megfelelő feszültég szintjének érdekében.    
Az impulzus kimenet két vezetékes, és az ábrán látható módon kell csatlakoztatni. 
 

 
 

Az impulzus adapter leszerelése 
• Lazítsa meg a csavart [1]. 
• Óvatosan csavarja kifelé az adaptert a négy illesztő tüske kioldásához   
   - az impulzus adapter most eltávolítható 
 

 
 

mailto:info@comptech-kft.hu
http://www.multical.hu/


kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft. 

Tel.: (1)226-1585; info@comptech-kft.hu www.multical.hu 
Készült a: 55121403_C3_GB-FR-DE-DK-SE_10.2020 alapján. 
 

Impulzus adapter 
 

                                                                                                                                      oldal 5 / 5 

 
Óvintézkedések! 
Ne telepítse az impulzus adaptert erős mágneses térbe, mivel ez hátrányosan 
befolyásolhatja az egység működését.   
Különösen ügyeljen arra, hogy kerülje a telepítést mágneses ásványi lerakódás gátló 
eszköz közelében. 

 
 

 

Kérdése van, vagy többet szeretne tudni? 

Keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen! 

 

 

 További részletek találhatók még 
megújult honlapunkon: 

www.multical.hu 
 

Kövessen minket a Facebookon is! 

 

 

A mérőeszközeink hazai szervizét a Carol-Víz Kft. mint akkreditált szervizcentrum 

látja el. Székhely és levelezési cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 210. Mézinger István 

(műszaki igazgató) M.: +36 30 332 8781 E.: mezi@carol-viz.hu 

 

Kiadva: 2022. július 12. 
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