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Minden méret mm-ben. 

Csapok hegesztőtoldatos végekkel NÁ 15 - NÁ 50   1.1 
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Gömbcsapok 2 hegesztőtoldatos véggel             Max. 180°C / NNy 40  
 
Működtetési változatok: 
 
T-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 25 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 50 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 15 - NÁ 50 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 

Méretek és tömeg L-kézikarral együtt értendők. 

NÁ A B D L H F C S Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

15 42,4 21,3 15 230 120 61 25 115 12 1,0 

20 42,4 26,9 15 230 120 58 25 115 14 1,0 

25 48,3 33,7 20 230 125 56 25 115 26 1,0 

32 60,3 42,4 25 260 130 56 25 115 41 1,4 

40 76,1 48,3 32 260 130 54 35 165 68 1,8 

50 76,1 60,3 40 300 137 54 35 165 112 2,5 



Danfoss A/S nem vállal felelősséget az esetleges nyomdai hibákért, továbbá fenntartja a jogot a változtatásra külön értesítés nélkül. 2002.04 

Csapok hegesztőtoldatos végekkel NÁ 65 - NÁ 100 1.2 

Gömbcsapok 2 hegesztőtoldatos véggel             Max. 180°C / NNy 25  
 
Működtetési változatok: 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 65 - NÁ 100 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 65 - NÁ 100 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra  
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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NÁ A B D L H F C S Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

65 114,3 76,1 50 260 185 100 45 210 200 5,5 

80 133,0 88,9 65 270 210 105 50 260 380 7,2 

100 159,0 114,3 80 290 220 105 50 260 620 12,2 

Méretek és tömeg L-kézikarral együtt értendők. 

Minden méret mm-ben. 
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Csapok hegesztőtoldatos végekkel NÁ 125 - NÁ 300   1.3 

Gömbcsapok 2 hegesztőtoldatos véggel             Max. 180°C / NNy 25  
 
Működtetési változatok: 
 
Kézikar:                                                               NÁ 125 - NÁ 200 
 
Hatszögletű csonk                                               NÁ 125 - NÁ 300 (nyomatékcsök- 
határolóval:                                                          kentő kulcshoz) 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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Méretek és tömeg NÁ 125 - NÁ 200 kézikar nélkül (lásd 9.1). 
Méretek és tömeg NÁ 250 - NÁ 300 csigakerék hajtással.               * F méret - csigakerék karimáig 

Minden méret mm-ben. 

NÁ A B D L H Hc Ho E F C S O Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

125 194 139,7 100 315 215 235 280 170 120 60 350 200 1.025 20 

150 219 168,3 125 340 240 260 305 220 130 60 650 200 1.490 30 

200 273 219,1 150 390 260 280 325 255 126 60 650 200 2.300 45 

250 356 273,0 200 530 - 385 445 330 181* 88 - 300 4.600 132 

300 457 323,9 250 660 - 435 495 390 199* 100 - 400 7.700 176 
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Gömbcsapok 2 hegesztőtoldatos véggel              Max. 180°C / NNy 25  
 
Működtetési változatok: 
 
Hatszögletű csonk                                                NÁ 350 (nyomatékcsökkentő 
határolóval:                                                          kulcshoz) 
 
Csigakerék hajtás:                                                NÁ 350 - NÁ 500 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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Méretek és tömeg csigakerék hajtással. 

Minden méret mm-ben. 

Csapok hegesztőtoldatos végekkel NÁ 350 - NÁ 500   1.4 

DN A B D L Hc Ho E F C O Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

350 457 355,6 250 760 435 495 390 183 100 400 7.700 234 

400 521 406,4 300 820 515 570 480 220 140 450 9.000 395 

500 711 508,0 400  1220 615 670 690 272 168 450 18.000 870 
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Csapok karimás végekkel NÁ 15 - NÁ 50                   2.1 

Gömbcsapok 2 karimás véggel                            Max. 180°C / NNy 40 
 
Karimák                                                               NNy 40 karimák DIN szabvány  
                                                                            szerint 
 
Működtetési változatok: 
 
T-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 25 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 50 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 15 - NÁ 50 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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NÁ A D L DF I L DF I H F C S Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

   NNy 16 NNy 40       

15 42,4 15 130 95 21 120 58 25 115 12 2,5 

20 42,4 15 150 105 19 120 58 25 115 14 3,0 

25 48,3 20 160 115 30 125 70 25 115 26 3,7 

32 60,3 25 180 140 23 140 72 25 115 41 5,1 

40 76,1 32 200 150 36 150 87 35 165 68 6,5 

Lásd NNy40 

50 88,9 40 230 165 36 160 88 35 165  112 8,7 

Méretek és tömeg L-kézikarral együtt értendők. 

Minden méret mm-ben. 
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Gömbcsapok 2 karimás véggel                            Max. 180°C / NNy 16 vagy NNy 25 
 
Karimák                                                               NNy 16 - NNy 25 karimák  
                                                                            DIN szabvány szerint 
 
Működtetési változatok: 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 65 - NÁ 100 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 65 - NÁ 100 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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Méretek és tömeg L-kézikarral együtt értendők. 

Csapok karimás végekkel NÁ 65 - NÁ 100                 2.2 

Minden méret mm-ben. 

NÁ A D L DF I L DF I H F C S Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

   NNy 16       

65 114 50 270 185 45 290 185 45 185 100 45 210 200 11 

80 133 65 280 200 50 310 200 50 210 105 50 260 380 13 

100 159 80 300 220 52 350 235 45 220 105 50 260 620 21 

NNy 25 
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Gömbcsapok 2 karimás véggel                            Max. 180°C / NNy 16 vagy NNy 25 
 
Karimák                                                               NNy 16 - NNy 25 karimák  
                                                                            DIN szabvány szerint 
 
Működtetési változatok: 
 
Kézikar:                                                               NÁ 125 - NÁ 200 
 
Hatszögletű csonk                                               NÁ 125 - NÁ 300 (nyomaték- 
határolóval:                                                          csökkentő kulcshoz) 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 

Méretek és tömeg NÁ 125 - NÁ 200 kézikar nélkül (lásd 9.1). 
Méretek és tömeg NÁ 250 - NÁ 300 csigakerék hajtással. 
A tömeg a NNy 25-ön alapszik.                                                 * F és I méret - csigakerék karimáig 

Csapok karimás végekkel NÁ 125 - NÁ 300               2.3 

Minden méret mm-ben. 

NÁ A D L DF I L DF I H Hc Ho E F C S O Kv 

 m3/h 
Tömeg 

kg 

   NNy 16           

125 194 100 325 250 65 400 270 55 215 235 280 170 120 60 350 200 1.025 38 

150 219 125 350 285 72 480 300 64 240 260 305 220 130 60 650 200 1.490 54 

200 273 150 400 340 66 600 360 56 260 280 325 255 126 60 650 200 2.300 82 

250 356 200 650 405 115* 730 425 105* - 385 445 330 181* 88 - 300 4.600 180 

300 457 250 750 460 131* 850 485 119* - 435 495 390 199*   100 - 400 7.700 238 

NNy 25 
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Csapok karimás végekkel NÁ 350 - NÁ 500               2.4 

Gömbcsapok 2 karimás véggel                            Max. 180°C / NNy 16 vagy NNy 25 
 
Karimák                                                               NNy 16 - NNy 25 karimák  
                                                                            DIN szabvány szerint 
 
Működtetési változatok: 
 
Hatszögletű csonk                                               NÁ 350 (nyomatékcsökkentő 
határolóval:                                                          kulcshoz) 
 
Csigakerék hajtás:                                               NÁ 350 - NÁ 500 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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NÁ A D L DF I L DF I Hc Ho E F C O Kv 

 m3/h 
Tömeg 

kg 

   NNy 16 NNy 25         

350 457 250 850 520 101 980 555 84 435 495 390 183* 100 400 7.700 328 

400 521 300 1.100 580 133 1.100 620   113 515 570 470 220* 140 450 9.000 518 

500 711 400 1.400 715 169 1.400 730   161 615 670 690 272* 168 450 18.000 1.049 

Méretek és tömeg csigakerék hajtással. 
A tömeg a NNy 25-ön alapszik. 

Minden méret mm-ben. 
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NÁ 15 - NÁ 500                 2.5 Csapok karimás végekkel 
speciális beépítési hosszakkal 

D

Gömbcsapok 2 karimás véggel 
speciális beépítési hosszakkal 
kívánságra készülnek.                                         Max. 180°C / NNy 16 (v. NNy 25/40) 
 
Működtetési változatok: 
mint a többi karimás végű csapok esetében 

Kérjük a beépítési hosszt rendeléskor megadni. Az alábbi Speciál 1 and Speciál 2 helyettesítik a zsírtömítésű csapokat. 

Minden méret mm-ben. 

NÁ D 
Speciál 1 

Beépítési hossz 
NNy 16 

Speciál 2 
Beépítési hossz 

NNy 16 

Beépítési hossz 
kívánságra 

NNy 16 or (NNy 25/40) 

15 15 100 100  

20 15 102 110  

25 20 102 115  

32 25 112 120  

40 32 118 130  

50 40 178 180  

65 50 191 200  

80 65 203 240  

100 80 229 265  

125 100  350  

150 125  394  

200 150  455  

200 - 500 Kérésre 
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Csapok karimás/hegesztőtoldatos végekkel NÁ 15 - NÁ 100    2.6 

Gömbcsapok karimás/hegesztőtoldatos              Max. 180°C / NNy 16 / 25 / 40 
végekkel 
 
Karimák                                                               NNy 16 - NNy 25 karimák  
                                                                            DIN szabvány szerint 
Működtetési változatok: 
 
T-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 25 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 100 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 15 - NÁ 100 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 

Minden méret mm-ben. 

NÁ A B D L DF I L DF I H F C S Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

    NNy 16 NNy 40       

15 42,4 21,3 15 180 95 21 120 58 25 115 12 2,2 

20 42,4 26,9 15 190 105 19 120 58 25 115 14 2,9 

25 48,3 33,7 20 195 115 30 128 70 25 115 26 3,6 

32 60,3 42,4 25 220 140 23 140 72 25 115 41 4,8 

40 76,1 48,3 32 230 150 36 150 87 35 165 68 6,5 

50 88,9 60,3 40 265 165 36 160 88 35 165 112 8,7 

       NNy 25       

65 114,3 76,1 50 265 185 45 275 185 45 185 100 45 210 200 11,5 

80 133,0 88,9 65 275 200 50 290 200 50 215 105 50 260 380 14,6 

100 159,0 114,3 80 295 220 52 355 235 45 220 105 50 260 620 20,9 

Lásd az NNy 40 
oszlopokat 
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Minden méret mm-ben. 

Csapok karimás/hegesztőtoldatos végekkel NÁ 125 - NÁ 500   2.7 

Gömbcsapok karimás/hegesztőtoldatos              Max. 180°C / NNy 16 / 25 / 40 
végekkel 
 
Karimák                                                               NNy 16 - NNy 25 karimák  
                                                                            DIN szabvány szerint 
Működtetési változatok: 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 125 - NÁ 200 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 125 - NÁ 300 (nyomaték-
határolóval:                                                          csökkentő kulcshoz) 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 

Méretek és tömeg NÁ 125 - NÁ 200 kézikar nélkül (lásd 9.1). 
Méretek és tömeg NÁ 250 - NÁ 500 csigakerék hajtással. 
A tömeg a NNy 25-ön alapszik.                                                 * F és I méret - csigakerék karimáig 

NÁ A B D L DF I L DF I H Hc Ho E F C S O Kv 
m³/h 

Tömeg 
kg 

    NNy 16           

125 194 139.7 100 320 250 65 385 270 55 215 235 280 170 120 60 350 200 1.025 31 

150 219 168.3 125 345 285 72 415 300 64 240 260 305 220 130 60 650 200 1.490 43 

200 273 219.1 150 395 340 66 470 360 56 260 280 325 255 126 60 650 200 2.300 82 

250 356 273.0 200 590 405 115* 620 425 105* - 385 445 330 181* 88 - 300 4.600  180 

300 457 323.9 250 705 460 131* 750 485 119* - 435 495 390 199* 100 - 400 7.700 238 

350 457 355.6 250 805 520 101* 860 555   84* - 435 495 390 183* 100 - 400 7.700 328 

400 521 406.4 300 960 580 133* 930 620 113* - 515 570 480 220* 140 - 450 9.000 518 

500 711 508.0 400 1.310 715 169* 1.345 730 161* - 615 670 690 272* 168 - 450 18.000 1049 

NNy 25 
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Csapok belsőmenetes végekkel NÁ 15 - NÁ 50        3.1 

Gömbcsapok 2 belsőmenetes véggel                  Max. 180°C / PN 40  
 
 
Működtetési változatok: 
 
T-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 25 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 50 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 15 - NÁ 50 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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Méretek és tömeg L-kézikarral együtt értendők. 

Minden méret mm-ben. 

NÁ A RG D L H F H F C S Kv 
m3/h 

Tömeg 
kg 

     Alacsony típus     

15 42,4 1/2" 15 90 97 35 120 55 25 115 12 0,6 

20 42,4 3/4" 15 90 97 35 120 55 25 115 14 0,8 

25 48,3 1" 20  100  104 35 125 55 25 115 26 0,9 

32 60,3 1 1/4" 25  105  110 35 130 55 25 115 41 1,2 

40 76,1 1 1/2" 32  120  132 48 150 80 35 165 68 2,2 

50 88,9 2" 40  150  138 48 160 80 35 165 112 3,3 

Magas típus 
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Minden méret mm-ben. 

Csapok belsőmenetes/hegesztőtoldatos 
végekkel NÁ 15 - NÁ 50           3.2 

Gömbcsapok belsőmenetes/hegesztőtoldatos 
végekkel:                                                             Max. 180°C / PN 40  
 
 
Működtetési változatok: 
 
T-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 25 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 50 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 15 - NÁ 50 
 
Csigakerék hajtás:                                               kívánságra 
 
 
Hajtómű:                                                              kívánságra 
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NÁ A B RG D L H F H F C S Kv 
m3/h 

Tömeg 
kg 

      Low type     

15 42,4 21,3 1/2" 15 160 97 35 120 55 25 115 12 0,9 

20 42,4 26,9 3/4" 15 160 97 35 120 55 25 115 14 0,9 

25 48,3 33,7 1" 20 165  104 35 125 55 25 115 26 1,0 

32 60,3 42,4 1 1/4" 25 183  110 35 130 55 25 115 41 1,4 

40 76,1 48,3 1 1/2" 32 190  132 48 150 80 35 165 68 2,3 

50 88,9 60,3 2" 40 225  138 48 160 80 35 165  112 3,3 

High type 

Méretek és tömeg L-kézikarral együtt értendők. 
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Réz végek: 

Külsőmenetes végek: 

Külsőmenetes, réz és egyéb végek                            3.3 

A Danfoss A/S JiP gyára gömbcsapjait sokféle csatlakozási lehetőséggel gyártja. Az 
eddig ismertetettek a hegesztőtoldatos, karimás és belsőmenetes végek. 
 
Ezenfelül gyártásra kerülnek gömbcsapok külsőmenettel és réz végekkel, amelyek 
kombinálhatók a többi csatlakozási lehetőséggel. 

RG

t
B

NÁ NNy Külső kúpos 
menet 

15 40 ½” 
20 40 1/4" 
25 40 1" 
32 40 1 1/4" 
40 40  1 1/2" 
50 40 2" 

NÁ NNy B t 
15 16 18 1,0 
20 16 22 1,0 
25 16 28 1,2 
32 16 35 1,5 
40 16 42 1,5 
50 10 54 1,5 
65 10 70 2,0 
80 10 89 2,5 
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Teljes átömlésű csapok NÁ 15 - NÁ 400                   4.1 

Teljes átömlésű gömbcsapok                              Max. 180°C /  NÁ 15 - 50 NNy 40 
                                                                            NÁ 65 - 400    NNy 25 
Csatlakozás a vevő kívánsága szerint  
(lásd az 1 - 3 fejezeteket) 
 
Beépítési hosszak és szármagasságok  
a vevő kívánsága szerint 
 
Működtetési változatok a többi csapnak megfelelően (1 - 3 fejezetek) 

MEGJEGYZÉS: 
A teljes átömlésű JiP gömbcsapok által okozott nyomáscsökkenés megegye-
zik egy azonos méretű csővezeték által okozott nyomáscsökkenéssel. A csap 
nem okoz további nyomásesést. Ez a JiP csapok speciális kialakításának kö-
szönhető. 

Méretek és tömeg kívánságra. 
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Hőcsapok NÁ 15 - NÁ 100                                           5.1 

Gömbcsapok 2 hegesztőtoldatos véggel             Max. 180°C / NÁ 15 - 50 NNy 40  
                                                                            NÁ 65 - 100 NNy 25 
 
Működtetési változatok: 
 
Csavarhúzó:                                                        NÁ 15 - NÁ 20 
 
Imbuszkulcs 10 mm                                             NÁ 25 - NÁ 50 
 
Imbuszkulcs 14 mm                                             NÁ 65 - NÁ 100 
 
A hőcsapok kívánságra tömszelencével és szerelési útmutatóval kaphatók. 

L

B AD

H

Lock-screw

NÁ A B D L H Kv 
m3/h 

Tömeg 
kg 

15 42,4 24,0 15 125 34 12 0,6 

20 42,4 24,0 15 125 34 14 0,6 

25 60,3 33,7 25 145 46 * TÁ 1,3 

32 60,3 42,4 25 145 46 41 1,2 

40 88,9 48,3 40 200 57 * TÁ 3,5 

50 88,9 60,3 40 200 57 112 3,4 

65 114,3 76,1 50 260 70 200 5,1 

80 133,0 88,9 65 265 80 380 6,7 

100 159,0 114,3 80 275 92 620 11,3 

* TÁ = teljes átömlés 

Kúpos 
zárócsavar 

Minden méret mm-ben. 
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Hőcsap szerszám készlet NÁ 15 - NÁ 50                   5.2 

15

2

12

6

11

13

9a

7

1

3

14

10

9

5

4

1716

8

Fenti alkatrészek egyedileg is kaphatók 

Pozíció Alkatrész szám Db Leírás 

1 80050090 1 Alap hőcsap szerszám 
2 80100023 1 Tömlő csatlakozóval 
3 80020091 1 Adapter Ø 26,9 mm 
4 80032091 1 Adapter Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 
5 80050091 1 Adapter Ø 48,3 - Ø 60,3 mm 
6 80050292 1 Körkivágó fűrész Ø 40 mm 
7 80032292 1 Körkivágó fűrész Ø 24 mm 
8 80020092 1 Csigafúró Ø 15 mm 
9 80300103 1 Fúrógéptartó 

9a 20300100 1 Kar a fúrógéptartóhoz 
10 80100014 1 Csavarhúzó 
11 80100016 1 Imbusz kulcskészlet 
12 80100027 1 Imbusz kulcs 4 mm 
13 80100028 1 Imbusz kulcs 7 mm 
14 80050177 2 "O" gyűrű Ø 23,81× 2,62 
15 80050277 2 "O" gyűrű Ø 36,1× 3,53 
16 50032149 2 Teflon tömítés 
17 50050149 2 Teflon tömítés 

Ajánlott  fordulatszám/perc: lásd a használati útmutatót 

Hőcsap szerszámkészlet  Ø26,9 - Ø33,7 - Ø42,4 - Ø48,3 - Ø60,3 
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Hőcsap szerszám készlet NÁ 65 - NÁ 100                 5.3 

109 11
4a

1 2

8

3

6

4

F
063 B.14
21/06/96

MVF 30/P
1=7 0,25HP

5

7

Fenti alkatrészek egyedileg is kaphatók 

Hőcsap szerszámkészlet  Ø76,1 - Ø88,9 - Ø114,3 

Pozíció Alkatrész szám Db Leírás 

1 80050090 1 Adapter Ø 114,3 mm 
2 80100023 1 Adapter Ø 88,9 mm 
3 80020091 1 Adapter Ø 76,1 mm 
4 80032091 1 Fordulatszám csökkentő hajtómű 1:7 

4a 80050091 1 Szár fúrógéphez 
5 80050292 1 Körkivágó fűrész Ø 79 mm 
6 80032292 1 Körkivágó fűrész Ø 65 mm 
7 80020092 1 Körkivágó fűrész Ø 48 mm 
8 80300103 1 Imbusz kulcs 14 mm 
9 20300100 1 "O" gyűrű Ø 89,2× 5,7 

10 80100014 1 "O" gyűrű Ø 71,2× 5,7 
11 80100016 1 "O" gyűrű Ø 54,2× 5,7 

Ajánlott fordulatszám/perc: lásd a használati útmutatót 
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A hőcsap rendszerről - röviden                                 5.4 

A szerszámot felszerelik a hőcsapra, 
és azon keresztül egy lyukat fúrnak a 
távhővezetékben. 

A hőcsapot egy használat-
ban lévő távhővezetékre 
hegesztik. 

A lyuk kifúrása után a 
hőcsapot lezárják és a 
szerszámot leszerelik. 

A bekötést a hőcsapból kiindulva 
elvégzik, majd a hőcsapot kinyitják 
és a rendszer üzemképes. 
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Elágazó csapok NÁ 15 - NÁ 200                                  6.1 

Gömbcsapok 2 hegesztőtoldatos véggel             Max. 180°C /   NÁ 15 -   50  NNy 40 
                                                                                                    NÁ 65 - 200  NNy 25 
 
 
Működtetési változatok: 
 
Csavarhúzó:                                                        NÁ 15 - NÁ 25 
 
Imbusz kulcs 10 mm                                            NÁ 32 - NÁ 50 
 
Imbusz kulcs 14 mm                                            NÁ 65 - NÁ 200 
 
 
 
Más csatlakozási lehetőségek kívánságra 

L

B A

H

D

Lock-screw

NÁ A B D L H Kv 
m3/h 

Tömeg 
kg 

15 42,4 21,3 15 230 34 12 0,6 

20 42,4 26,9 15 230 34 14 0,6 

25 48,3 33,7 20 230 36 26 0,8 

32 60,3 42,4 25 260 46 41 1,2 

40 76,1 48,3 32 260 51 68 1,8 

50 88,9 60,3 40 300 57 112 2,8 

65 114,3 76,1 50 260 70 200 4,4 

80 133,0 88,9 65 270 80 380 5,7 

100 159,0 114,3 80 290 92 620 10,6 

125 193,7 139,7 100 315 140 1.025 17,9 

150 219,1 168,3 125 340 160 1.490 27,5 

200 273,0 219,1 150 390 188 2.300 42,3 

Kúpos 
zárócsavar 

Minden méret mm-ben. 
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Ikercsapok ház csatlakoztatásához NÁ 15 - NÁ 50 7.1 

Ikercsapok ház csatlakoztatásához állítható        Max. 180°C / NNy 40 
fali szerelvényekkel, szállíthatók                          Réz végek: lásd 3.3 
hegesztőtoldatos, réz, belsőmenetes és              Karimás végek: karima NNy-a 
karimás végekkel                                                  
                                                                             
Az ikercsapok ház csatlakoztatásához szállíthatók ráhegesztett szorító kötésekkel 
többek közt műanyag csövekhez való csatlakozáshoz. 
 
Működtetési változatok: 
 
 
 
T-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 25 
 
L-kézikar:                                                             NÁ 15 - NÁ 50 
 
Hatszögletű csonk:                                              NÁ 15 - NÁ 50 
 
Kívánságra az ikercsapok ház csatlakoztatásához kaphatók hosszú hátszerel-
vényekkel. 
 
Kaphatók továbbá ólomzár felszerelésére alkalmas szerelvénnyel is (kellékként is). 

C (adjustable)A (adjustable)H

NÁ Fal távolság 
A 

Távolság 
C 

H 
hatszögletű 

csonk 

H 
L-kézikar 

 H 
T-kézikar 

Tömeg 
kg 

15 100 - 145 120 - 200 65 100 40 2,2 

20 100 - 145 120 - 200 65 100 70 2,2 

25 100 - 145 120 - 200 70 105 75 2,3 

32 115 - 160 120 - 200 75 110  3,5 

40 115 - 160 120 - 200 100 135  5,1 

50 115 - 160 120 - 200 105 140  7,3 

DN 15 - DN 25: Méretek és tömeg T-kézikarral együtt értendők. 
DN 32 - DN 50: Méretek és tömeg L-kézikarral együtt értendők. 

(állítható) (állítható) 

Minden méret mm-ben. 
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Szekrény ház csatlakoztatásához                              7.2 

Szekrény ház csatlakoztatásához JiP gömbcsapokkal  
 
A szekrény melegen galvanizált és utána zöldre vagy szürkére festett. 
 
A szekrény háromszögletű kulccsal vagy szabványos Ruko-zárral nyitható. 
 
A szekrény belül környezetbarát habbal van szigetelve. A szekrény a JiP gömbcsa-
pokkal és szerelvényekkel teljesen felszerelten kerül szállításra. 
 
Keressenek minket további információért. 

NÁ Tartalom Csatlakozás Szín Kulcs 

20 3/4" szerelvények Belsőmenetes, hegesztőtol-
datos vagy réz végek Zöld/szürke Háromszögletű/

Ruko 

25 1" szerelvények Belsőmenetes, hegesztőtol-
datos vagy réz végek Zöld/szürke Háromszögletű/

Ruko 

32 1 1/4" szerelvények Belsőmenetes, hegesztőtol-
datos vagy réz végek Zöld/szürke Háromszögletű/

Ruko 

40 1 1/2" szerelvények Belsőmenetes, hegesztőtol-
datos vagy réz végek Zöld/szürke Háromszögletű/

Ruko 
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Csapok földalatti beépítéshez NÁ 20 - NÁ 500          8.1 

Gömbcsapok földalatti beépítéshez  
2 hegesztőtoldatos véggel                                   Max. 180°C / NNy 25  
 
Működtetési változatok:                                Lásd 9.2 
 
Alkalmas hideg beépítéshez (σ ≤ 300 N/mm2). 
 
Lehetőség van a szár magasságának, a beépítési hossznak, valamint speciális cső-
szabványok és/vagy falvastagságok beállítására. 
 
A Danfoss JiP A/S egy egyedülálló szénszál erősitésű PTFE (teflon) szár-
tömszelencét kínál, amely nem tartalmaz O-gyűrűket és ennek következtében az 
évek során nem öregszik. A tömszelence teljesen tömörzáró és korlátlan élettartamú 
magas és változó hőmérséklet esetén is. 
 
A szár rozsdamentes. 
Keresse meg csővezetékeinek gyártóját a földalatti beépítéshez szükséges JiP 
gömbcsapok ügyében. 

Teljesíti az EN 488 szabvány követelményeit 



Danfoss A/S nem vállal felelősséget az esetleges nyomdai hibákért, továbbá fenntartja a jogot a változtatásra külön értesítés nélkül. 2002.04 

Szervíz csapok NÁ 20 - NÁ 100                                  8.2 

Gömbcsapok hegesztőtoldatos / külső-               Max. 180°C / NNy 25  
menetes végekkel 
 
 
Működtetési változatok: 
 
Záró sapka: Hatlapfejű 19:                                   NÁ 20 - NÁ 32 
 
Záró sapka: Hatlapfejű 27:                                   NÁ 40 - NÁ 50 
 
Záró sapka: Hatlapfejű 19:                                   NÁ 65 - NÁ 100 
 
A csapház és a felső rész rozsdamentes acélból készül. A hegesztőtoldat St 37-
ből készül. 

H

B

A
L

Int. threaded

Ext. threaded

Hex

Hex

Méretek és tömeg záró sapkával együtt értendők. 

Belső menet 

Külső menet 

Minden méret mm-ben (menetek hüvelykben). 

NÁ A B L H RG1 RG2 NV Kv 
m3/h 

Tömeg 
kg 

20 42,4 26,9 500 55 3/4" 3/8" 19 14 2,0 

25 48,3 33,7 500 60 1”  19 26 1,8 

32 51,0 42,4 500 65 1" 1 1/4" 19 41 2,2 

40 70,0 48,3 500 100 1 1/2"  27 68 3,1 

50 76,1 60,3 500 105 1 1/2" 2" 27 112 4,7 

65 114,3 76,1 500 115 2 1/2"  19 200 6,4 
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Kiegészítő szárhosszabbítások NÁ 20 - NÁ 500      8.3 

A kiegészítő szárhosszabbítások különböző méretekben kaphatók. 

 

gasket

Sealing

H

A

Hex 1

B

Hex 2

Hex 1

Kiegészítő szárhosszabbítások rendelésekor kérjük, adja meg a csapok cikkszámát. 

Hex 1 

Tömitő 

gyűrű 

Minden méret mm-ben. 

NÁ Hex1 Hex2 A B Cikkszám H 

20-80 19 - ø60 ø48,3 80080+XXX Kiegészítő szárhosszabbítások 
szabvány magasságai: 
 
H =    250 mm = Cikkszám+ 242 
H =    500 mm = Cikkszám+ 542 
H =    750 mm = Cikkszám+ 742 
H = 1.000 mm = Cikkszám+ 142 
 
Speciális magasság 
                        = Cikkszám+ 042  
Rendeléskor kérjük, adja meg a H 
magasságot.  

20-100 hex. 
csonk 70 hatá-

roló nélkül 
27 - ø75 ø60,3 80100+XXX 

100-200 27 70 ø89 ø60,3 80200+XXX 

250 36 90 ø113 ø88,9 80250+XXX 

300-350 50 90 ø113 ø101,6 80300+XXX 

400-500 Kívánságra 80400+XXX 
80500+XXX 
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T-kézikar, L-kézikar, hatszögletű csonk és kézikar   9.1 

H

S

Handle

L-handle
H

T-handle

90

20

Hexagon

S

Hex

L-kézikar 

T-kézikar 

Kézikar 

Hatszögletű 
csonk 

Minden méret mm-ben. 

NÁ T-kézikar L-kézikar Hatszögletű 
csonk standard 

 
Működte-

tés 
Működ-

tetés S H Hex Működ-
tetés S H 

NÁ   15 - NÁ   25 x x 115 55 19    

NÁ   32  x 115 55 19    

NÁ   40 - NÁ   50  x 165 58 27    

NÁ   65  x 210 54 27    

NÁ   80 - NÁ 100  x 260 63 27    

NÁ 125     27 x 350 20 

NÁ 150 - NÁ 200     27 x 650 20 

Kézikar 
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T-kulcs és nyomatékcsökkentő kulcs                      9.2 

A 27/36/50 hatszög-
letű csonkkal/
határolóval felszerelt 
NÁ 100÷350 csapok 
működtetésére 

19/27-es hatszögletű 
csonkkal szerelt csapok 
(NÁ 15 - 200) működtetésé-
hez . 
A T-kulcs a kúpkerekes haj-
tások (standard az NÁ 
350÷500 csapokon) működ-
tetésére is használatos. 

T-kulcs 

Nyomatékcsökkentő 
kulcs 
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Hajtások és hajtóművek                                              9.3 

Az összes JiP gömbcsap szállítható hajtással vagy hajtóművel. 
 
A hajtások ill. hajtóművek ISO karimára (ISO 5210/11) vannak szerelve.  
A hajtás karima újraszerelhető. 

Fenti hajtások és hajtóművek az NÁ 65 - NÁ 500 méretű csapokra szerelhetők. 
Hajtások és hajtóművek az NÁ 15 - NÁ 50 méretekre kívánságra szerelhetők. 

Hidraulikus vagy pneumatikus hajtómű 

Elektromos hajtómű 
Csigakerekes hajtás 

kézikerékkel 

Minden típusban és 
változatban szállítható. 

Kívánságra szállítható 
lánchajtással . 
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Anyag specifikáció                                                     10.1 

 

Poz. Leírás Anyag 
1 Hegesztett toldat S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint 

2 Venturi csőbetétek S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint 
3 Végkarima S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint 

4 Csapház S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint 

5 Ülék gyűrű Szénszál erősítésű PTFE (teflon) 
6 Gömb X5 Cr Ni 18-10 EN 10088 szerint 

(ua. mint 1.4301 sz. anyag és AISI 304) 
7 Csőbetét (NÁ 100-tól) S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint 
8 Orsó X10 Cr Ni S18-9 EN 10088 szerint 

(u.a. mint 1.4305 sz. anyag és AISI 303) 
9 Tömszelence csavar S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint, horganyozott 
10 Szár S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint 
11 Tömítő gyűrű S235JR (ua. mint St. 37) EN 10025 szerint, horganyozott 

12 Elsődleges tömítés PTFE (teflon) / grafit 
13 Másodlagos tömítés Szénszál erősítésű PTFE (teflon) 

NB! A földalatti beépítésű csapok szárának anyaga rozsdamentes acél.  
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Nyomásveszteség és áramlás grafikonok               10.2 
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Nyomásveszteségi diagram: 

Nyomásveszteség/áramlás: 
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Nyomás és hőmérséklet görbe: 

Nyomás/hőmérséklet görbe és Kv értékek               10.3 

Kv értékek: * 

A JiP gömbcsapok széles alkalmazási területtel bírnak egészen 180°C hőmérsékletig 
25 bar (DN 15 ÷ 50 esetén 40 bar) maximális nyomás mellett. 
A hosszú élettartamú csapok kiváló minőségű anyagokból készülnek. 

* Kv = A csapon 1 óra alatt átáramló vízmennyiség m3-ben 1 bar nyomásveszteség mellett. 

DN Kv 

15 12 
20 14 
25 26 
32 41 
40 68 
50 112 
65 200 
80 380 

100 620 
125 1.025 
150 1.490 
200 2.300 
250 4.600 
300 7.700 
350 7.700 
400 9.000 
500 18.000 

Gőz 

Víz (üzemi tér) 
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1.  Tárolás és kezelés beszerelés előtt 

A csapot száraz és jól szellőzött helyen kell tárolni. A 
csapok végén lévő fedelek csak közvetlenül a beszere-
lés előtt veendők le, hogy ne kerüljön a csapba homok, 
fémrészecske stb. 

2.  Beszerelés 

A JiP gömbcsapokat tetszőleges helyzetben lehet be-
építeni, figyelembe véve a szükséges működtetés és 
szerviz lehetőségek biztosítását. 

Hegesztési eljárásnál csak olyan hegesztő szakembert 
használjunk, aki tud úgy hegeszteni, hogy a csap feles-
legesen ne melegedjen fel. A gömbnek teljesen nyitva 
kell lennie a szerelés alatt. 

Abban az esetben, amikor a csap szerviz csapként ke-
rül alkalmazásra, javasoljuk lezárni egy biztonsági du-
góval úgy, hogy a csap nyitott állapotban maradhasson. 

Ha a csapot végelzáróként használjuk, javasoljuk lezár-
ni egy véglappal vagy záró kupakkal a rendszer további 
bővítéséig és hagyjuk a csapot nyitott állapotban. 

Ily módon biztosítjuk, hogy az ülékgyűrűket és a gömböt 
víz vegye körül, biztosítván a gyűrűk kenését és védvén 
a gömb felületét a lehető legjobb módon az üledéktől, 
olajtól, salaktól stb. 

Minden érintett csapot a rendszer átöblítése és vízzel 
való feltöltése után, de a nyomáspróba előtt néhányszor 
lassan működtetni kell. Ily módon a gömb körüli üreg 
megfelelő kiürítése elérhető és a záró felületek vízzel 
való kenése is biztosított. Az ülékgyűrűk szénszállal 
megerősített teflonból készültek és a kedvező súrlódási 
tulajdonságok bizonyos fokig függnek a víztől, mint ke-
nő anyagtól. 

Ha a rendszer nincs átöblítve, a záró felületek megsé-
rülhetnek a működtetés folyamán. 

3.  A rendszer nyomáspróbája 

A csapot a gyárban nyomáspróbának vetették alá. Az 
elkészül csőrendszer nyomáspróbájakor a csap újabb 
nyomáspróbának van kitéve. 

Amennyiben lehetséges kerülendő a nyomáspróba zárt 
csap ellenében. Ha ez mégis elkerülhetetlen, gondos-
kodni kell a nyomás ellenőrzötten való fokozatos növe-
léséről. 

Nyomáscsúcsok nem megengedettek. 

4    Működési próba 

A nyomáspróba után a csapot néhányszor működtetni 
kell megfelelő működése ellenőrzéséhez, valamint a 
vízfilm létrehozásához a záró felületeken. 

Ha a rendszer nem kerül rögtön működtetésre a nyo-
máspróba után, biztosítani kell, hogy a hőmérséklet ne 
csökkenjen 0 °C alá. A maradék víz befagyásakor a 
csap tönkremehet. 

5.   Használatban 

A csap egy BE/KI típusú elzáró szerelvény, és ennek 
megfelelően mindig teljesen nyitott vagy teljesen zárt 
állapotban kell lennie. Csak a rendszer feltöltése vagy 
ürítése során lehet részben nyitott állapotban, rövid ide-
ig. 

A csap megfelelő működéséhez gyakran kell működtet-
ni (évente 1 – 4 alkalommal a víz minőségétől függően). 

A csap működtetésekor megfelelő nyomatékot kell létre-
hozni és fenntartani. Némi türelem kell a záró felületek 
csúszásának eléréséhez. A nyomatékot fokozatosan 
kell emelni a gömb megmozdulásáig. 

A csapszárat kalapálni vagy más hirtelen ütést mérni rá 
szigorúan tilos. 

6.   Karbantartás 

A gömbcsap karbantartásmentes. A csap megfelelő 
működése megfelelő vízminőséget és megfelelő besze-
relést igényel. 

A csapház lágy acélból készült s mint ilyen, nem korró-
zióálló. A kívülről jövő korrózió elkerülésére a csapot 
száraz környezetbe kell beszerelni, vagy védeni vízálló 
szigeteléssel vagy más hatékony felület védelemmel. 

A megfelelő vízminőség a belső korróziót automatiku-
san a minimumra csökkenti. 

7.   Ha segítség szükséges 

Amennyiben segítségre van szüksége, a következő 
adatokat kell szolgáltatnia: 

• A csap gyártási száma. A szám a csapházba vagy a 
csapszár felső részébe van beütve. A szám 5 vagy 
6 számjegyből áll. 

• A működési hőmérséklet és nyomás. 

• A fennálló problémák részletes leírása. 

• A szállítás pontos dátuma. 

Minden levelezést a következő címre kérünk: 

COMPTECH Kft. 
1775 Budapest, Pf.: 105 

E-mail: comptech@mail.datanet.hu 
Tel.: (1)226-1585, (1)424-5174 

Fax: (1)228-0544 
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