kamstrup

Telepitési és hasznalati utasitas

MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW® 14

Hiitési méro

HULTICAL®

(> 5000248
e
gl
Py JEnan
& Bl
e
e tetar
I £

BR komstrup

Kamstrup A/S - Industrivej 28, Stilling - DK-8660 Skanderborg - T: +45 89 93 10 00 - info@kamstrup.com - kamstrup.com



MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW® 14

Mikodeési feltételek

Miikodési feltetélek/mérési tartomanyok

Szamitéegység 6: 2°C..180°C A@®: 3K..170K
Hémérséklet érzékeld par 6: 2°C..50°C A®: 3K..30K
Atfolyasmérd 0: 2°C.50°C

Mechanikus kornyezet
M1 (rogzitett szerelés, alacsony rezgésszint).

Elektromagneses kérnyezet
E1 (haztartasi és konnydipari). A jelvezet6 kabeleket Ugy kell vezetni, hogy mas készilékek
kabeleitdl legalabb 25 cm tavolsagra legyenek.

Eghajlati kornyezet
A szamitéegység szerelését nem kicsapddd paratartalmu és zart (belsd) helyen kell végezni.
A megengedett kornyezeti hdmérséklet 5...55 °C kozott van.

Karbantartas és javitas

A hészolgaltato cserélheti az adatatviteli modult, a telepet és a hdmérseéklet érzékeld part. Az
atfolyasmerdt kulon ellenérzik, ezért levélaszthatd a szamitéegységrél. Minden egyéb javitast
kovetnie kell egy akkreditalt laboratériumban végzett Gjrahitelesitésnek.

A 602-C tipusu MULTICAL® 602-t Pt500 tipusi hémérséklet érzékeldkhoz kell csatlakoztatni.

Cseretelep
Kamstrup 1606-064 tipus.
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I\ Améré felszerelése elétt olvassa el ezen tajékoztatot.
A hibas szereléshdl adodé meghibasodasok a garancia megsziinését eredményezik.
Legyen figyelemmel az alabbi, betartando szerelési kovetelményekre:

- Nyomasfokozat ULTRAFLOW®:

PN16/PN25, lasd jelzés. Az atfolydsmérdn 1évé jelzés nem

vonatkozik a tébbi tartozékra.

- Nyomadsfokozat Kamstrup
DS tipusu érzékeld par:

- Nyomasfokozat Kamstrup
rozsdamentes acél védéhuvely: PN25

PN16
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2 homeérséklet érzékelok szerelése

Az el6remend és visszatérd agban a hémérseklet mérésére szolgald érzékeldk parba vannak

valogatva és csak egyuttesen hasznalhatok.

A Kamstrup alapértelmezésben a hémennyiségmérd csatlakozépontjaihoz mar a gyarban elére

bekotott hémérséklet érzékeldkkel kertl szallitasra. Az EN 1434/0IML R75 szerint a kdbelhossz

nem maodosithatd. Szukség esetén az érzékel6k cseréjét mindig parban kell végezni.

Az érzékel6kon talalhatd cimkék alapjan a piros cimkével ellatott érzékel6t az eléremend agba, a

kék cimkével ellatott érzékel6t pedig a visszatérd agba kell szerelni (Lasd “Elektromos bekotés”).

Megjegyzés: Az érzékel6 kabeleket nem szabad sem réangatni, sem huzni. Kérjuk, ennek
tudataban ha kabelkoteget képez, a kotoz0 szalagot ne huzza meg feleslegesen,
mivel karosodhat a hdmérséklet érzékeld kabele. Felhivjuk figyelmét, hogy a
hémérséklet érzékelGket hiitési vagy fltési / hiitési mérok esetén alulrdl kell
beépiteni.

2.1 Véddhiivelybe szerelt hdmérséklet érzékelk
Avéd6huvely beszerelhet6 egy felhegesztett
karmantyuba vagy 45°-0s Y idomba. A
védéhuvely érzékeld csucsat ugy kell helyezni,
hogy az daramlds kdzepén legyen és az
aramlassal szembe mutasson. Az érzékeldket
teljesen be kell nyomni a védéhuvelybe. Ha
gyors valaszidé szikséges, ‘nem keményedd”
hévezetd paszta hasznalata a védéhuvelyben
megengedett. A hdmérséklet érzékeld
vezetékeén talalhato kis mdanyag csovecskét
be kell tolni a védohuvelybe, majd a vezetéket
rogziteni kell a mellékelt M4-es rézcsavarral.
A csavart csak kézzel hizza meg. Ezutan

a védéhuvely a rogzité csavarral egyutt
leplombalhatd.

Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_A1_HU_09.2016 5
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2.2 Kozvetlen meriil6 hémérséklet érzékeldk
A kozvetlen mer0l6 rovid hémérséklet érzékeld
specidlis gdmbcsapba vagy specialis konyok
idomba szerelhetd, mindkettd menetes
Kivitell 1"-ig és egy beépitett M10 csatlakozasa
van a kozvetlen rovid érzékel6hoz. A mar
megléve, szabvanyos konyokokkel szerelt
berendezésekhez a Kamstrup szallit tovabba
R1/2" és R3/4"-es sargaréz kozcsavart,
amelybe illeszthet6 a kdzvetlen merulé

rovid hémérséklet érzékeld. Fontos, hogy

a hémérséklet érzékeld vége minimum a

cso feléig érjen. A kozvetlen merdld rovid
hémérséklet érzékel6k valamennyi G%B,

G1B, G5/4B és G2 menetes kivitel(i méré
atfolyasmérébe kozvetlenll beszerelhetdk. Az
érzékel6k réz karmantyduit egy 12 mm-es kulcs
segitségével konnyedén (kb. 4 Nm) meg kell
huzni, majd az érzékeldket le kell plombalni.

3 Az atfolyasmeéro szerelése

Az atfolydsmeérd beépitése eldtt oblitse at

a rendszert és tavolitsa el a mlanyag védd
féliakat az atfolyasmérdérél. Az atfolyasmérd
megfeleld beépitési pozicidja (eldremend

vagy visszatéré ag) a MULTICAL® 602 el6lapi
adattablajan talalhatd. A megfelel6 daramlasi
iranyt egy nyil jeloli az atfolyasmerdn.

A csavarzatokat és tomitéseket a fenti abran
lathaté maddon kell szerelni.

Bevezetd szakasz: az ULTRAFLOW® nem
igényel sem egyenes bevezetd, sem

kivezetd szakaszt ahhoz, hogy kielégitse a
MérémUszerek iranyelv (MID) 2004/22/EK, OIML
R75:2002 és EN 1434:2007 el6irdsokat. Csak
erés aramlasi zavarok esetén lehet szikség
egyenes bevezetd szakaszra. Ajanljuk kdvetni a
CEN CR 13582 irdnyelveit.

Alatét

X gyrd
N)mﬁogyuru

Meghuzas
(nyomaték]) kb. 4 Nm
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A Atfolydsmérd javasolt helyzete.

Atfolyasméré javasolt helyzete.

C Elfogadhatatlan helyzet Iégbuborék
kialakulas kockazata miatt.

D Elfogadhat6 zart rendszerekben.
Elfogadhatatlian helyzet nyitott
rendszerekben léghuborék kialakulas
kockazata miatt.

E Atfolydsmér6t nem szabad kozvetlenul
egy csap utan helyezni, kivéve az elzaro
csapokat (gombcsap tipusu), melyek
teljesen nyitottak kell, hogy legyenek, ha
éppen nem zarnak.

F Soha ne helyezzen atfolyasmérét szivattyu
bemeneti (szivé) oldaldra.

G Atfolyasmérét nem szabad kétszintd dupla
kanyar utan elhelyezni.

MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW® 14

Akavitacio elkerulése érdekében az ULTRAFLOW® atfolyasmérd kilépesi pontjanal a nyomas q,-nél
min 1,5 bar és g,-nél pedig 2,5 bar kell, hogy legyen.
Az ULTRAFLOW® nem kerulhet a kornyezeténél alacsonyabb nyomas ald (vakuum).

3.1 ULTRAFLOW® szerelése

Az ULTRAFLOW® vizszintesen, fuggélegesen,
illetve a két pozicio kozott barmilyen szogben
szerelhetd.

Az elektronika/mUanyag haz oldalra
helyezend6 (vizszintes szerelés esetén).

Az ULTRAFLOW® a cs6 tengelyéhez képest
+45°-kal forgathato el.

Az ULTRAFLOW® tokja nem szerelheté ugy,
hogy fel- vagy lefele mutasson.

Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_A1_HU_09.2016
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MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW® 14

4 Aszamitéegység/Pulse Transmitter (66-99-617)
szerelése

4.1 Hiitésirendszerekben
A MULTICAL® 602 szamitéegység kétféleképpen szerelhetd:

411 Kulonall6 / falra szerelés

A fali tarto lehet6vé teszi a MULTICAL® 602
kozvetlenll sik falra vald szerelését, ez ajanlott
kondenzaciés kdzeghen az elem élettartam
biztositasara.

A fali szerelvényt jelél6sablonként hasznalva

2 db 6 mm atmérdjd lyukat kell a falba furni.

A szamitéegység/Pulse Transmitter szerelése

e} o
o o o
o o o
El6rol, El6rél, valamilyen El6rél, vizszintesen.
flggdlegesen szogben a A 30-26-252 tipust
flgglleges es szogtartd kalon
vizszintes kozott rendelendé.

Megjegyzés: A kdbeleket alulrél kell bekdtni.

8 Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_Al_HU_09.2016
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Példa fali szerelvény alkalmazésara.

Megjegyzés: A szerelvény nem haszndlhaté kondenzacios vezetékek esetén.
5915-144 szamd fali szerelvény nem alaptartozek.

4.2 Akoérnyezetinél magasabb hémérsékletii kozeghen torténd alkalmazas esetén
Az olyan alkalmazasoknal, melyek esetén a kérnyezetinél magasabb a kézeg hémérséklete, a

szamitéegység/Pulse Transmitter az atfolydsmérdre helyezhetd. Lésd példékat alabb.

Menetes MULTICAL®/Pulse Transmitter méré ULTRAFLOW® atfolyasmérére szerelve

Atfolyas balrdl Atfolyas jobbrol

Karimas MULTICAL®/Pulse Transmitter méré ULTRAFLOW® atfolyasmérére szerelve

Atfolyas balro| i Atfolyas jobbrol

Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_A1_HU_09.2016 9
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5 Kompakt szerelés

A MULTICAL® szamitéegység kozvetlenll az atfolydsmérére van szerelve.

10 Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_Al_HU_09.2016
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MULTICAL® 602

B & Atfolyasmérd elektronika.
MULTICAL® 602- hoz vald
csatlakoztatas

Atfolyasmére
(nedves rész)

Megjegyzés: A Atfolyasméré kabele, az 4tfolyasméré (nedves rész) és elektronika kozti
kébelezés szétkapcsoldsa/cseréje vagy szétvagasa nem megengedett.

5.1 Taplalas

A MULTICAL® 602 tapellatasa megoldhato beépitett litium elemmel vagy egy integralt 24 VAC vagy

230 VAC haldzati tapegység modullal.

Az elem, illetve a tapegység feldl jovo kdbel a szamitéegység kettds kapcsahoz (60, 61)

csatlakozik.

A\ Apolaritasnak helyesnek kell lennie; a piros vezetéket a 60 (+) kapocshoz, a fekete vezetéket
a 61 (-] kapocshoz kell csatlakoztatni.

5.1.1 Elemes taplalas

A MULTICAL® 6802 tapellatasat D cellas litium elem biztositja. Az elemen fel van tuntetve a
beszerelés éve, pl. 2016, valamint a gyartas éve.

Az optimalis elem élettartam Ugy érhetd el, ha az elem hémérséklete 30 °C alatt marad.

Mivel a litium elem fesziltsége az elem teljes élettartama alatt szinte azonos (kb. 3,65 V), ezért
feszultségmeéréssel nem lehet megdllapitani az elem még fennmarado kapacitasat.

Az elem nem tolthetd. Tilos tolteni vagy rovidre zarni. A hasznalt elemeket veszélyes hulladékként
kell kezelni.

Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_Al_HU_08.2016 11
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5.2 Halézatitaplalas

A MULTICAL® 602 elérhetd 24 VAC vagy 230
VAC halézati tapegység modullal.

Ezek a modulok kettds szigeteléslek

és foldelés nélkuli kéteres vezetékkel
csatlakoztatandok a szamitdegység
kabelperselyén keresztul, amely a csatlakoz6
egység johb alsé oldaldn taldlhatd. Hasznaljon
5-10 mm kulsé atmeérdjd kabelt és Ggyeljen a
kabel helyes csupaszitasara és szerelésére.
Ha 230 VAC haldzati taplalas torténik, agyelni
kell a hatalyos szabalyozasokra az Uzembe
helyezés soran. A tapkabel védelmére nem
kapcsolhatd nagyobb biztositék, mint amit
az adott kadbelméret megenged, lasd tablazat
alabb.

Tapkabel Max.
Biztositék

2 x 0.75 mm? BA

(Kamstrup A/S tartozék)

2x1.0 mm? 10A

Mas tipusu telepités vagy a fent emlitettnél
nagyobb biztositék igényl rendszer esetén
kérje szakképzett villanyszereld segitségét a
probléma megoldasahoz.

Emellett tgyeljen ra, hogy barmilyen
beavatkozas a telepitett rendszerbe vagy a
biztositék dobozba szakképzett villanyszereld
altal torténjen.

5.3 Amiikodés ellendrzése

24 VAC taplalas
-

6l Feketerj 97)
80 Piros +§ ST
S 24 VAC
|
‘ ;198 T
|
-

24 VAC

PI. transzformator 230/24 V, hasznalhatd

66-99-4083 tipusu.

Megjegyzés: MULTICAL® 602 esetén nem
alkalmazhatd 24 VDC taplalas.

230 VAC tapldlas
Feketer_ = 27 l
gO<2Ir0s | 14 2 S
]‘E 230 VAC
| S
‘ L 1ogl
-

230VAC

Ez a modul kézvetlen halézati taplaldshoz

hasznalatos.

Megjegyzés: Kuls6 tapegység csak a
tapmodulhoz csatlakoztathatd.

Az energiaméré Uzembe helyezésének végeztével a mikodéképességeét ellendrizni kell. Meg kell
nyitni a hémérséklet szabalyozokat és elzard csapokat Ugy, hogy a fltékérben meginduljon a
folyadékdramlds. A MULTICAL® 602 el6lapjan talalhato fels6 gomb megnyomasa utan ellendrizni
kell, hogy a kijelzett hdmérséklet és az atfolyt vizmennyiség értékek valoszerlek-e.

12
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5.4 Elektromos beko6tés

ATl és T2 hdmérséklet érzékel6k polaritasa érdektelen.

+-]o oo

T
E z 5; Kapocs szama Hiités és flités szabvanyos mérése

L5 Jols Tl 5-6 Erzékeld az eléremend vezetékben (piros)
o [o]7 =

S Tols T2 7-8 Erzékeld az visszatéré vezetékben (kék)

Kamstrup A/S « 55121963_DDD510_Al_HU_09.2016 13
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6 Az”INFO” Informacios kodok

A MULTICAL® 602 folyamatosan figyeli a fontos funkcidkat. Ha valamilyen komoly hiba Iép
fel a mérérendszerben vagy a berendezésben, a kijelz6n megjelenik az ,INFO" jelzés. Ekkor a
készulékbdl kiolvashatd egy informacids kdd gy, hogy a felsé gombot addig nyomjuk, amig
a kijelzé jobb oldalan meg nem jelenik mértékegységként az “INFO". Az INFO kdd csak a hiba
fennalldsa alatt jelenik meg.

Info kéd | Leiras Valaszidd
0 Nincs hiba -
1 Atapfeszlltség kimaradt =
8 T1 hémérséklet érzékeld méréshataron kiviul van 1..10 min.
4 T2 hémeérséklet érzékelé méréshatéron kival van 1..10 min.

ULTRAFLOW® 14 info (CCC=4XX esetén aktivalva)

16 V1 4tfolyasmérd, Adat kommunikéacics hiba, a jel tdl gyenge vagy | Egy nap mdlva (00:00)
forditott aramlasi irany

2048 V1 atfolyasmérd, rossz mérési szorzé Egy nap mulva (00:00)

4096 V1 4tfolydasmérd, a jel tdl gyenge (levegds) Egy nap mulva (00:00)

16384 V1 atfolyasméro, forditott dramlasi irany Egy nap mulva (00:00)

Tobb infd kad egyidejd megjelenése esetén az 6sszegUk lathatd. Pl. a két héérzékeld a mérési
hatdron kival van, a 12 infé kéd fog megjelenni.

14 Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_Al_HU_09.2016
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7 Bedughaté (plug-in) modulok

A MULTICAL® 602 bedughaté modulok alkalmazasaval szamas tovabbi funkciéval egészithetd ki.
Az aldbbiakban réviden ismertetjuk az egyes modulokat.

7.1 Alap modulok

7.1.1 Adatbemenet + impulzus bemenetek, 67-00-10 tipus T
Az adatbemenet pl. egy szamitdgép csatlakoztatdsara I_“J

=

[680K]
o
=

A OB (]
hasznalhatd. A jel passziv és optocsatolokkal galvanikusan van u i
levalasztva. Az RS232 szintli konverziéhoz a 66-39-106 (D-Sub Ii-‘ E

9F) vagy a 66-939-098 (USB) tipusszamu csatlakozd kébelt kell slelole
hasznalni az alabbi bekotésekkel:

o [z

a|ojojojojojo

62 Barna (DAT) o o0 o o

63 Fehér  (REQ) DATREQGND, = | 4~

64 Zold (GND) 62 63 64 6'.?_36 Bl.z_jg
oo ‘~\-:'

o
Az impulzus bemenetek segitségével a készllékhez villamos- és vizfogyasztas merdk kothetok.
Ugyeljen a bejovo impulzusok maximalis frekvencigjara és az impulzus kédolasra (Wh/impulzus,
ill. I/impulzus), amit a konfiguracids kdd FF és GG része hataroz meg.

65 - 66 Bemenet A
67-68 Bemenet B

7.1.2 M-Bus + impulzus bemenetek, 67-00-20/27/28/29 tipus

Az M-bus modulok csillag, gydrd vagy busz topoldgidval szerelhet6k. Az M-Bus Master
tapegységétol, valamint a teljes kabelellenallastdl figgbéen egészen 250 m-ig Iétesithetd
csatlakozas.

Kabel ellenallas <29 0hm <
Kabel kapacitas <180 nF S ele
Az M-busz haldzatot a 24-25 csatlakozdkra kell kotni. A polaritas
tetsz6leges. olo
Az M-Bus modul impulzus bemeneteket is tartalmaz. = = 22
e 9 M-BUS
aig|og
+to0- +o-
65 66 67 68
Input A Input B

Kamstrup A/S « 55121963_DDD510_Al_HU_09.2016 15
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7.1.3 Radié + impulzus bemenetek, 67-00-21/25/26 tipus
A radio modult vezeték nélkuli kommunikaciora hasznaljak
szabad radié frekvencian. Akar bels6, akar kuls6 antennaval
hasznalhatd. Tovabbi informacidért lasd a Technical Description
for Radio (5512-013) ismertetdt.
A modul impulzus bemenetei az el6z6ekben leirtakkal
megegyeznek. j
Megjegyzés: A 67-00-21 tipusu modul radié és Utvélasztd
(router) funkcidkat tartalmaz.
A RadioRouter modult (67-00-21) halozati -

2 (+)
2 . p S5+ (] [0) A
tapegységgel kell hasznaini. T Tolmal ™
_2+(Od O (HiTK2] 560 é)

S 0.1y
2O |OHikz J

7.1.4 Programozhatd adat napl6z6 + RTC + 4...20 mA bemenetek + impulzus bemenetek,
67-00-22 tipus

A modulhoz két nyomasadd csatlakoztathat6 az 57, 58 és 59- es kapcsokon, és a beolvasas

bedllithaté darammeérésre vagy 6, 10, ill. 16 bar nyomdastartomanyra.

A modul el6 van készitve tavkiolvasasra. A méréhdl/ modulbdl szarmazé adatokat a rendszer

szoftverbe a 62, 63 és 64-es kapcsokra csatlakoztatott kiils6 GSM/GPRS modem tovébbitja.

A modul rendelkezik tovabba két extra impulzus bemenettel, VA és VB.

A modul minden esetben 24 VAC-rdl taplalandd.

7.1.5 Analdg kimenetek, 67-00-23 tipus

Lgsd az Installation Instructions 5512-369 (DK-GB-DE] szerelési Gtmutatct.

7.1.6  LonWorks (Lon halézat) + impulzus bemenetek, 67-00-24 tipus

Lasd az Installation Instructions 5512-396 (DK] vagy 5512-403 (GB] szerelési utmutatat.

7.2 Vezeték nélkiili M-Bus + impulzus bemenetek, 67-00-30 tipus

A radié modult Ugy tervezték, hogy része legyen a Kamstrup A/S vezeték nélkuli szabad

radiofrekvencias (868 MHz) M-Bus kiolvasd rendszereinek.

A modul teljesiti az EN13757-4 C mddra vonatkozd szabvany el6irasait és igy felhasznalhatéva

valik egyéb olyan rendszerekben, melyek a vezeték nélkuli M-Bus C-mddban kommunikalnak.

Aradié modult belsd antennaval és kuls6 antenna csatlakozéval, valamint két, az el6z6ekben

leirtakkal azonos impulzus bemenetekkel szallitjuk.

Avezeték nélkuli M-Bus radioado a gyarbdl valo kiszallitaskor kikapcsolasra kerul. Automatikusan

bekapcsolddik, miutan egy liter viz athaladt rajta. A radiéadé bekapcsolhaté Ugy, hogy az elélapon

taldlhaté mindkét nyomégombot mindaddig lenyomva tartjuk (kb. 5 mp-ig), mig meg nem jelenik

a CALL felirat.

721 ZigBee® + impulzus bemenetek, 67-00-60 tipus

A ZigBee® modult vezeték nélkuli atvitelre hasznalatos, és része lehet egy tavkiolvaso

rendszernek, amelyben néhany egység egymassal kommmunikal.

A modul impulzus bemenetei az elé6z6ekben leirtakkal megegyeznek.

A ZigBee® modul (67-00-60) haldzati taplalast igényel.
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7.2.2 Metasys N2 + impulzus bemenetek, 67-00-62 tipus

Az N2 modult a Johnson Controls rendszerekben hasznaljak a mérd és az N2 Master kozotti
adatatvitelre.

Az RS485 csatlakozd a mér6tél galvanikusan el van valasztva.

A modul impulzus bemenetei az elé6z6ekben leirtakkal megegyeznek.

A Metasys modul (67-00-62) haldzati taplalast igényel.

7.2.3 SIOX modul (Baud sebesség automatikus detektalasa), 602-00-64 tipus

A SIOX modult kis-, és kdzépnagysagu hdmennyiségmeérd csoport kabelen keresztuli
kiolvasasahoz hasznaljak, az adatkiolvasasokat a férendszer - igy, mint pl. az MCom, Fix vagy
Telefrang - végzi. E rendszerekrdl tovabbi informacio az emlitett szallitotol kérheto.

A kétvezetékes soros SIOX busz csatlakozas a mér6tél opto izolalt és polaritds fuggetlendl
csatlakozik (a polaritdsnak nincs jelentdsége). A modult a SIOX busz taplalja. Az adatéatviteli
sebesség 300 és 19.200 Baud kozott van. A modul automatikusan a leheté legnagyobb
kommunikacids sebességet hasznalja. A modul az adatokat a KMP protokollrél SIOX protokollra
konvertalja.

7.2.4 GSM/GPRS modul (GSM6H), 602-00-80 tipus

A GSM/GPRS modul transzparens kommunikacidt biztosit az adatkiolvasashoz a kiolvasé szoftver
€s a MULTICAL® 602 kozott. A modul egy kiuls6 kétsdvos antennat tartalmaz, amelyet kotelezd
hasznalni. A modulon LED-ek talalhatok, amelyek a jelerésséget jelzik, ez nagyon hasznos

a telepités soran. A GSM/GPRS modult nagy teljesitményi haldzati tapegységgel (230 VAC:
602-00-00-2 és 24 VAC: 602-00-00-3) kell hasznalni.

7.2.5 Ethernet/IP modul (IP201), 602-00-82 tipus

Az IP modul transzparens kommunikaciot biztosit az adatkiolvasashoz a kiolvasé szoftver és a
MULTICAL® 602 kozott. A modul egyarant tdmogat dinamikus és statikus cimzést. Ezt specifikaini
lehet rendeléskor vagy kivalasztani a késdbbi konfiguralaskor. Mivel a modul nincs védve a kulsé
tdmadasok ellen, ezért minden esetben tlzfalat vagy NAT-ot kell haszndlni. Az Ethernet/IP modult
nagy teljesitmény( halézati tApegységgel (230 VAC: 602-00-00-2 és 24 VAC: 602-00-00-3) kell
hasznalni.

7.2.6  Nagy teljesitmény radio router + impulzus bemenetek, 602-00-84 tipus

A nagy teljesitmény radié router modul beépitett Gtvonalvalasztéval rendelkezik, mellyel
hasznalhatd Kamstrup radiés halézat részeként, amelyben a kiolvasott adatok automatikusan
atkertlnek a rendszer szoftverbe az RF koncentrator halézati egységen keresztul. Tovabba a modul
kiolvashaté a Kamstrup kézi kiolvaso rendszereivel, mint pl. az USB Meter Reader és az MULTITERM
Pro.

A radié router modul mind szabad, mind engedélykoteles frekvenciasavokban mikodhet, és eleve
tartalmaz belsé antennat, kils6 antenna csatlakozast és két extra impulzus

bemenetet. A nagy teljesitmeny radié router modult (602-00-84) nagy teljesitményi halézati
tapegységgel (230 VAC: 602-00-00-2 és 24 VAC: 602-00-00-3] kell hasznalni.

Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_Al_HU_08.2016 17
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7.3 Fels6 modulok

67-02 tipus: AEnergia szamitas és orankénti adat naplézas

E fels6 modul kiszamitja az eléremend és a visszatérd energia
kulonbséget, mellyel kifejezhetd a nyitott rendszer energia
fogyasztdsa.

Energia kulonbség AE=E4-E5.

A modul érankénti adat naplézési funkciéval is rendelkezik.

Ebben a modulban a csatlakozok nem hasznalatosak.

67-03 tipus: PQT hatarolé + érankénti adat naplozé

A modul két impulzus kimenettel rendelkezik, amelyet egy kis
sebességu 3-pontos motorral hajtott szelep NYIT/ZAR vezérlésére
lehet hasznalni egy kulsé S75-30-006 tipusu szilardtest relé és egy
66-99- 403 tipust 230/24 V-os transzformator segitségével. A kivant
teljesitmeény és atfolyas hatarok a METERTOOL PC programon keresztul
kertlnek a MULTICAL® 602-be.

L4sd az 5512-498 utasitdsokat is.

A modul egy 6rankénti adat napldzét is tartalmaz.

67-02

67-05 tipus: Adat kimenet + drankénti adat napl6zé

A modul egy galvanikusan elvalasztott adat csatlakozéassal
rendelkezik, amely egyuttmdkodik a KMP protokollal. Az adat kimenet
hasznalhato pl. egy kuls6 kommunikacids egységgel torténd vagy
egyéb vezetékes adatatvitelhez, amelyet nem célszerd elvégezni a
mérd el6lapjan 1évo

optikai kommunikacidés porton keresztul.

62: ADAT (barna) - 63: KERES (fehér) - 64: FOLD (z6ld). 66-99-106
tipusu 9-tls D-sub vagy 66-99-098 tipusu USB csatlakozds kabelt
hasznaljon.

A modul egy érankénti adat napléz6t is tartalmaz.

Csak az aktudlis és az 6sszesitett adatok olvashaték ki.

Az 6rankénti/napi/havi/éves adat napldk a 67-05 tipust felsé modul
adat csatlakozéjan keresztul nem olvashato ki.

67-07 tipus: M-Bus

Az M-Bus csillag, gy(rU és busz topoldgia szerint csatlakoztathatd. Az
M-Bus Mastertdl és a kabel hossztol/keresztmetszettdl figgden

akar 250 m-ig csatlakoztathato elsddleges cimzéssel, masodlagos
cimzéssel még tavolabbra is.

Kébel ellenallas a halézatban: <29 0hm

Kabel kapacitds a halézatban: <180 nF

A 24-25 csatlakozasok polaritasa érdektelen.

Rendszerint az els6dleges cim a felhasznaldi szamnak utolsé

szamjegyei (000-250), de ez megvaltoztathaté a METERTOOL PC
programmal.

67-09 tipus: ATérfogat szamitas és érankénti adat naplozas
E fels6 modul kiszamitja az eléremend és a visszatérd atfolyas

kulonbséget, mellyel kifejezhetd a nyitott rendszeren ataramlott kézeg
térfogat.

Differencidlis térfogat AV=V1-V2.
A modul egy 6rankénti adat naplézét is tartalmaz.
Ebben a modulban a csatlakozék nem hasznalatosak.
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67-0A tipus: 2 impulzus kimenet az energidhoz és a térfogathoz +
oérankénti adat naplozas + itemezd

E fels6 modul a 602-0C modul funkcidin tul szimulalni tud hideg
viz hémérsékletet a programozott Gtemezének megfeleléen, ahol a
T2, T3 vagy T4-hez programozott hémérséklet évi 12 egyedi datum/
hémérsékletig beallithatd.

67-0B tipus: 2 impulzus kimenet az energiahoz és a térfogathoz +
programozhato adat naplézas

E fels6 modul RTC és impulzus kimenet funkcidi a 802-0C-éval
azonosak. A top modul a Kamstrup radiéhalézatban vald hasznalatra
készult a 6020084 radio router alap modullal egyutt, a leolvasott
adatok a rendszer szoftverhez az RF Koncentrator haldzati egységen
keresztul kertlnek atvitelre.

602-0C tipus: 2 impulzus kimenet energidhoz és a térfogathoz
Afels6 modul két konfiguralhatd impulzus kimenettel rendelkezik,
amelyek megfelelnek a fltési, hitési és a kombinalt ftési/hitési
hémennyiségmérékben hasznalt térfogat és energia impulzusoknak.
Az impulzus felbontas aranyos a kijelzett mennyiségekkel (melyet
meghatdroz a CCC kad).

PI. CCC=119 [qp 1,5): 1impulzus/kWh és 1 impulzus/0,01 m3.

Az impulzus kimenetek opto izolaltak, és 30 VDC-vel és 10 mA-rel
terhelhetok.

Alapvetéen az energia (CE) a 16-17 és a térfogat (CV) a 18-

19 kapcsokra csatlakozik, de mas kombinacidk is valaszthatdk a
METERTOOL PC programmal, amellyel az impulzus szélességet is be
lehet allitani 32 vagy 100 ms-ra.

Kamstrup A/S - 55121963_DDD510_Al_HU_09.2016

MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW® 14

1918[17;14|
o Y Y

'

19/18)17,1¢

67-0C

19/18)17,14
B Y S

19



MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW® 14

7.4 Modulok attekintése

MULTICAL® 602 Kommunikacios modulok #2

Tipusszam Leiras Modulszam
67-02 Aenergia szamitas + drankénti adat naplézas 5550-860
67-03 P, Q vagy At hatdrol6 + drankénti adat naplézés 5550-860
67-05 RTC + adat kimenet + drankénti adat naplézas 5550-904
67-07 RTC + M-Bus 5550-838
67-09 RTC + Atérfogat + érénkénti adat naplézas 5550-860
67-0A RTC + 2 impulzus kimenet az energidhoz és a térfogathoz + érankénti adat 5550-860
napldzas + Utemez6
67-0B RTC + 2 impulzus kimenet az energidhoz és a térfogathoz + prog. adat naplézas 5550-942
602-0C 2 impulzus kimenet az energiahoz és a térfogathoz 5550-1163

MULTICAL® 602 Kommunikaciés modulok #1

Tipusszam Leiras Modulszam
67-00-10  Adat +impulzus bemenetek 5550-369
67-00-20  M-Bus modul + impulzus bemenetek 5550-831
67-00-21 RadioRouter modul + impulzus bemenetek 5550-805
67-00-22  Programozhatd adatgydjté + RTC+ 4..20 mA bemenetek + impulzus bemenetek ~ 5550-925
67-00-23  0/4..20 mA kimenetek 5550-1005
67-00-24  LonWorks modul, FTT-10A + impulzus bemenetek 5550-1128
67-00-25  R&did + impulzus bemenetek (belsé antenna) 5550-608
67-00-26  R&did + impulzus bemenetek (kiils6 antenna kimenet) 5550-640
67-00-27  M-Bus modul + impulzus bemenetek + alternativ regiszterek 5550-997
67-00-28  M-Bus modul + kézepes adat csomag + impulzus bemenetek 5550-1104
67-00-29  M-Bus modul - MULTICAL® IIl kompatibilis adat + impulzus bemenetek 5550-1125

602-00-30 Vezeték nélkuli M-Bus, Cl, szabvanyos regiszterek, titkositott, 868 MHz, belsé és  5550-1205
kulsé antenna, impulzus bemenetek

602-00-35 Vezeték nélkuli M-Bus, CL, alternativ regiszterek, titkositott, 868 MHz, belsé és kuls65550-1206
antenna, impulzus bemenetek

67-00-60  ZigBee® 2,4 GHz bels6 antenndval + impulzus bemenetek 5550-992
67-00-62  Metasys N2 (RS-485) + impulzus bemenetek 5550-1110
602-00-64 SIOX modul (Baud sebesség automatikus detektalasa) 5920-193
67-00-66  BACnet® MS/TP (B-ASC) RS485 + impulzus bemenetek 5550-1240
602-00-80 GSM/GPRS modul (GSM6H) 5550-1137
602-00-81 3G GSM/GPRS modul (GSM8H) 5550-1209
602-00-82 Ethernet/IP modul (IP201) 5550-844
602-00-84 Nagy teljesitmeényd radié router + impulzus bemenetek 5550-1116
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8 Atfolyasméré telepitése 6nallé mérdoként

Pulse Transmitter 6sszekotve az atfolyasmeérd elektronikajaval.

/Pulse Transmitter

Atfolyasmérd
] elektronika
E————d S

-«

Kék [fold

—= Piros (tap)
Atfolyasmero Sarga el
[nedves rész)
Csatlakozokabel MULTICAL®-hoz (impulzus

. kimenet és atfolyasmérd taplalas)
Megjegyzés: A Atfolyasmérd kabele, az atfolydsmérd (nedves rész) és elektronika kozti

kabelezés szétkapcsolasa/cseréje vagy szétvagasa nem megengedett.

8.1 Elektromos bekdtés
MULTICAL® (elvalaszotott szamitdegység) és ULTRAFLOW® 14 csatlakoztatdsa Pulse Transmitterrel
(66-99-617). ULTRAFLOW® 14 és Pulse Transmitter taplaldsa MULTICAL®-rdl.

Megjegyzés: Ne helyezzen el taplalast a Pulse Transmitter (66-99-617) belsejében.

ULTRAFLOW® 14 és - MULTICAL® Alaplap,
Pulse Transmitter, Kabel. (elvalaszotott szamitéegység)
Kek (Fold) - 1

Piros (tap) - 9

Sarga (jel) - 10

Bekotési példa

Pulse Transmitter MULTICAL® kapcsolat
Atfolydsmérd elektronika ——

Atfolyasmérd
[nedves rész)
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9 Beallitas az elolapi gombokkal

A datum, az id6 és az elsédleges M-Bus cim beallithaté a szamitdegység elélapi gombjaival.

1 Akijelzén kivélasztjuk a médositandd adatot

2 Levesszuk a szamitdegység fedelét

3 Megvarjuk, mig a mérd kikapcsol (akar 2,5 perc). Ne nyomjunk meg semmilyen gombot

4 Mikozben visszatesszuk a fedelet, tartsuk a f6 gombot lenyomva o mig a kijelz6n el nem
tdnik minden vonal.

5 Immar aktiv a beallité mena.

A beallité menuU aktivalasa utdn a mdédositandd érték ugy jelenik
meg, hogy a jobb oldali utolsé szamjegy villog:

DATE

IR

Avillogé szamjegy értéke maédosithaté a masodlagos gomb megnyoméséval & .
Minden egyes nyomasra a szamjegy eggyel noveli értékét, és a 9 utan 0-rél indul.

DATE =S DATE =l
I w Ell'l ( (1 (-
[ A A A [ A |

-

A fégomb megnyomasdval o a kovetkezd szadmjegyre térhetlnk at jobbrdl balra:

DATE DATE

20 (01 © Poi@Eis
_>

Az aktiv szamjegy villog, ez ekkor megvaéltoztathatd a mellékgomb megnyomasaval W .

A jobb oldali utols6 szamjegyre a f6 gomb segitségével jutunk el.

A bedllitas végeztével a kilépés a fé gomb o folyamatos, kb. 10 mp-es lenyomasaval torténik.
Ellendrzendo, hogy a beirt érték érvényes-e a kérdéses kijelzésre. Ha igen, akkor az érték mentésre
kerul és egy “OK" jelzés jelenik meg. Ha nem, a régi érték megmarad, nincs “OK" jelzés és a kijelz6
visszatér az dltalanos kiolvasasra.
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Hasznalati utasitas

Energia mérés

AMULTICAL® 602 a kovetkezéd modon mikodik:

Az atfolyasméré rogziti, hogy hany m3 (kdbmeéter) folyadék aramlik a rendszeren keresztul.
A hémérséklet érzékeldk, amelyek az eléremend és visszatérd csovekbe kertlnek
elhelyezésre, rogzitik a hltést, azaz a kulénbséget a beérkezo és tavozo folyadék
hémérséklet kozott.

A MULTICAL® 602 kiszamitja az elfogyasztott energiat az atdramlott hitési folyadék
térfogata és a hémérséklet kulonbség alapjan.

Kiolvasasok
Afelsé el6lapi gomb @ lenyomasakor egy Uj kiolvasas jelenik meg.

Az alsé el6lapi gomb @ enyomasakor kijelzi a korabbi kiolvasdsokat és az atlagértékeket.
A felsé el6lapi gomb utolsé lenyomdsa utan 4 perccel automatikusan dtkapcsol a
fogyasztott energia kijelzésére.

Kijelzések

Fogyasztott energia kWh,
MWh vagy GJ-ban.

Legutdbbi fordulénap.

oaTe  LoG Ot

co (0RO

Fogyasztott energia a
legutébbi fordulénapkor,
utana a fogyasztott energia az
el6z6 éves fordulénapkor.
Utana havi adatok.

Atfolyt kozegtérfogat.

Legutobbi fordulénap.

Atfolyt kozegtérfogat a
legutdbbi fordulénapkor,
utana az atfolyt kozegtérfogat
az el6z6 éves forduldnapkor.
Uténa havi adatok.

Miikodési 6rak szama.

Hibas 6rak szama.

Aktualis eléremend
kozeghémérséklet.

Aktualis visszatéré
kozeghémérséklet.

t
_ 1033
=
5y

Aktualis ko séklet
kiillénbség.

Aktualis kozeatérfogat.
Nyomyja le a ombot az
aktualis éves, a historikus
éves €s havi csucs ertékek
megjelenitéséhez.

>§: :m”@no__.owsz_mi.
Nyomja le a ombot az
aktualis éves, a historikus
éves 6s havi csucs ertekek
megjelenitéséhez.

A dsszesitett
kozegfogyasztas az A és B
bemenetek és a TA2 €s TA3
tarifa regiszterek kovetése.

kw

Eves atlag eléremend
kozeghémérséklet.

Havi atlag eléremend
kozeghomérséklet.
Ahavidtlag
kozeghomerseklet minden
hénapban visszadllitdsra
kerdl a forduldnaptol fuggden.

Eves atlag visszatérd
kézeghémérséklet.

Havi atlag visszatérg
kdzeghémérséklet.

A havi dtlag .
kézeghémerséklet minden
hdnapban visszadllitasra
kerdl a forduldnaptdl fuggden.
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