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Alkalmazas eléremend vagy visszatérd agba. Tovabba a mértékegység, a

A MULTICAL® 302 kis méretének kdszonhetéen egy sokoldalu
kompakt fUtési- és htési h6fogyasztasmérd, szinte barmilyen
kis helyre beszerelhetd. A méré elforgathaté telepités kézben,
igy biztositva még a kismeéretd rendszerekben is a méré konny
leolvashatdsagat.

Az er6s fém atfolyasmérd tartdsan elviseli a 130 °C-oft, védett a
kondenzaciéval szemben és hasznalhatd NNy 16 és NNy 25-6s
rendszerekben is. Az atfolydsméré a Kamstrup egyedi ultrahangos
mérési fechnoldgiajaval lett tervezve, mely extrém hosszu
glettartamot biztosit a mérének - akar magnetitet (magnesvasérc)
tartalmazo fatési rendszerekben is.

Funkcionalitas

A MULTICAL® 302 egy ultrahangos atfolydsméréhdl, egy elektronikus
kijelz6vel ellatott szamitéegységbdl, valamint egy Pt500
hémeérséklet érzékeld parbdl all. Ezek az elemek egyenként kertltek
kalibralasra és késéhb beszerelésre egy fltési-, h(tési-, vagy
futési/hitési hdmennyiségmérdbe, melyek igy egymastél mar nem
valaszthatok szét.

A méré tartalmaz egy belsé adatnaplét, mely a fontos regiszterek
tartalmat elmenti 960 ¢rdra, 460 napra, 24 hénapra és 15 évre
visszamendleg. Beszerelés kdzben a mérd konfiguralhato az

tizedesek szdma, a datum/idé és az M-Bus cim is véltoztathatd
csupan egy gombnyomassal, specidlis eszkdzok igénybevétele
nélkal.

Vezetékes vagy vezeték nélkiili M-Bus

A MULTICAL® 302 kaphaté vezetékes M-Busszal gyarilag szerelt
kabellel vagy vezeték nélkuli M-Busszal, C1 vagy T1 OMS maddal
(EN 13757 szabvany szerint).

Az M-Bus kommunikdcié galvanikusan levalasztott és automatikus
300/2400 Baud sebességvalasztassal, elsddleges/masodlagos
cimvalasztassal és Utkozésdetektalassal rendelkezik. A Master
aramfogyasztasa kevesebb mint 1 egység, a fltési- €s a hltési
energia kulon regiszterekbdl olvashato ki.

A vezeték nélkuli adatkommunikacio - Vezeték nélkuli M-Bus - az
EN 13757 szabvanyt koveti és az adatkuldés konfiguralhaté C1
madra vagy T1 OMS madra.

Az adatkommunikacio 128 hites AES titkositassal ellatott.
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A szamitoegység funkcioi

MULTICAL® 302

Energia szamitasa

AMULTICAL® 302 az energiat az EN 1434-1:2007-szabvanyban
megadott formula szerint szamitja, a hiteles nemzetkozi
hémérsékletmérési alappontok (kiadva 1990-ben, ITS-90) és 16 bar
nyomas figyelembevételével.

Az energiaszamitas a kovetkezdképp fejezhetd ki egyszerlen:
Energia =V x A® x k, ahol.

V' azéaffolyt vizmennyiség

A® a mért hémeérséklet-kulonbség

k  avizfajhdje

A szamitdegység az energiat mindig [Wh]-ban szamitja, majd
aftkonvertalja a kivalasztoft mértékegységre.

E [Wh] = VxA® x k x 1.000
E [kwh] = E [wh] /1.000

E [MWh] = E [Wh] /1.000.000
E[GJ] = E [Wh] /277780

E [Geall = E [Wh] /1.163.100

Alkalmazasi példak

A MULTICAL® 302 négy kulbnb6z6 energiaszamitasi formulat
alkalmaz (E1, E3, E8 és E9), melyeket mindig kiszamit figgetlentl a
mér6 programozasatdl (konfiguralasaral).

A négy energiatipus a kdvetkezé madon kerul kiszamitasra:

E1=V1(T1-T2)k  Futésienergia (V1 eléremend vagy visszatérd agban)
E3=V1(T2-T1)k Hutési energia (V1 eléremend vagy visszatérd dgban)
E8=m’xT1 Atlagos hémérséklet (Eléremend &g)

E9=m’x T2 Atlagos hémérséklet (Visszatérd ag)

Afenti 0sszefuggések teszik alkalmassa a MULTICAL® 302
készuléket fltési és hiitési energia mérésére a legtobb
alkalmazasban. Valamennyi energiatipus naplézhaté és kijelezhetd a
konfigurdlastal fuggetlendl.

Atfolyasmérés
A MULTICAL® 302 kiszamolja a pillanatnyi atfolyast ketté vagy négy
masodpercenként, a konfiguracio fuggvényében.

Teljesitménymérés

A MULTICAL® 302 kiszamitja a pillanatnyi teljesitményt a pillanatnyi
vizmennyiség és hdmérsekletkulonbség ismeretében, melyet a
legutolsd integralds alkalmaval hatarozott meg. A pillanatnyi
feljesitmény aktualizalddik a kijelz6n minden 32. vagy 8.
masodperben a konfigurdcié fuggvényében.
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MULTICAL® 302

A szamitoegység funkcioi

Maximalis atfolyas és teljesitmény

A MULTICAL® 302 rogziti a maximalis atfolyas és teljesitmény
értékét havi illetve éves szinten. A regiszirdlt értékek kiolvashatok
adatkommunikacios eljardssal vagy a kijelz6n "Tech loop”.

A maximum értékek a pillanatnyi atfolyas vagy feljesitmény értékek
legnagyobb atlagai. A szamitdshoz hasznalt dflagos periddus
intervalluma kivalaszthato 1 és 1440 perc kozoft.

Hémérsékletmérés

Az eléremend és visszatéré hémérsékletek mérése egy el6re
ponfosan parositoft 2 vezetékes Pt 500-as hdmeérsékletérzékeld
parral torténik. A készulék nagyfelbontasu, 0,00 °C ... 155,00 °C
méréstarfomanyu analdg/digitalis talakitét tartalmaz.

Az energiaszamitashoz felhaszndlt pillanatnyi hémeérsékleten
fulmenden az atlaghdmeérséklet is kijelezhetd éves vagy havi
szinfen.

A kijelzd funkcidi

A MULTICAL® 302 egy konnyen leolvashatd LCD kijelzével van
ellatva, mely 8 digitet, mértékegységet és informaciés mez6t
tartalmaz. Az energia és térfogat kijelzések 7 digitet és a vonatkozd
mértékegységet hasznaljak, mig a 8 digif pl. a mérd gyari szamanak
a kijelzésénél hasznalatos.

Alaphelyzetben a kijelz6 az 6sszegzett energiafogyasztast mutatja.
Amennyiben a nyomaégombbal aktivaljuk a kijelz6t, azonnal a
kovetkez6 értéket jelzi ki. A kijelz6 a legutolsé gombhaszndlat utan
4 perc mulva automatikusan visszatér az alaphelyzetbe (6sszegzett
energia), és legutols gombhasznalattdl Gjabb 4 perc elteltével a
kijelz6 kikapcsol, hogy energiat takaritson meg.

A meér6 4 kulénbozé “hurkot” hasznal 4 kulénb6z6 felhasznalasi
helyzetnek megfelelden:

« Userloop

-+ Tech loop

- Setfup

- Testloop

Egy idében csak egy hurok jelenitheté meg.
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A szamitéegység funkcioi

MULTICAL® 302

User loop

A User loop az elsédlegesen kijelzett hurok, mely akkor aktiv, ha a
mérd beépitésre kerllt és normal tzemben van. A hurok a torvényi-
és a leginkabb hasznalt értékeket mutatja. A felhasznaldéi hurok
elsédlegesen a mérd felhasznaldjanak szolgaltat informacidkat.

Tech loop

Atech loop elsésorban technikusok és azon személyek szamara
nyujt informaciokat, akik szamara érdekes a tovabbi adatok
megtekintése.

A mUszaki hurok kijelzi az 6sszes torvényi regiszterek és mas fontos
regiszterek tartalmat, valamint a napldzott adatokat.

Setup loop

A Setup loop fartalmaz minden olyan parameétert, melyek
valtoztathatok a mérében. A bedllitas hurokban a méré alabbi
parameéterei valtoztathatok:

- Felhasznaléi szam

- Datum

- 1dé

« Fordulénap

- Atfolydsméré beépitési helye (elsremend/visszatérd)
- Mért energia mértékegysége/felbontasa (tizedesek szama)
- Els6dleges M-Bus cim

- Max. aflag csucs ideje

- F(tési/Htési dtkapcsoldsi hémérsékletérték

- Radié (on - “be’/off - "ki")

Test loop

Atestloop a mérdlaboroknak és a kalibralast, hitelesitést végzo
személyeknek nyujt informaciokat.

Kamstrup A/S - DRAFT-58101245_F1_HU-review_10.2015
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MULTICAL® 302
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A szamitoegység funkcioi

Az "INFO” informaciés kodok

A MULTICAL® 302 folyamatosan figyel egy sor fontos funkciot. Ha
valamilyen hiba |ép fel a mérérendszerben vagy a berendezésben, a
kijelz6n megjelenik egy villogd ,INFQ” felirat.

Az infé kdd mindaddig lathaté mig a hiba fennall, figgetlendl attdl,
hogy mely Kijelzett értékre Iéptetjuk a kijelzét. Az "INFO"-mezd
automatikusan elttnik amikor a hiba oka megszdnik.

Az infé eseményszamlalé megmutatja, hogy az infé kéd hanyszor
valtozott.

Az inf6 adatnapldé elmenti az utols6 50 eseményt, melybdél a 36
legutolsé esemény a kijelz6n is megjelenithetd.

Info kéd Leiras
0 Nincs hiba
1 Tapfeszultség kimaradas
4 AT2 hémérséklet-érzékeld méréshatdron kival van
38 ATL hémérséklet-érzékeld méréshataron kival van
32 Hémérsekletkllonbség rossz polaritassal
128 A tapfeszultség tul alacsony
16 Aramlasmérd tul kis jellel vagy levegss
2 Atfolyasméré hibas dramldsi irdnyban

Adatnaplozas

A MULTICAL® 302 tartalmaz egy allandé adatmemodriat (EEPROM),
ahol szamos, kulonféle adatnapldzasi funkcick értékei tarolddnak.
A méro az alabbi adatgyUjtéket tartalmazza:

Valaszid6

<32 sec.

<32 sec.
<32sec.6s 0,05 m’

<10 sec.

< 32 sec.

<32 sec.

Naplézas intervalluma Naplézas mélysége Naplozott értékek
Eves napldzés 15 év Szamlalo (ahogy a kijelzon lathato)
Havi napldzas 24 honap Szamlalo (ahogy a kijelzén lathata)
Napi naplézas 460 nap Szamlalo (ahogy a kijelzén lathatd)
Oras naplézas 960 dra Szamlalo (ahogy a kijelzon lathato)
Infé kéd napldzas 50 esemény ( ebbdl 36 esemény megjelenithetd a kijelzn) Info kdd és datum

Konfigurdlas naplézas 25 konfiguracid valtozas

Tapellatas

A MULTICAL® 302 egy vagy két beépitett A-cellas elemmel

rendelheté.

« Az IxA- litium elem esetén a MULTICAL® 302 6 éves
elemélettartammal rendelkezik.

« A 2xA-Iitium elem akkor vélasztandd, ha a MULTICAL® 302
fogyasztasmérdt 12 éves elem élettartammal kivanjuk ellatni.

Uj konfigurécié és datum

Kamstrup A/S - DRAFT-58101245_E1_HU-review_10.2015



Programozas és hitelesités

MULTICAL® 302

AWindows alapu "METERTOOL for MULTICAL® 302" szoftver
lehet6séget biztosit a szakembereknek a szamitéegység
programozasara. Tovabba lehet6vé teszi a szamitéegység
tesztelését és hitelesitését is. Tovabbi kérdések esetén kérjuk vegye
fel a kapcsolatot a Kamstrup magyarorszagi disztributoraval -

a Comptech Kft.-vel.

Kamstrup A/S - DRAFT-58101245_F1_HU-review_10.2015




MULTICAL® 302

»

Kommunikacio

A MULTICAL® 302 két kulonbozé kommunikacios feluletet tamogat,
nevezetesen a vezetékes M-Bus és a vezeték nélkuli M-Bus
rendszert.

Vezetékes M-Bus

Amennyiben a méré beépitett vezetékes M-Busszal kerul szallitasra,
akkor a protokoll az EN 13757-3:2013 szabvanyt koveti. Az M-Bus
Master-be egy eldre fixen a mérdbe szerelt es 2 eres kabellel kothetd
be. A bekotés polaritds fuggetlen és az M-Bus csatold galvanikusan
elvalasztott a mérd tobbi részétél. A kommunikacio sebessége
automatikus Baud-rate detektalassal 300 vagy 2400 Baud.

A készUlék az els6dleges és a masodlagos cimzést is tamogatja.

Az dramfogyasztas: 1 egység (1,5 mA).

Az aldbbi adatok olvashaték ki vezetékes M-Bus kapcsolaton

keresztul:
M-Bus adat fejléc Pillanatértékek Forduldnapi adat* Méré adat
M-Bus azonosité Fatési energia E1 Fdtési energia E1 Gyari szam
Gyartéazonosito HGtési energia E3 Hdtési energia E3 Felhasznaldi szam 1
Verziészam Energia m® x T1= E8 Energia m® x T1= E8 Felhasznal6i szam 2
MErG tipusa Energia m®x T2 = E9 Energiam®x T2 = E9 Konfig. szam 1
Olvasasi szamlalg Atfolyt vizmennyiség V1 Atfolyt vizmennyiség V1 Konfig. szam 2
Allapot |dészamlalo Max. teljesitmény Mérg tipusa
Konfiguracio Hibas mukddés idészamlalo Max. atfolyas Szoftver verzio

T1 (Telére) Fordulénap

T2 (Tvissza)

T1-T2 (A1)

Pillanatnyi teljesitmény

Max. teljesitmény adoft
honapban*

Pillanatnyi atfolyas

Max. atfolyas adoft hdnapban*
Info kad

Datum/idé

* A havi adat alapértelmezésként tovabbitasra kerul. Az éves
adatra valtas M-Bus paranccsal lehetséges.
Tovabhi részletek az "M-Bus a MULTICAL® 302-héz" mUszaki
leirashan falalhatok.
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Kommunikacio

MULTICAL® 302

Vezeték nélkiili M-Bus

Amennyiben a méré beépitett vezeték nélkuli M-Bus

kommunikacioval rendelkezik, akkor valaszthatunk, hogy C1 vagy

T1 OMS mdédban adja a méré az adatokat. A C1 méd a Kamstrup
leolvasé rendszereiben és a mobil adatgy(jtés egészében (drive/
walk-by rendszer) hasznalt. AT1 OMS mdd az OMS alapu fixen

telepiteft kiolvasdrendszerek altal hasznalt. A méré belsé antennaval

van ellatva.

C1 mod

Protokoll az EN 13757-4:2013 szerint. Adattovabbitas 16
masodpercenként. Mérénkénti egyedi AES 128 bites titkositassal.

C1 médu adatcsomagok
Flitési méro

HH = 01 vagy 02

Fejléc

Gyartéazonosito

Gyari szam

Verziészam

Allapot

|dészamlalo

Pillanatérték

Fatési energia E1
Atfolyt vizmennyiség V1
Teljesitmeény

Info kod

Fordulénapi adat*
Daftum
Fdtési energia E1 el6z6 hénapban

vagy
Fatési energia E1 el6z6 évben

Fltési mérd

HH =11 vagy 12
Fejléc
Gyartéazonosito
Gyari szam
Verziészam
Allapot
|d6szamlalo

Pillanatérték
Fatési energia E1
Info kad

Fordulénapi adat*
Datum

Fdtési energia E1
Atfolyt vizmennyiség V1
Energia m**T1= E8
Energia m**T2= E9

Utolsd hdnap vagy utolso év*

* Havi és éves adatok a HH konfiguracio figgvényében.
Tovabbi informacidk a MULTICAL® 302 miiszaki leirasaban.

Kamstrup A/S - DRAFT-58101245_F1_HU-review_10.2015

Hiitési méro

Fejléc
Gyartéazonosité
Gyari szam
Verzidszam
Allapot
Id6szamlalo

Pillanatérték

Hatési energia E3
Atfolyt vizmennyiség V1
Teljesitmény

Info kod

Fordulonapi adat*
Datum

H(tési energia E3 el6z6
hénapban

vagy
Hdtési energia E3 el6z6 évben

Fiitési/Hiitési méré

Fejléc
Gyartéazonosité
Gyari szam
Verziészam
Allapot
Id6szamlalo

Pillanatérték
Fdtési energia E1
Hdtési energia E3
Teljesitmény

Info kod

Fordulonapi adat*

Datum

Fatési energia E1 eléz6 hdnapban
Hatési energia E3 el6z6
hénapban

vagy

Fatési energia El el6z6 évben
Hatési energia E3 el6z6 évben



MULTICAL® 302

»

Kommunikacio

T1 OMS mod

Profokoll az EN13757-4:2013 és az OMS specifikacio, Volume 2, Issue

3.0.1. kiadasa szerinft.

Adattovabbitds 15 percet. Egyedi AES 128 bites titkositassal.

T1 OMS mddu adatcsomagok
Hémennyiség méré
Fejléc
Mérd6 tipusa
Gyartéazonosito
Gyari szam
Verziészam

Allapot

Pillanatérték

Fdtési energia E1
Atfolyt vizmennyiség V1
Teljesitmény

Atfolyas

T1 (Teldre)

T2 (Tvissza)
Id6szamlalo

Datum

Info kéd

Fordulénapi adat*

Fatési energia E1 el6z6 hdnapban
Atfolyt vizmennyiség V1 el6z6 honapban
vagy

Fatési energia E1 el6z6 évben

Atfolyt vizmennyiség V1 el6z6 évben
Fordulénap

Hitési méro
Fejléc

Mér6 tipusa
Gyartéazonosité
Gyari szam
Verzidszam

Allapot

Pillanatérték

H(tési energia E3
Atfolyt vizmennyiség V1
Teljesitmény

Atfolyas

T1 (Telre)

T2 (Tvissza)
Id6szamlalo

Datum

Info kéd

Fordulonapi adat*

H(tési energia E3 el6z6 honapban
Atfolyt vizmennyiség V1 el6z6 honapban
vagy

HGtési energia E3 el6z0 évben

Atfolyt vizmennyiség V1 el6z6 évben
Fordulénap

* Havi és éves adatok a HH konfiguracio fuggvényében.
Tovahbi informaciok a MULTICAL® 302 miszaki leirasaban.
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Fiitési/Hitési méré
Fejléc

Méré tipusa
Gyartéazonositd
Gyari szam
Verziészam

Allapot

Pillanatérték
Fdtési energia E1
Hatési energia E3
Atfolyt vizmennyiség V1
Teljesitmeény
Atfolyés

T1 (Teldre)

T2 (Tvissza)
Id6szamlalo
Datum

Info kad

Fordulénapi adat*

Fatési energia E1 el6z6 hdnapban
Hdtési energia E3 el6z6 hénapban
Atfolyt vizmennyiség V1 el6z6 hénapban
vagy

Fatési energia E1 el6z6 évben Hltési energia
E3 el6z6 évben

Atfolyt vizmennyiség V1 el6z6 évben
Forduldnap

Kamstrup A/S - DRAFT-58101245_E1_HU-review_10.2015



Tipusvizsgalati adatok

MULTICAL® 302

EU irdnyelvek

Szabvanyok

Ftési mérd

HUtési méro

Pontossag

Atfogas giqp
Hémérséklet érzékeldk

EN 1434 megfelel6ség

MID megfeleldség

Tipusszam Névleges

atfolyas
qp

[m*/h]

302Txxxxx10xxx 0,6
302Txxxxx11xxx 06
302Txxxxx12xxx 06
302Txxxxx40xxx 15
302TXXXXX4LXXX 15
302TXXXXX42XXX 15
302TXXXXX70XXX 15
302TXXXXX71XXX 15
302TXXXXX72XXX 15
302TXXXXXADXXX 2,5
302TxxxxXALXxX 2,5
302TXXXXXA2XXX 2,5

MID (Measuring Instruments Directive)

LVD (Low Voltage Directive)

EMC (Electromagnetic Compatibility Directive)
PE (Pressurised Equipment Directive)

EN 1434:2007, prEN 1434:2013, BEK1178 és PTB TR K7.2

Tipusvizsgalat: DK-0200-MI004-031
Hémérséklet tartomany 6: 2 °C...150 °C
Hémérséklet kulonbség A®: 3 K..130 K

A megadott minimum hémérsékletek a
tipusjévahagyashoz kapcsoloddan kerultek
kozlésre. A méré nem rendelkezik levagassal
a minimum hémeérsékletre vonatkozdan, igy
0,01 °C-t¢l és 0,01 K-t6l méri a h6mérsékletet.

Tipusvizsgalat: TS27.02.001
Hémérséklet tartomany 6: 2 °C...150 °C
Hémérséklet kulonbség A®: 3 K..85 K

Tipusvizsgalat: PTB TR K7.2 (22.72/13.04)
Hémérséklet tartomany 6: 2 °C...150 °C
Homérseklet kulonbség A®: 3K..85 K

Szamitdegység: Ec = = (0,5 + AOmin/AB) %
Atfolydsmérd: Eq = = (2 + 0,02 g,/q1), de nem nagyobb, mint + 5 %

1:250 és 1:100
302-T-es tipus: Pt500 - EN 60 751, 2 vezetékes csatlakozds

2-es és 3-as pontossagi osztaly / "A" kornyezeti osztaly
5..55 °C nem kondenzéacids, zart helyen (beltéri installacic)

Mechanikai kérnyezet: Class M1 és M2
Elektromagneses kornyezet: Class E1

Maximalis Indulasi Letorés Nyomas Menetes Hossz
terhelhetéség érzékenység veszteség csatlakozas
s Ap@qp
[m*/h] [1/h] [m*/h] [bar] [mm]
12 8 3.0 0.03 G%B 110
12 3 3.0 0,03 G%B 130
12 3 3.0 0.03 G%B 165
3.0 3 5.0 0,09 G%B 110
3.0 3 50 0,09 G%B 130
3,0 3 5.0 0,09 G%B 165
3.0 3 50 0,09 G1B 130
3,0 3 50 0,09 G1B 180
3.0 3 5.0 0,09 G1B 220
50 5 7,0 0,09 G1B 130
5.0 5 70 0,09 G1B 190
5.0 5 70 0,09 G1B 220
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MULTICAL® 302

Elektromos adatok

A szamitéegység adatai

Tipikus ponfossag

Kijelz
Felbontas
Energia mértékegységek

Adat napldzés (EEPROM)

Ora/naptar
Adatkommunikacio

M-Bus

Vezeték nélkuli M-Bus

Hémérseékletérzékeld parok
fogyasztasa

Tapfeszultésg

EMC adatok:

Szamitéegység: Eq = + (0,15 + 2/AG) %
Erzékel6 par: Er = = (0,4 + 4/AO) %

LCD - 7 (8) digit Bmm-es szamjegy magassaggal
9999,999 - 99999,99 - 999999,9 - 99399999

MWh - kWh - GJ
Interval log: 960 odra, 460 nap, 24 hdénap, 15 év
Event log: 50 Info events, 25 Configuration events

Ora, naptar, szokéév kompenzacié, fordulénap

KMP protokoll CRC16 alkalmazdasdaval az optikai adatatvitelnél.

Adatkommunikdcic az EN 13757-3:2013 szerint, 300 és 2400 Baud kommunikacids sebességgel
automatikus sebességdetektaldssal.

Aramfogyasztas: 1 egységnyi (1,5 mA).

Fix 2 vezetékes kabellel. Polaritas fuggetlen.

C1 mad protokoll EN 13757-4:2013 szerint. Egyedi 128 bit-es AES titkositassal.

Adatkuldés gyakorisaga: 16 sec.

Adatatviteli frekvencia: 868,95 MHz

T1 OMS mad protokoll EN13757-4:2013 és OMS specifikacio Volume 2 issue 3.0.1 szerint. Egyedi 128 bit-es
AES titkositassal.

Adatkuldés gyakorisaga: 15 perc.
Adatatviteli frekvencia: 868,95 MHz

<0,5 W RMS

3,6VDC+0,1VDC

Megfelel az EN 1434 A osztalynak (MID E1 osztély)

Homérséklet mérés

2 vezetékes Pt500 T1 T2 A® (T1-T2) A® (T2-T1)

Eléremend hémérséklet Visszatéré homérséklet Fdtési mérd Hatési mérd
Méréstarfomany 0,00..155,00 °C 0,00..155,00 °C 0,01..155,00K 0,01..155,00 K
Telep 3,65VDC, 1 x A-cell lithium 3,65 VDC, 2 x A-cell lithium

Elem éleftartam*
Litium tarfalom
Szallitasi osztaly
Az USA-n kivul

Az USA-n belul

GéV@TBAT<3O °C 12 éV@TBAT<3O °C

0.96g 2x0964¢g
Nem tartozik a veszélyes aruk szallitasanak szabalyai ala
Nincs szallitasi korlatozas / Nem tartozik a 9-es osztély ala

A"small primary lithium cells” - kis dltalanos litium celldk besorolds ala tartozik.

* A gyakori adatkommunikacio vagy a magas kérnyezeti hémérséklet csokkenti az elem éleftartamat.

12
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MULTICAL® 302

Mechanikai adatok

Kornyezeti osztaly Megfelel az EN 1434 A osztaly és MID E1 és M2 osztalynak

Védelmi osztaly Kornyezeti hémérséklet Kornyezeti osztaly
Szamitdegység IP65 Nem kondenzalddo Beltéri
Atfalyasméré és IP68 5.55°C Kondenzalods (zart helyen)
hémeérsékletérzékeld par

Kozeghdmérséklet

Homennyiségmerok 302-T 2.130°C Amennyiben a kdzeg hdmérséklet alacsonyabb, mint a kérnyezeti h6mérséklef,

H(tési mérék 302-T 2.130°C a szamitéegységet falra kell szerelni a kondenzacié elkertlése érdekében.

Az atfolyasmérében 90 °C-ot meghaladd kozeghémeérséklet esetén a szamitéegységet

Fatési/hatési mérsk 302-T 2.130°C falra kell szerelni megvédve a tul magas hémeérséklettdl a kijelzét és az elemet.

Atfolydsmér6n dtaramoltathaté Viz

kozeg

Tarolasi hémérséklet -25..60 °C (leuritett atfolyasmérdvel)

Nyomasfokozat (menetes) PN16 és PN25

Sualy 0,7 kg - 1,1 kg-ig az atfolyasméré méretének és a bévité csovek fuggveényében
Atfolyasméré kabele 1,2 m (nem bonthatd kabel)

Homérsékletérzékeld kabelek 1,5 m (nem bonthatd kébelek)

Anyagok
Viztér Atfolydsméré Ontatt cinkkivalas-all6 réz (CW 802N)
Jeladok Rozsdamentes acél, W.no. 1.4404
0-gydruk EPDM
Mérécs6 Hére lagyulé mianyag, PES
Tukrok Hére lagyuld muanyag, PES, melybdl 30 % GF (tvegszal) és
rozsdamentes acél, W.no. 1.4306
Atfolyasméré készulékhaz Hdre lagyuld mdanyag, PC, melybdl 20 % GF (lvegszal)
Fali rogzito Hére lagyuld mdanyag, PC, melybdl 20 % GF ((ivegszal)
Szamitdegység burkolata Fels6 rész Hére lagyuld mianyag, PC, melybdl 10 % GF (ivegszal)
Also rész Hdre lagyuld mlanyag, ABS TPE tomitésekkel (hére 1agyuld elasztomer)
Kabelek Atfolydsméré Szilikonkabel belsé teflon szigeteléssel
HOmérsékletérzékeldk Szilikonkabel belsé teflon szigeteléssel
M-Bus Szilikonkabel belsé teflon szigeteléssel
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MULTICAL® 302

Pontossag
Hémennyiségméro részegysége MPE (Max. megengedhetd hiba) MULTICAL® 302, tipikus pontossag
az EN 1434-1 szerint
Atfolyasmér6 Er=+(2+0,020q,/q) % Er=+(1+0,01qp/0) %
Szamitoegység Ec= (0,5 + A®nin/AB) % Ec=+(015+2/A0) %
Homérseklet érzékeld Ei=%(0,5+ 3 A®min/AB) % Ei=+(04+4/A0O) %
MULTICAL® 302 qg 1,5 m¥h @a® 30K
6.0
"h\\
40 [~ S
]
-_H_"\-\_,_‘_
20 = -
E oo Ec+E¢+Ef
g o 10 oo 1ojoo (EM)
Ec+E¢+Ef
(Typ)
2,0 —
\ —
..—'-'-""'-ﬂ
40 =
L~ d
/
&0

q [m*h]
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Rendelési specifikacio

MULTICAL® 302

MULTICAL® 302 Typus 302

Erzékel6par csatlakozas
Pt500 (kondenz&cio ellen védett atfolyasmérd)

Kommunikacio

Nincs modul

M-Bus (1,5 m gyérilag szerelt kébellel)

M-Bus (2,0 m gyarilag szerelt kébellel)

Vezeték nélkali M-Bus, 868 MHz (konfiguralhaté C1 vagy T1 OMS mddra)

Tapellatas
B éves elemélettartam, normal valaszideji méré esetén

12 éves elemélettartam, normal valaszideji mérd esetén
6 éves elemélettartam, gyors valaszidejd méré esetén

Hémérséklet érzékeld

o oo 0O 0o oo 4o 00

00
20
21
30

Pt500, ¢ 5,2 mm hémérséklet érzékeldk 1,5 m kabelhosszal, kompozit hollandi anyakkal Q9
Pt500, g 5,2 mm hémérséklet érzékeldk 1,5 m kadbelhosszal, réz hollandi anyakkal QF

Atfolyasméré

qp [m*/h] Csatlakoz6 méret Hossz [mm]
0,6 G%B (R%) 110 10
DN 15 Bévitéesével lehet 130 mm is 11
Bévitéesdvel lehet 165 mm is 12
15 G%B [R%) 110 40
DN 15 Bévitécsével lehet 130 mm is 41
Bévitéesével lehet 165 mm is 42
15 G1B (R%) 130 70
DN 20 Bdvitéecsdvel lehet 190 mm is 71
Bévitécsével lehet 220 mm is 72
2,5 G1B (R%) 130 AD
DN 20 Bévitéesdvel lehet 190 mm is Al
Bdvitécsdvel lehet 220 mm is A2
Méré tipusa
Hémennyiségmeéro Fdtési méré MID megfelel6séggel Ohc= Nincs
Futési/hitési mérd Fatési méré MID megfeleléséggel Bhc= Nincs
Hémennyiségmero Helyi, nemzeti megfelel6séggel Ohc= Nincs
Hdtési mérd Pl.: HGtési mér6 PTB megfelel6séggel Ohc= Nincs
Futési/hitési mérd Jévéhagyas nélkal Ohc=Van

Orszagkod (felirat nyelve, sth.) Betiik is hasznalhaték.
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MULTICAL® 302

Méretezett rajzok

Minden érték mm-ben

MULTICAL® 302 az atfolyasmérére szerelt

Szamitéegység
szamitoegységgel

38 128

77

Falra szerelt szamitéegység Szamitdegység fali rogzitd szerelvénye

47
24 8

47
24

Hémérséklet érzékeld

45

34 £0,5

-0,03
5,20 -Q,08
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MULTICAL® 302

Méretezett rajzok
O
Csavarzat L A Bl B2 B3 Hozzavetdleges
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] tomeg [kg] *
G%B (R%) 110 12 85 85 40 0,7
G1B (R%) 130 22 38 38 50 0.8
M B3
N
m
, ]
) ’ e |
o
A 85
L
Csavarzat L M A Bl B2 B3 Hozzavetdleges
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] tomeg [kg] *
G%B (R%) 130 73 30 85 85 40 0.8
G%B (R%) 165 109 66 35 35 40 0.8
G1B (R%) 190 124 81 38 38 50 10
G1B (R%) 220 154 111 38 38 50 11

*  Ahozzédvetbleges tdmeg a komplett méré témegére vonatkozik, atfolyasmeérével, szamitéegységgel, érzékeléparral és 2x A elemmel.
A mellékelt kiegésziték, mint csatlakozd csavarzatok, kozcsavar és védéhuvelyek - amennyiben rendeltek a méréhoz a felsoroltak kozul
- 6s a csomagolas tomegét a hozzavetdleges tomeg értéke nem tartalmazza.

Kamstrup A/S - DRAFT-58101245_E1_HU-review_10.2015 17



MULTICAL® 302

Nyomasveszteség
Ap MULTICAL® 302

A B C
1 7T 7 y,

/ /

/ / )4
Y. 7
/ pd
/ /

N
AN
AN

01 77 7
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/S /S [/
/// /

N\

any

H.\

0,01
0,1 10
Flow [m*/h]
Gorbe 9o Méret Névleges atméré Ap@q, k, Q@0,25 bar
[m’/h] [mm] [bar] [m’/h]
A 0.6 G%B x 110 mm DN15 0,02 4,89 24
A 15 G%B x 110 mm DN15 0,09 4,89 2,4
B 15 Gl x 130 mm DN 20 0,07 571 28
® 2,5 G1x 130 mm DN 20 0,08 8,15 41
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MULTICAL® 302

Tartozékok

Leiras Tipusszam
Fali rogzitd szerelvény (LEXAN 3412R, fekete) 3026-655.A
Optikai fej tarté 6561-346
Vakdugd atfolydsmérd hdmérsékletérzékeld helyére (réz 6tvozetl sargaréz, CW614N)  3130-262
Hollandi anya készlet a hdmérséklet érzékel6khoz (réz 6tvozetd sargaréz, CWE17N) 4000-010
RY% x M10 kozcsavar (réz otvozetl sargaréz, CW614N) 6556-491
R% x M10 kozcsavar (réz otvozetl sargaréz, CWB14N) 6556-512
G% tengelyfurt golydscsap M10x1 menetes csatlakozdval, 48 mm 5920-257
G% tengelyfurt golydscsap M10x1 menetes csatlakozdval, 54 mm 5920-271
GY% védéhuvely 35 mm (réz dtvozeti sargaréz, CW6E14N) 6557-302
Optikai kiolvasofej USB csatlakozdval 6699-099
Optikai kiolvasdfej RS232 w/D-sub 9F csatlakozéval 6699-102
Optikai kiolvasdéfej NOWA-hoz 6699-304
Kamstrup NOWA KAS szoftver 6699-016
METERTOOL HCW 6699-724
LogView HCW 6699-725

Figyelem: A fengelyfurt gdmbcsapok M10x1 menetes csatlakozéval
(tipus: 6556-474, 475 és 476) nem alkalmasak az O-gydirGvel ellatott
érzékel6khoz, mivel a tengelyfurt gombcsapok a kialakitasukbal
fakaddan csak lapos témitéssel hasznalhatok a szenzor menetes
csatlakozgjanal.
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MULTICAL® 302

Tartozékok

Csatlakoz6 csavarzatok (NNy16)

Tipusszam Méret Cséatméro Csatlakozas
6561-323 DN15 R% G%
6561-324 DN20 R% Gl

Anyagosszetétel: réz 6tvozetd sargaréz, CWB14N (fitting).
Réz 6tvazet( sargaréz, CWB02N (hollandi anya)

Tomitések a csavarzatokhoz

Tipusszam Méret (csatlakozd)
3130-126 G%
3130-127 Gl

Anyag0Osszetétel: Reinz AFM30

Bévitécsovek

Tipusszam Megnevezés Hossz Teljes hossz
[mm] [mm]
6556-505 Bvit6csé G%B 20 130
6556-506 Bévitécs6 G%B 55 165
6556-507 Bévitécsd G1B 60 190
6556-508 Bévit6csd G1B 90 220

Anyagosszetétel: (réz Gtvozetl sargaréz, CW614N)

Tovabbi informacié a MULTICAL® 302-r6l elérheté a miiszaki leirasban

(5512-1334), mely a products.kamstrup.com cimen talalhaté.

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T.+4589 9310 00
F:+4589 9310 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Comptech Kft.

1221 Budapest
Jobbagy u. 5.

T: (1)226-1585

F: (1)228-0544
info@comptech-kft.hu
www.multical.hu

Think forward
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