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Kompakt kivitel

MULTICAL® 402 kompakt
héfogyasztasméré minimalis
telepitési kovetelmények mellett
maximalis funkcionalitast ajanl
versenyképes aron. Kénnyen
kiolvashatok mind a pillanatnyi, a
tarolt és a forduldnapi fogyasztas
adatok a kijelzén vagy kézi terminal
segitségével. Minden naplézott
érték kiolvashato és elemezhetd a
LogView PC program segitségével.
Az energia és vizmennyiség
impulzus kimenet az egyszer(
csatlakozast biztositja az épuletau-
tomatika rendszerek felé. Alternati-
vaként valaszthaté a két impulzus
bemenet vizmérdk részére.

Kiterjesztett élettartam

MULTICAL © 402 karbantartast nem
igénylé méréeszkoz és az integralt
atfolydsméré ASIC technoldgiaja
garantalja, hogy a legpontosabb
kompakt méré a piacon. A telep,
D-cella 16 éves élettartama
0sszemérhet6 a méréeszkoz
élettartamaval. Alternativaként
valaszthato a 6 éves élettartamu
2*AA telep is, amit a méré Ujrahite-
lesitése soran cserélni kell. igy, a
fogyasztok szamara biztositott a
fogyasztas legpontosabb szam-
lazdsa az izemeltetési koltségek
egyidejl csokkentése mellett.

Vezetéknélkiili szabadsag

A MULTICAL © 402 kompakt méré
tavoli kiolvasasi lehetésége
biztositja a vezeték nélkuli szabad-
sagot egyuttal az optimdlis adatbi-
ztonsagot és a flexibilitast. A
MULTICAL® 402 és a vezeték nélkuli
M-Busz biztositja a Plug and Play
telepités lehetéségét és az
egyszer( szerelhetéséget. A
vezeték nélkili M-Busz egy
egyiranyu radié kommunikacio
nyilt protokollal. A vezeték nélkuli
M-Busszal ellatott MULTICAL® 402
adatai kiolvashatok vezetéknélkdli
M-Busz olvasoéval. De kiolvashatok
az adatok az USB Meter Reader-rel,
kézi terminallal vagy AMR esz-
kozokkel is.
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MULTICAL® 402
— kompakt kiilsé, tobbfunkcios belsd

MULTICAL® 402 a kompakt hofogyasztasméro

MULTICAL® 402 egy kompakt méré, mely egy szamitéegységbal,
ultrahangos elven miikédé atfolydsmérébol és két hémérséklet-
érzékel6bél all. Az EN1434 szabvany szerint ez a gyakorlatban

azt jelenti, hogy az atfolydsméré és a szamitdegység egy nem
szétvalaszthato egységet alkot. Ha az atfolyasmérot és a szamito-
egységet szétvalasztjak, a hitelesitést igazold pecsétek sériilnek és
a mérét Ujra kell hitelesiteni.

MULTICAL® 402 szamitoegység

A Kamstrup a szamitéegységei a legkorszertibb technologian
alapulnak. A fejlett technoldégidju szamitéegység hasznalata a
piacon fellelhet6 legszélesebb méretvalasztéku atfolydsmérdkkel
egylitt még a legkisebb hémérséklet kiilonbség esetén is kivald
mérési pontossagot biztosit.

Ultrahangos atfolyasméro

Tobb mint 20 éves tapasztalat bizonyitja, hogy hosszutavon az
ultrahanggal miik6dé rendszer a legmegbizhatébb. A késziilék
a utazasi-ido elvén alapuld kétiranyu ultrahang-technikaval méri
az atfolyast. Két ultrahang-atvivét hasznalva a hangjelzést mind
folydsiranyban, mind az ellenkezé irdnyban tovabbitja.

MULTICAL® 402 menetes dtfolydsmérével

A MULTICAL® 402 termékcsalad gp 0,6 m*/h és 15 m*/h kozotti mé-
réstartomanyu atfolyasmérékbadl all. MULTICAL® 402 alkalmazhato
fltési-, hiitési és kombinalt flitési és hiitési mérének minden
vizalapu rendszer esetében, ha a kozeghémérséklet a 2 °C és

130 °C kozé esik. A mérd regisztralja a héfogyasztast valamennyi
viz-alapu flitési rendszerben, amennyiben a kozeg hémérséklet
15°C és 130°C kozotti, kombinalt flitési-, hiitési rendszerekben
pedig 2°C és 130°C kozotti.

Az egyediildllé hémérséklet-érzékel6 dramkor és a gondosan
parositott Pt500 hémérséklet-érzékeld par garantélja a meg-
bizhaté mérési eredményeket. Az atfolyasméré hosszu idejli sta-
bilitasat nem befolyasolja az dramlasi sebesség. Még akkor sem,
ha a névleges sebesség megduplazédott, az dramladsméré hosszu
idej( stabilitasa és pontossaga valtozatlan.

Pontossagi osztaly 2 vagy 3, széles dinamika tartomany
(gp/qi 100:1), és a magas tartds tulterhelhetéség (qs/gp 2:1)
alapfunkcio.

MULTICAL® 402 karimds dtfolydsmérével



Magas elvarasokhoz
magas muszaki szinvonal tartozik

Wireless M-Bus

A vezeték nélkiili M-Busz
rendszert a telepes taplalasu
MULTICAL® 402-h6z tervezték
és optimalizaltak, ugy hogy
figyelembe vették az elem 16
éves élettartamat. A vezeték
nélkili M-Busz egyirdnyt radio-
kommunikacié nyilt protokol-
lal. A méré és a modul kozotti
kommunikacié KMP-on alapul
(Kamstrup Meter Protocol),
amely szintén nyilt protokoll.
A vezeték nélkili M-Busszal
ellatott MULTICAL® 402 a veze-
ték nélkili M-Busz Reader-rel
olvashaté ki. Ezt kovetben, az
adatok automatikusan tovab-
bitasra kertilnek a megfeleld
AMR szoftver segitségével a
szamlazo programba.

Telepes tapellatas

Telepes tapellatas mellett a
230 VAC vagy 24 VAC halézati
modulok is elérhetok. Telepes
tapellatas esetén valaszthato

a 16 éves élettartamu D cella,
mely élettartam kozel a mérd
élettartamanak felel meg,
vagy a 6 éves élettartamu
2*AA celldt, mely cserélhetd,
ha a méré Ujrahitelesitésre
keril. Valamennyi tapellatassal
kapcsolatos modul kdnnyen
cserélhet6 a hitelesitést igazol6
pecsét megsértése nélkul. A
MULTICAL® 402 hélozati csatla-
kozéval ellatva keril szallitasra,
amennyiben ezt a tapellatasi
maodot vélasztjuk

Impulzus kimenet CE/CV
Impulzus bemenet VA/VB

MULTICAL® 402 ellathaté im-
pulzus kimeneti modullal, mely
energia (CE) és vizmennyiség
(CV) kimenettel, rendelkezik. A
kimend jelek tovabbi feldolgo-
zas céljabol csatlakoztathatok
éplletfeltigyeleti rendsze-
rekhez (BMS). A két impulzus
kimenet helyett lehetéség van
két pulzus bemenetre is VA és
VB. Ezeken keresztul két Reed
vagy elektronikus pulzus kime-
nettel rendelkezé vizméré jelei
fogadhato és gydijthetd.

Beallitas/torlés funkciok
Ezen funkciok révén a szamito-
egység két elélapi nyomégom-
bja segitségével a késziilék
telepitéje beallithatja/torolheti
a kovetkezd leolvasasokat: 1d6,
datum, VA/VB. A VA/VB kapoc-
slécekre csatlakoztatott mérék
gyari szamat és az elsédleges
M-Busz cimet.

Automatikus
konfiguralas

Az impulzus bemenet és impul-
zus kimenet kozotti valtds nem
igényli a méré Gjrakonfigurala-
sat. A MULTICAL® 402 automa-
tikusan konfigurélja 6Gnmagat
attol fuggden, hogy impulzus
kimenet vagy impulzus beme-
neti modul kerdilt kivalasztasra.
A plug-in modulok harom
tipusa all rendelkezésre: modul
impulzus bemenet/kimenet
nélkal, modul impulzus kime-
net energia (CE) és vizmennyi-
ség részére (CV) és végil mo-
dul impulzus bemenettel (VA
és V/B) a vizmérbékbdl szarmazé
impulzusok gydjtésére.

Tavoli kiolvasas

Vezeték nélkiili és a

vezetékes M-Busz mellett a
MULTICAL® 402 mérésadatai
kiolvashatok tavolrol radiéval

az USB Meter Reader vagy a
MULTITERM Pro kézi ter-

minal segitségével. EI6z6kon
tdlmenéen a MULTICAL® 402
AMR-rendszernek is a része lehet
(Automatic Meter Reading),
amely automatikusan kuildi

a mérésadatokat a kdzponti
rendszerbe. AMR rendszer lefedi
a kézmiivek nagy tomeg(i adat-
kiolvasasi igényét.

Adatgyiijtok

MULTICAL® 402 megdriz
minden fogyasztasi adatot, 15
év, 36 honap és 460 napra visz-
szamendleg. Minden naplézott
érték kiolvashaté a Kamstrup
kézi terminaljaval a MULTITERM
Pro-val, vagy a LogView PC
programmal. Tovabba, az
info-esemény naplé megdrzi az
utolsé 50 eseményt. A legutdb-
bi 36 esemény megjelenitheté
a kijelzén. A gyujtott adatok
elemzése segiti a diagnosztikat,
a hibakeresést és az illetéktelen
beavatkozas kiszUrését, ezéltal
az energiafogyasztas jobb
attekintését.

Szamlazas

A nagypontossagu mérések
célja, hogy er6sitsék az tgyfele-
knek a szdmlazés pontossaga
irdnti bizalmat. Ez csokkenti a
fogyasztoi panaszok szamat

és a bevételi veszteséget.

A pontos és hosszuideig

stabil MULTICAL® 402 kompakt
héfogyasztasméré pontosan
tajékoztatja Ont az energia
felhasznalasrol és biztositja
mindenkor a hitelt érdemléen
szamldzast.




A mi ultrahangos megoldasunk
—az On ultra-erds partnere

A KAMSTRUP a vilag vezetd energiafogyasztas-mérék gydrtoja és rendszerszallitdja
az energiafogyasztas-mérési rendszermegoldasok terén. A Kamstrup tevékenysége
kiterjed a fltési/h(tési ho, viz, elektromos energia és a gaz fogyasztas mérésére,
tovabba Uzletszer( automatikus mérés adatgydijtési (AMR) megoldasokra és mérési
szolgaltatasokra.

A Kamstrup a vilag 60 orszagdban rendelkezik képviseleti, lednyvallalati irodaval
vagy forgalmazéval mint pl. Magyarorszagon is. Alkalmazottaink keményen dol-
goznak azért, hogy a legeslegjobb szolgaltatast nyujtsuk, és hogy megfeleljiink a
partnereink altal megfogalmazott vilagpiaci elvarasoknak. lly médon erés kolcsonds
egyuttmukodést tartunk fenn.

A Kamstrup marka (brand)
— ha Onnek minéségre, megbizhatdsagra, innovaciora és partnerségre van sziiksége!
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