
MULTICAL® 403
A befutó hőfogyasztásmérő

•	 Programozható adatnapló percenkénti 
tárolással

•	 Beállítható M-Bus modulok adatgyűjtő távoli 
eléréssel

•	 Helyszíni konfigurálási lehetőség 
nyomógombok segítségével

•	 Rugalmas, moduláris kialakítás

•	 Impulzusbemenetek és kimenetek

•	 Beépített valós idejű óra tartalék tápellátással

•	 16 éves elem élettartam

•	  IP68 átfolyásmérő

•	 7- vagy 8-digites kijelző felbontás

Adatlap

16 9

EN 1434

EN 1434

0200M23
MID 2014/32/EU

DK-BEK 1178 – 06.11.2014
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MULTICAL® 403

Általános leírás

A MULTICAL® 403 egy ultrahangos mérési elven működő 
statikus hőmennyiségmérő, mely  alkalmazható fűtési-, hűtési 
és kombinált fűtési/hűtési rendszerekben.  A fogyasztásmérő 
szinte bármilyen termikus rendszerbe telepíthető, melyben 
a hőhordozó közeg víz. A MULTICAL® 403 számítóegységből, 
átfolyásmérőből és egy hőmérséklet-érzékelő párból áll. 
A hőmennyiségmérő lakások, családi házak, sorházak 
és panel épületek, valamint kisebb ipari létesítmények 
hőfogyasztásának mérésére alkalmas. A mérőt egyszerű 
üzembe helyezni, és hőmérsékleti méréstartománya 
2 ...180 °C, qp 0,6...15m³/h névleges átfolyás mellett. 

A MULTICAL® 403 robosztus kialakítása és minőségi alkatrészei 
gyakorlatilag karbantartásmentessé teszik a fogyasztásmérőt,  
emellett a fedőlapon található nyomógombokkal egyszerűen 
üzembe helyezhető és beállítható a készülék. A MULTICAL® 
403 optimalizálása az előző generációs fogyasztásmérők 
tapasztalatai szerint történt. A teljes dinamika tartomány 
a telítéstől az indulásig 1600:1 arányra emelkedett, a 
jóváhagyott dinamika tartomány pedig 250:1 értékű.  Ez 
biztosítja, hogy a fogyasztás minden egyes cseppje mérhetővé 
válik a megszokott Kamstrup precizitással. 

A fogyasztásmérő rendelhető elemes vagy hálózati 
tápellátással. A felhasználó választhat a kis és nagy 

teljesítményű elem között, utóbbi 16 éves élettartammal. 
A MULTICAL® 403 alacsony energiafelhasználása ettől a 
döntéstől független.

A kétirányú ultrahangos átfolyásmérési technológia az 
ultrahang hullámok terjedési idő különbségén alapszik, mely 
hosszú távon stabil és pontos mérési elvet eredményez. 

Az összesített fűtési/hűtési hőmennyiség megjeleníthető 
kWh, MWh vagy GJ mértékegységben, 7 vagy 8 digites mért 
érték kijelzéssel. A fogyasztásmérő kijelzőjének tervezése 
során a hosszú élettartam volt az elsődleges szempont. 
A MULTICAL® 403 széles skálájú paraméterezésére nyílik 
lehetőség a előlapon található nyomógombok segítségével: 
érzékelőpár előremenő vagy visszatérő ágba történő bekötése, 
kijelzés mértékegysége, elsődleges M-Bus cím, rádió be/ki, 
céldátumok stb. Ezek a beállítások elvégezhetők a helyszínen, 
így csökkentve a raktárállományt és az üzembehelyezési időt.

A MULTICAL® 403 elérhető vezeték nélküli M-Bus, M-Bus 
és soros RS232 kommunikációval. A modulok rendelhetők 
impulzus ki/bemenetekkel is. A fogyasztási értékeken túl a 
programozható adatgyűjtők is olvashatók M-Buson keresztül.
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MULTICAL® 403

Mechanikai felépítés

1 Mérőfedél nyomógombokkal és lézer gravírozással
2 PCB mikro-kontrollerrel, ASIC, kijelző stb.
3 PCB fedőlap (csak akreditált mérőlaborban nyitható fel)
4 Hálózati tápmodul 
5 Vagy elemes tápellátás
6 Adatgyűjtő modul, pl. M-Bus
7 Hőmérséklet érzékelők csatlakozása
8 Hátlap
9 Átfolyásmérő (IP68)

1

2

3
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MULTICAL® 403

Műszaki adatok

Tömeg 0,9 - 8,6 kg átfolyásmérő mérettől függően 

Környezeti hőmérséklet 5…55 °C nem kondenzálódó környezet (beltéri installáció)

Védelmi osztály
	– Számítóegység IP54
	– Átfolyásmérő IP68

Közeghőmérséklet
	– Fűtési mérő 403-W 2…130 °C

Ha a közepes hőmérséklet alacsonyabb a környezeti 
hőmérsékletnél vagy 90 °C felett van, akkor a számítóegység 
falra történő rögzítését ajánljuk.

	– Hűtési mérő 403-C 2…50 °C
	– Fűtési/hűtési mérő 403-T 2…130 °C

Átfolyásmérőben áramló közeg Víz (központi fűtővíz CEN TR 16911 és AGFW FW510 szerint)

Tárolási hőmérséklet -25…60 °C (száraz átfolyásmérő)

Nyomásfokozat PN16/PN25

Átfolyásmérő jelvezeték 1,5 m (nem szerelhető le)

Csatlakozó kábelek ø 3,5…6 mm

Tápkábelek   ø 5…8 mm

Felhasznált anyagok
Víztér

Átfolyásmérő, menetes Melegen sajtolt DZR sárgaréz (CW 602N)

Átfolyásmérő, karimás Rozsdamentes acél, 1.4308 

Transzduktor Rozsdamentes acél, 1.4404

O-gyűrűk EPDM

Mérőcső         Hőre lágyuló polimer, PES 30% GF 

Tükrök Hőre lágyuló polimer, PES 30% GF és     rozsdamentes acél, 1.4306

Átfolyásmérő készülékház

Fali rögzítő Hőre lágyuló polimer, PC, melyből 20% GF (üvegszál)   

Számítóegység készülékház

Felső-, és alsórész Hőre lágyuló polimer, PC, melyből 10% GF és TPE (hőre lágyuló elasztomer)

Külső fedél Hőre lágyuló polimer, PC, melyből 10% GF

Kábelek Szilikon kábel belső teflon bevonattal
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MULTICAL® 403

Típusvizsgálati adatok

Típusvizsgálati dokumentumok
	– Fűtési mérő DK-0200-MI004-037

A megadott minimum hőmérsékletek a 
típusvizsgálati jegyzőkönyv szerint lettek közölve. 
A mérő nem rendelkezik levágással a minimum 
hőmérsékletre vonatkozóan, így 0,01 °C-tól és 0.01 
K-től méri a hőmérsékletet.

	- Hőmérséklet tartomány θ: 2 °C…180 °C    
	- Hőmérséklet különbség ∆Θ: 3 K…178 K

	– Hűtési mérő és hűtési/fűtési mérő TS 27.02 009
	- Hőmérséklet tartomány θ: 2 °C…180 °C    
	- Hőmérséklet különbség ∆Θ: 3 K…178 K

	– Kombinált fűtési/hűtési mérő DK-0200-MI004-037 és TS 27.02 009 jelölés, csakúgy mint MID hitelesítés éve
	- Hőmérséklet tartomány θ: 2 °C…180 °C    
	- Hőmérséklet különbség ∆Θ: 3 K…178 K

Szabványok EN 1434:2007/AC:2007 
EN 1434:2015+A1:2018  
FprEN 1434:2022 tól 2022-04

EU direktívák Mérőműszerek irányelv (MID) 
Kisfeszültség irányelv (LV) 
Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC) 
Rádióberendezésekről szóló irányelv 
RoHS irányelv 
Nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv

EN 1434 megfelelőség ”A” és ”C” Környezeti osztály

MID megfelelőség
	– Mechanikai környezet M1 és M2 osztály
	– Elektromásneses környezet E1 és E2 osztály 

5…55 °C nem kondenzálódó környezet (beltéri installáció)

Hőmérséklet-érzékelő csatlakozás
- 403-W/C/T típus Pt500 – EN 60751, 2-vezetékes csatlakozás
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MULTICAL® 403

Pontosság

Hőmennyiségmérő elemei MPE EN 1434-1 szabvány szerint A MULTICAL® 403 tipikus pontossága
Átfolyásmérő Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), de nem éri el a ±5 % Ef= ± (1 + 0,01 qp/q) %
Számítóegység Ec= ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) % Ec= ± (0,15 + 2/∆Θ) %
Érzékelőpár Et= ± (0,5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) % Et= ± (0,4 + 4/∆Θ) %

A MULTICAL® 403 teljes pontossága az EN 1434-1 szabvány szerint.
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MULTICAL® 403 qp 1,5 m³/h @∆Θ 30K
Ec+Et+Ef (EN) Ec+Et+Ef (Typ)
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MULTICAL® 403

Nyomásveszteség

Az átfolyásmérő nyomásveszteség értéke a qp névleges átfolyás mellett mért max. nyomásveszteség.  
EN 1434 szabvány szerint ez a max. nyomásveszteség nem érheti el a 0,25 bart.

Diagram Névleges 
átfolyás 

qp

[m³/h]

Maximális 
terhelhetőség 

qs

[m³/h]

Minimális 
térfogatáram 

qi *

[l/h]

Indulási 
érzékenység

 
[l/h]

Telítési 
átfolyás 

qp

[m³/h]

Névleges 
átmérő

 
[mm]

Δp@qp 

 
[bar]

kv q@0,25 bar 

 
[m³/h]

A 0,6 1,2 6 3 1,5 DN15/DN20 0,03 3,46 1,7
B 1,5 3,0 15 3 4,6 DN15/DN20 0,09 4,89 2,4
C 2,5 5,0 25 5 7,6 DN20 0,09 8,15 4,1
D 3,5 7,0 35 7 9,2 DN25 0,07 13,42 6,8
E 6 12 60 12 18 DN25 0,06 24,5 12,3
F 10 20 100 20 30 DN40 0,06 40,83 20,4
F 15 30 150 30 46 DN50 0,14 40,09 20,1

*	 Dinamika tartomány qp:qi = 100:1

0,01

0,1

1

0,1 1 10 100

Δ
p 

[b
ar

]

Flow [m³/h]

Δp MULTICAL® 403

A B C D E F

Átfolyás [m³/h]
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MULTICAL® 403

Méretek

Minden érték mm-ben

Méretek a számítóegységhez Konzol fali szereléshez
128
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8

Átfolyásmérő G¾ és G1 menetes csatlakozóval

48

L

B3
B2

B1

85
A

G

4160

Névleges átfolyás qp 

[m³/h]

Menet

G

L A B1 B2 B3 Becsült tömeg 

[kg] *
0,6 + 1,5 G¾B 110 12 35 32 38 0,9

1,5 G¾B 165 12 35 32 65 1,0
1,5 G1B 130 22 38 32 48 1,0
2,5 G1B 130 22 38 38 48 1,0

0,6 + 1,5 G1B 190 22 38 38 78 1,1
2,5 G1B 190 22 38 38 78 1,2

*	 Számítóegység, átfolyásmérő, 3 m-es érzékelőpár tömege csomagolás nélkül
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MULTICAL® 403

Méretek

Minden érték mm-ben

Átfolyásmérő G5/4 és G2 menetes csatlakozóval

L

M A

H2

G

H1
B2 B1

Névleges átfolyás qp 

[m³/h]

Menet 
G

L M H2 A B1 B2 H1 Becsült tömeg 
 [kg] *

3,5 G5/4B 260 130 88 16 51 20 41 2,0
6 G5/4B 260 130 88 16 53 20 41 2,1
10 G2B 300 150 88 40,2 55 29 41 3,0

*	 Számítóegység, átfolyásmérő, 3 m-es érzékelőpár tömege csomagolás nélkül

Átfolyásmérő DN25, DN40 és DN50 karimás csatlakozóval

L

M

H2

H

D

DN

d2

K

Névleges átfolyás qp Névleges átmérő L M H2 D H K Csavarok Becsült tömeg

[m³/h] DN Mennyiség Menet d2 [kg] *
6 DN25 260 130 88 115 106 85 4 M12 14 4,6
10 DN40 300 150 88 150 140 110 4 M16 18 7,5
15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

*	 Számítóegység, átfolyásmérő, 3 m-es érzékelőpár tömege csomagolás nélkül
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MULTICAL® 403

Elektromos adatok

Számítóegység adatai
Kijelző LCD – 7 vagy 8 számjegy, digit magasság 8,2 mm

Resolutions 9999,999 – 99999,99 – 999999,9 – 9999999 
99999,999 – 999999,99 – 9999999,9 – 99999999 

Mértékegység MWh – kWh – GJ 

Adatgyűjtő (EEPROM) Programozható
	– Tartalom          Minden regiszter kiválasztható
	– Adatgyűjtési periódus 1 perctől 1 évig
	– Adatgyűjtési mélység Alapértelmezett: 20 év, 36 hónap, 460 nap, 1400 óra

Info tároló (EEPROM) 50 info kód (a legutóbbi 50 jelenik meg a kijelzőn)

Óra/naptár (tartalék elemmel) Óra, naptár, szökőév kompenzáció, céldátum

Nyári/téli időszámítás (DST) Programozható 
Ez a funkció letiltható, így a „normál műszaki idő” kerül felhasználásra

Óra pontossága Külső beállítás nélkül: Kevesebb, mint 15 perc/év 
Külső beállítással 48 óránként: A hivatalos időből 7 másodpercnél kevesebb

Adat kommunikáció KMP protokoll és CRC16 alkalmazott mind az optikai, mind a moduláris 
kommunikáció esetén 

Energia a hőmérséklet érzékelőkben < 10 µ W RMS 

Tápellátás 3,6 VDC ± 0,1 VDC

Telep Csereperiódus 3.65 VDC,  
D-cellás lítium elem

3.65 VDC,  
2xAA-cellás lítium elem

Falra szerelt 16 év @ t
BAT

 < 30 °C 9 év @ t
BAT

 < 30 °C

Átfolyásmérőre rögzített 14 év @ t
BAT

 < 40 °C 8 év @ t
BAT

 < 40 °C

Megjegyzés: függ a mérő és modul konfigurációtól

Várható elem élettartam NB-IoT modullal 
ellátott mérő esetén

Legfeljebb 12 év (napi adattovábbítás esetén), függ a telepítési helyszíntől és az  
NB-IoT lefedettség szintjétől ”CE szint”.

CE level 0

CE level 1

CE level 2

CE szint 0

CE szint 1

CE szint 2

CE szint C-cellás IoT

0 Legfeljebb 12 év
1 Legfeljebb 11 év
2 Legfeljebb 6 év
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MULTICAL® 403

Elektromos adatok

Tartalék elem (valós idejű órához) 3,0 VDC, BR-cellás lítium elem

Hálózati tápellátás 230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 
24 VAC ±50 %, 50/60 Hz 
24 VDC +75/-25 % (24 VDC High Power SMPS esetén)

Szigetelési feszültség 3,75 kV

Energia fogyasztás < 1 W 

Tartalék táplálás Integrált szuper kondenzátor küszöböli ki a rövid energia kimaradások okozta hibákat 
(csak 7-es és 8-as típusú tápmodulok esetén)

Hőmérsékletmérés t1 
Előremenő 
hőmérséklet

t2 
Visszatérő 
hőmérséklet

∆Θ (t1-t2) 
Fűtési hőmennyiség 
mérés

∆Θ (t2-t1) 
Hűtési hőmennyiség 
mérés

t5 
A1 és A2  
előre beállítása

Mérési tartomány 
2-vezetékes, Pt500 (403-W/C/T)

0,01…185,00 °C

Kiegyenlítési beállítás ± 0.99 K

Max. kábelhossz  
(max. ø6 mm kábelhez)

Pt500, 2-vezetékes

2 x 0,25 mm²: 10 m 
2 x 0,50 mm²: 20 m

Impulzusbemenetek In-A/In-B Elektromos csatlakozás Reed relés csatlakozás
Impulzusbemenet 680 kΩ felhúzó ellenállás 3,6 V esetén 680 kΩ felhúzó ellenállás 3,6 V esetén
Impulzus BE < 0,4 V i > 30 ms < 0,4 V i > 500 ms
Impulzus KI > 2,5 V i > 30 ms > 2,5 V i > 500 ms
Impulzus frekvencia < 3 Hz  < 1 Hz     
Elektromos szigetelés Nincs Nincs
Max. kábelhossz 25 m 25 m 
Külső csatlakozás követelményei Szivárgási áram < 1 µA

Impulzuskimenetek Out-C/Out-D HC-003-11 
HC-003-21 and -31

(before 2017-05) 
(before 2018-04)

HC-003-11 
HC-003-21 and -31

(after 2017-05) 
(after 2018-04)

Típus Nyitott kollektoros (OB) Opto FET
Külső feszültség 5…30 VDC 1…48 VDC/VAC
Áramerősség < 10 mA < 50 mA
Maradékfeszültség UCE ≈ 1 V 10 mA-nél RON ≤ 40 Ω
Elektromos szigetelés 2 kV 2 kV
Max. kábelhossz 25 m 25 m
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MULTICAL® 403

Termékváltozatok

MULTICAL® 403 típusszám Statikus adatsor 
A mérőfedélre írva 

403-XXXXXX

Dinamikus adatsor 
A kijelzőn 

megjelenítve 
XXXXX

Típus 403-     –   

Hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatás

Pt500 Fűtési hőmennyiségmérő W

Pt500 Hűtési hőmennyiségmérő C

Pt500 Hűtési hőmennyiségmérő és fűtési/hűtési hőmennyiségmérő T

Átfolyásmérő   Csatlakozás Beépítési hossz Dinamika

qp [m³/h] [mm] tartomány

0,6 G¾B (R½) 110 100:1 10

0,6 G1B (R¾) 190 100:1 30

1,5 G¾B (R½) 110 100:1 40

1,5 G¾B (R½) 165 100:1 50

1.5 G1B (R¾) 110 100:1 60

1,5 G1B (R¾) 130 100:1 70

1,5 G1B (R¾) 165 100:1 (130 mm bővítőcsővel) 80

1,5 G1B (R¾) 190 100:1 90

2,5 G1B (R¾) 130 100:1 A0

2,5 G1B (R¾) 190 100:1 B0

3,5 G5/4B (R1) 260 100:1 D0

6,0 G5/4B (R1) 260 100:1 F0

6,0 DN25 260 100:1 G0

10 G2B (R1½) 300 100:1 H0

10 DN40 300 100:1 J0

15 DN50 270 100:1 K0

Mérő típus

Fűtési mérő (MID modul B) 1

Fűtési mérő (MID modul B+D) 2

Fűtési/hűtési mérő (MID modul B+D és TS+DK268) * 3

Fűtési mérő (Nemzeti tanusítvány) 4

Hűtési mérő (TS+DK268) 5

Fűtési/hűtési mérő (MID modul B+D és TS+DK268) * 6

Átfolyásmérő, forrón 7

Átfolyásmérő, hideg 8

Országkód

Kamstrup által meghatározva a rendelés beérkezésekor XX

*	 In unele state, din cauza legislatiei nationale, contoarele combinate tip 3 si tip 6 sunt admise si doar cu marcajul MID.

Megjegyzés: az átfolyásmérő megfelelő qp:qi 250:1 és 100:1 dinamika tartomány között, de alapbeállításként qp:qi 100:1 
szállítandó.
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MULTICAL® 403

Termékváltozatok

MULTICAL® 403 típusszám Statikus adatsor 
A mérőfedélre írva 

403-XXXXXX

Dinamikus adatsor 
A kijelzőn megjelenítve 

XXXXX

MULTICAL® 403 Type 403-     –   

Hőmérséklet érzékelő készlet

Hőmérséklet érzékelők nélkül 00

2-vezetékes Pt500 hőmérséklet érzékelők

Közvetlen, rövid érzékelő, 2 db DS 27,5 mm 1,5 m - 3 m 5x

Közvetlen, rövid érzékelő, 2 db DS 38 mm 1,5 m - 3 m 2x

Érzékelő védőhüvely, 2 db PL ø5,8 mm 1,5 m - 10 m 8x

Tápellátás

Nincs tápellátás 0

Elemes tápellátás 1 x D-cella 2

230 VAC  High Power tápellátás 3

24 VAC/VDC High Power tápellátás 4

Elemes tápellátás,, 1 x C-cellás IoT 6

230 VAC hálózati tápellátás 7

24 VAC hálózati tápellátás 8

Elemes tápellátás 2 x A-cella 9

Modulok

Nincs modul 00

Data Pulse, inputs (In-A, In-B) 10

Data Pulse, outputs (Out-C, Out-D) 11

Wired M-Bus, inputs (In-A, In-B) 20

Wired M-Bus, outputs (Out-C, Out-D) 21

Wired M-Bus, Thermal Disconnect * 22

linkIQ/wM-Bus, inputs (In-A, In-B), EU 32

linkIQ/wM-Bus, outputs (Out-C, Out-D), EU 33

wM-Bus, inputs (In-A, In-B), 912,5/915/918,5 MHz 34

Analog outputs 2 x 0/4…20 mA * 40

PQT Controller * 43

Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 434 MHz 50

Low Power Radio GDPR, inputs (In-A, In-B), 434 MHz 51

NB-IoT, inputs (In-A, In-B) ** 56

BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B) * 66

Modbus RTU, inputs (In-A, In-B) * 67

BACnet IP, inputs (In-A, In-B) * 81

Modbus/KMP TCP/IP, inputs (In-A, In-B) * 82

*	 A mérőhálózatnak hálózati feszültségűnek kell lennie.

**	 A mérőt C-cellás IoT elemmel vagy nagy teljesítményű táppal kell ellátni

Lépjen kapcsolatba a Kamstrup képviselettel további információért.
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MULTICAL® 403

Mérő beállítás

A - B - CCC - DDD - EE - FF - GG - L - N - PP - RR - T - VVVV

Átfolyásmérő poziciója
Előremenő ág 3
Visszatérő ág 4

Mértékegység
GJ 2
kWh 3
MWh 4

Átfolyásmérő kódolása
7-digites CCC-kód 4xx
8-digites CCC-kód 5xx

Kijelző
Fűtési mérő 210
Fűtési/hűtési mérő 310
Hűtési mérő 510

Tarifák
Nincs aktív tarifa 00
Energia tarifa 11
Áramlás tarifa 12
t1-t2 tarifa 13
Előremenő tarifa 14
Visszatérő tarifa 15
Idő szabályozott tarifa 19
Fűtési/hűtési térfogat tarifa 20
PQ- tarifa 21

Impulzusbemenet A és B
10 l/imp (<10 m³/h) 24 24

Összesítési mód
Adaptív mód (4-64 s) 1
Normál mód (32 s) 2
Gyors mód (4 s) 3

Hidegvíz szivárgás detektálás (A bemenet)
KI 0
30 perc impulzus nélkül 1
1 óra impulzus nélkül 2
2 óra impulzus nélkül 3

C és D kimenet impulzushossz
Out-C: V1/4 5,0 ms 73
Out-C: V1/1 3,9 ms 82
Out-C: V1/4 22 ms 83
E1 és V1 vagy E3 és V1 32 ms 95
E1 és V1 vagy E3 és V1 100 ms (0,1 s) 96
Adat parancs szerinti szabályzott kimenet 99

Adatgyűjtő profil
Standard adatgyűjtő profil 10

Titkosítási szint
Egyedi kulcs 3

Ügyfélazonosító címke
Gyári szám 0000

Lépjen kapcsolatba a Kamstrup képviselettel további információért.
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MULTICAL® 403

Info kódok a kijelzőn

Megjelenített számjegy Leírás
1 2 3 4 5 6 7 8

Info t1 t2 0 V1 0 In-A In-B
1 Nincs tápellátás
2 Alacsony az elem feszültségszintje
9 Külső riasztás (pl. KMP-n keresztül)

1 t1 méréshatár felett vagy kikapcsolva
1 t2 méréshatár felett vagy kikapcsolva

2 t1 méréshatár alatt vagy rövidre zárva 
2 t2 méréshatár alatt vagy rövidre zárva 

9 9 Érvénytelen hőmérséklet különbség (t1-t2)
3 V1 Levegős
4 V1 rossz áramlási irány
6 V1 > qs több mint egy órája

8 A impulzusbemenet szivárgás érzékelése a rendszerben
9 A impulzusbemenet külső riasztás

8 B impulzusbemenet szivárgás érzékelése a rendszerben
9 B impulzusbemenet külső riasztás

Példa:
1 0 2 0 0 0 9 0

Megjegyzés: az info kódok beállíthatók. Ennek nyomán nem biztos, hogy minden fent említett paraméter elérhető egy adott 
MULTICAL® 403 esetén.

Az info kód napló elmenti az info kódot minden változás esetén. A legutolsó 50 db info kód kiolvasható a hozzá tartozó 
időbélyeggel együtt.
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MULTICAL® 403

Tartozékok

Cikkszám Leírás
HC-993-09 Elem tápmodul két db A-cellával
HC-993-02 Elem tápmodul egy db D-cellával
HC-993-06 Elem tápmodul egy db C-cellával IoT
HC-993-07 230 VAC tápegység modul
HC-993-08 24 VAC tápegység modul
HC-993-03 230 VAC nagy teljesítményű tápmodul
HC-993-04 24 VAC/VDC nagy teljesítményű tápmodul
3026-517 Hőmérséklet érzékelő plomba fej, kék, 2 db
3026-518 Hőmérséklet érzékelő plomba fej, piros, 2 db
3026-655.A Fali rögzítő szerelvény
3026-902 Fali rögzítő konzol MULTCAL® 403-hoz
3026-909 Holder for optical readout head
3026-961 Alap egység szerelő eszköz
3026-962 Fali rögzítő konzol szerelő eszköz
3130-262 Vakdugó O-gyűrűvel
3130-269 Kábelkötöző csavarral
5000-337 Modul kábel, 2 m (2 x 0.25 mm²)
6699-035 USB modul konfigurációs kábel
6699-042 Vaslemez az optikai kiolvasó fejhez (20 darab)
6699-043 Szerelő szett plombáláshoz
6699-047 Supply label MULTICAL® 403/603, 10 pcs. (2006-681)
6699-099 Infravörös optikai olvasófej USB csatlakozóval
6699-403 230/24 VAC safety transformer 5 VA
6699-404 230/24 VAC safety transformer 10 VA
6699-405 230/12/24 VAC safety transformer 63 VA
6699-447.E Belső antenna Kamstrup Radio, 434 MHz
6699-448 Mini Triangle antenna Wireless M-Bus és 2G/4G Network Modulhoz
6699-482.E Belső antenna Wireless M-Bus, 868 MHz
6699-724 METERTOOL HCW
6699-725 LogView HCW

Kalibráló egységek
Cikkszám Leírás
6699-367 Ellenőrző egység MULTICAL 403, Pt100, fűtés/hűtés (METERTOOL HCW-hez)
6699-366 Ellenőrző egység MULTICAL 403, Pt500, fűtés/hűtés (METERTOOL HCW-hez)

A MULTICAL 403 és kiegészítő tartozékaival kapcsolatos további információt a műszaki leírás tartalmaz, melyet a gyártó hon-
lapján talál: Kamstrup Product Centre.

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Comptech Kft.
1221 Budapest
Jobbágy u. 5.
T.: (1)226-1585
M.: (20)802-7566
info@comptech-kft.hu
www.multical.hu
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https://www.kamstrup.com/en-en/heat-solutions/meters-devices/meters/multical-403/documents
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