MULTICAL® 602

Héfogyasztasmérés ULTRAFLOW® 54-¢l

Hatartalan kommunikacio

A MULTICAL® 602 a kommunikacids
modulok széles valasztékat kinalja.
A méré ellathato LON, SIOX, M-Bus,
adat-modullal (R5232) és az 4j
megoldasokkal: Metasys N2 és
Ethernet/IP vezetékes
kommunikaciéhoz. Ha a mérét
vezeték nélkili hdlézathoz kivanjuk
integralni, akkor vélasszuk a radiét,
vezeték nélkili M-Bus, ZigBee, vagy
az Uj lehetéségeket mint példaul:
GSM/GPRS vagy nagy teljesitményd
RadioRouter nagy teljesitmény(
tapegységgel. A MULTICAL® 602
hatartalan kommunikacios
lehetéségeket kinal.

Pontos elemzés

A MULTICAL® 602 garantalja, hogy a
tapellatast, a szivargast és a
csotorést figyeli a késziilék és a
kijelzén infé kéd formdjaban
tdjékoztatja a felhasznalét. Az infé
adatgydijto regisztral és tarol
valamennyi szabalytalansédgot és
valtozast. Tovabba a MULTICAL® 602
fel van szerelve egy beépitett 6raval
(RTC) és igy menti az éves, havi,
napi és 6rankénti eseményeket
amelyek konnyen kiolvashatok és
elemezhetdk, ezaltal a készulék
részese lehet a napi mikodés-
optimalizalasnak.
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Mérheto megtakaritas

Az adatok aramkimaradds esetén
sem vesznek el, igy biztositva
vannak a mérésadatok a
szamlazashoz. Ha a fogyasztasméré
telepes taplalasu, az elem
élettartama 13 év, még vezeték
nélkili M-Bus kiolvasas esetén is. A
mUkodési koltségek minimalisak és
ezzel jelentds koltségmegtakaritas
érhetd el. A MULTICAL® 602 a
garancia arra, hogy fogyasztasi
adatokat pontosan és folyamatosan
szolgaltatja a szamlazas részére
teljes élettartama alatt és nem,
szikséges a késziilék ellenérzése,
igy a mikodési koltségek
minimalisak és ezzel jelentds
koltségmegtakaritas érhet6 el.

Kamstrup



A MULTICAL® 602 és ULTRAFLOW® 54
- felporgeti a kommunikaciot

A MULTICAL® 602 szamitoegység
A Kamstrup hémennyiségméréi a legfejlettebb technolégidn
alapulnak.

A fejlett MULTICAL® 602 szamitéegység az ULTRAFLOW® 54
atfolydsméré, valamint a két hémérséklet-érzékeld egyittes
alkalmazasa az energiaszamitasra az 4tfolyas, a teljesitmény
és a hdmérséklet mérésére a legjobb mérési pontossagot
biztositja a piacon. Az energiaszamitas, az atfolyas, a
teljesitmény és a hémérséklet adatok naplézasra keriilnek és
visszaolvashatok kdzvetlendil a kijelzén vagy tavkiolvasassal
vezetéknélkili halézaton.

Az ULTRAFLOW® 54 atfolyasméro
Az ULTRAFLOWP® 54 atfolydsmérok széles valasztékban allnak
rendelkezésre a gp 0,6 + qp 1000 m*/h méréstartomanyban.

Az ULTRAFLOW® 0,6 +100 m*/h atfolydsméréket olyan
rendszerekhez tervezték, ahol a h6hordozo viz és a
kdozeghémeérséklet 15 °C + 130 °C tartomanyban van, mig a
nagyobb atfolyasmérék gp 150 +1000 m*/h engedélyezett
hémérséklet tartomdnya 2 °C + 150 °C

Kommunikacios lehetéségek

Metasys N2 '

Az ULTRAFLOW® 54 m(kodése ultrahangos mérési

elven alapul és a késziilék egy Uj energiatakarékos
mikroprocesszort tartalmaz. Az ultrahangos mérési elv
hosszu tavy, stabil és pontos mérési eljards, amely garantélja
a legmagasabb mérési minéséget és megbizhatésagot a
hémennyiségmérék piacan.

A gp 0,6+10,0 m*/h méréstartomanyban Iévé atfolyasmérsk
menetes kivitelben sdrgarézbdl késziilnek, mig valamennyi
karimas kivitell atfolydsméré rozsdamentes acélbdl

készult, minimalis 6lomtartalommal, 6sszhangban az egyre
szigorubb kornyezetvédelmi elvardsokkal. Az daramlasi
zavaroktél mentes miikodés - és ezéltal a legpontosabb
mérés biztositasa - érdekében az NA 20 méretig a
parhuzamos ultrahangos elvet mig NA 25 + NA100 kozott a
haromszog elvet alkalmazzak.

A mérési mdd a kétirdnyu ultrahangos elv, amely biztositja
a nagyfoku pontossdgot, és egyidejlileg kikiiszoboli az
aramlasi zavarokat.

A beépitett jelatalakitd, amely az atfolyasmérében kerlt
elhelyezésre, kalibrélt impulzusokat kiild a szamitéegység
felé.
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Magas elvarasokhoz
magas muszaki szinvonal tartozik

Megbizhatdésag és hosszuideji stabilitas

Az egyediildllé hémérséklet-méré dramkdr és a pontosan parositott hémérséklet
érzékel6k garantaljak az 1K alatti hdmérséklet kiilonbség esetén is a pontos mérést.

Az atfolydsmérd hosszu tavu stabilitasat és pontossagat nem befolyasolja az dramlasi
sebesség. Még ha a névleges sebesség megduplazdédott is, az atfolydsméré hosszu tavu
stabilitdsa és pontossdga véltozatlan marad.

Nagy teljesitmény

A MULTICAL® 602 szamitdegységet Ugy tervezték, hogy tdmogatja a GSM/GPRS és

az Ethernet kommunikaciét is. Tovabba, a nagy teljesitményi RadioRouter modul
nagyobb atviteli teljesitménnyel rendelkezik sszehasonlitva a hagyoményos radié
kommunikaciéval. Ez a hdrom kommunikaciés modul nagyobb teljesitmény( tdpegység
modult igényel, mint amit a hagyomdényos tapegység modulok biztositanak. A Kamstrup
nagy teljesitmény( tdpegység modulja kapcsold Gizem( tapegység, és 230VAC valamint
24VAC valtozatban all a felhasznaldk rendelkezésére.

Infé kédok

A MULTICAL® 602 folyamatosan figyel szdmos fontos funkciét. Aramsziinet, szivargas,
csOtorés esetén, vagy ha az atfolyasméré hibas dramlasi irdnyba kerilt beépitésre, az
info-esemény szamlalé mutatja a véltozasok szamat.

Az info adatgy(jto tarolja az utolsé 50 esemény koédjat, melyek koziil a legutdbbi 36
a kijelz6n megjelenithetd. Tovabba a MULTICAL® 602 tartalmaz egy hiba idétartam
szamlalot, amely regisztralja azt az idétartamot, mely alatt az info kod eltér a nulla
értéktdl (azaz hiba van).

Adatgyiijtok

A MULTICAL® 602 térolja az éves, havi, napi, és az 6rankénti fogyasztédsi adatokat.

A napldézas mélysége 15 év, 36 honap, 460 nap és 1392 dra. Tovabba, a méré még
tartalmaz programozhaté adatgyijt6t és infé kod adatgyjtét is. Az adatgyUjtok
tartalmanak elemzése hozzasegit a hibak felderitéséhez, felfedi a mérék manipuldlasat,
a nyomasveszteséget, hozzasegit az energiafogyasztds analizdlasdhoz és a fogyasztas
csokkentéséhez a vizsgalt periddusban

Szamlazas

A nagypontossagu mérések célja, hogy erésitsék a fogyasztoknak a szamlazas
pontossaga irdnti bizalmat. A vezeték nélkili adatkiolvasas egy Kamstrup hal6zati
megoldas segitségével garantélja a megbizhaté fogyasztédsi adatokat, az lizemeltetési
és az adatbiztonsagot. [gy a MULTICAL® 602 és az ULTRAFLOW® 54 paros pontosan
tajékoztat az energiafogyasztasrél, mely a fogyasztdi elégedettségéhez vezet, igy
biztositva az energiaszolgéltaté jovedelmét.

MULTICAL® 602 mint hitési méroé is alkalmazhato




A mi ultrahangos megoldasunk
— az On ultra-erds partnere

A KAMSTRUP a vilag vezet6 energiafogyasztas-mérdk gyartdja és
rendszerszallitéja az energiafogyasztas-mérési rendszermegoldéasok
terén. A Kamstrup tevékenysége kiterjed a flitési/htitési ho, viz,
elektromos energia és a gaz fogyasztas mérésére, tovabba lizletszeri
automatikus mérés adatgyujtési (AMR) megoldasokra és mérési
szolgaltatasokra.

A Kamstrup a vilag 60 orszdgaban rendelkezik képviseleti, lednyvallalati
irodaval vagy forgalmazéval, mint pl. Magyarorszagon is.
Alkalmazottaink keményen dolgoznak azért, hogy a legeslegjobb
szolgdltatast nyujtsuk, és hogy megfeleljiink a partnereink altal
megfogalmazott vildgpiaci elvarasoknak. ly médon erés kdlcsonos
egylttmUikodést tartunk fenn.

A Kamstrup marka (brand)
- ha Onnek minéségre, megbizhatdsagra, innovaciora és partnerségre
van szliksége!
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