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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Alkalmazas

Az OMNIPOWER® egyfazisu mérd egy kozvetlen bekotésd villamos fogyasztasmeérd. A
mérd teljes mértékben elektronikus makodésd, nem rendelkezik mozgé alkatrésszel. Igy a
szallitas, beépités soran fellépd razkodas vagy egyéb behatas nem befolydsolja a mérést.
A meérési pontossag fuggetlen a beépités iranyatol.

A sont mérési elv biztositja a folyamatos zavartalan mdkodést és a széles felhasznalasi
tartomanyt. Emellett a sont mérési elv ellendlldva teszi a mérdt a magnesezéssel és a DC
aramokkal szemben.

Az egyszerUen olvashato kijelz6 automatikusan valt a regiszterek kozott, illetve lehetdség
van manualisan Iéptetni a bal oldali nyomdgomb segitségével. A kijelezni kivant értékek
és sorrendjuk konfigurdlhato.

Azon felll, hogy az értékek leolvashatok a kijelz6rdl, az adatok Radio Mesh haldzaton,
optikai kimeneten vagy kommunikacios modulon keresztul is kiolvashatok. Az egyedi
modulhely lehetévé teszi, hogy kivulrél is konfiguralhassuk a mérd jellemzdit, ugy mint a
tarifavaltast, impulzus be- és kimeneteket és szamos kommunikacios jellemz6t.

Gyarilag a mér6 konfiguralhatd, hogy mérje a fogyasztott és a termelt energiatis. A mérési
eredmények nemfelejtd memaridba (EEPROM) kerulnek eltaroldsra. Alapbedllitasként az
OMNIPOWER® egyfazisu mérd terhelési profilokat képes Iétrehozni mind a 4 negyedben.
Aterhelési profil visszajelzést ad az elfogyasztott és termelt energiardl. Ezenfelul egy 24
csatornds adatgyUjto tovabbi adatokat szolgaltat az elemzésekhez.

Alapvetéen az OMNIPOWER® egyfazisu méré okos megszakitdval és szoftveresen vezérelt
elérefizetési funkcioval van ellatva.

Az OMNIPOWER® egyfazisu mérével lehetéség nyilik a szolgaltatoi haldzat részletes elle-
nérzésére a THD, a teljesitménytényez6, a feszultség egyenletlenség, ingadozas, letorés
és tulfeszultség értékek segitségével.

A telepités soran felmeruld beallitdsok minimalizaldsa érdekében a fogyasztasmeérd
gyarilag az el6ére meghatdrozott bedllitasokkal kerul szallitasra. Tovabba a mérd Ujrakonfi-
guralhato akar okos mérési rendszeren keresztul is, illetve a kommunikaciés modulokon
keresztul.
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Funkciok

Kijelz6

Az OMNIPOWER® egyfazisi méré LCD kijelzével rendelkezik. Gyarilag elére beallithatd, hogy
mely regiszterek értékei olvashatok le a kijelz6rél. Emellett lehetdség van a kijelzést tavoli
eléréssel megvaltoztatni. A kijelzési konfigurdcio 3 egymastadl fuggetlen olvasasi listabdl all:
egy az automatikus Iéptetéshez, egy a manuadlis |éptetéshez és egy az akkumuldtor taplalt
léptetéshez. A kijelz6 az alabbi képen lathatd elemekbdl &ll.

7 digites regiszter azonosité mez6 I

4 negyedes mérés kijelzés Modul jelzés

Sz6veg mez6

9 digites érték mez6 \

Fazisdram jelzése —
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Haldzati feszlltség jelzése

9 digites érték mezé:
Mértékegyseg mezd:

7 digites regiszter azonosité mezo:
4 negyedes méreés kijelzés:
Szoveg mezo:

Modul jelzés:

Hiba jelzés:

Levalaszta jelzés:
Csalasi kisérlet jelzés:

Radios haldzat jelzése:
Elérefizeté mad jelzése:
Tarifa jelzés:

Halozati feszultség jelzése:

Fazisdram jelzése:

[ |

Tarifa jelzés isi kisérlet jelzé
J Hiba jelzés Csaldsi kisérlet jelzés Tamper symbol

Radids haldzat jelzése
Elérefizeté mad jelzése
Regiszter értékek kijelzésére hasznalt mez6.
A Kijelzett értékekhez tartozd mértékegységek megjelenitése.
OBIS kdd az érték mez6ben levd értékek azonositasahoz.
Jelzi a pillanatnyi energia tipusat.
Tovabbi szoveg jelenithetd meg a mérd funkcidival kapcsolatban.
Megmutatja, ha éppen kommunikal egy modul, illetve annak tipusat.
Kritikus bels6 hiba jelzése.

Alevalaszto aktualis poziciojanak jelzése, ha az okos levalasztas engedélyezve van. Ha az okos
szétvalasztas nincs engedélyezve vagy a merd nem rendelkezik levalasztdoval, nincs jelzés.

Magneses beavatkozas vagy a fedlap nyitdsanak kisérlete kerul jelzésre, id6szakosan vagy
folyamatosan.

Réadios tavleolvaso rendszerhez vald kapcsolddas jelzése.

Az aktiv eldrefizetd funcio jelzése.

Jelzi a jelenleg aktiv tarifat, ha az kivélasztasra kerult.

Jelzi, hogy a haldzati feszltség a minimum hatar (160 V) felett van.

Jelzi, hogy a teljesitmény a minimum hatar felett van (2,3 W).
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Funkciok

Kijelz6
A kijelz6 automatikusan léptet az értékek kozott 10 masodpercenként. Az automatikus
léptetés modban maximum 16 kijelzési érték allithato be.

A manualis Iéptetés az eldlapi nyomogombbal torténik. Tobb mint 30 kijelzési érték va-
laszthato beallithatd sorrend szerint. Ugyanakkor nem lehetséges kihagyni a jogszabaly-
ban meghatarozott értékeket.

Ha az akkumulator altal uzemeltetett Iéptetési funkcio van kivalasztva, akkor lehetséges
haldzati taplalas nélkul is a méro kijelzGjének leolvasasa. 8 kijelzési érték allithato be és a
meér6 nyomogombjaval torténik a Iéptetés.

Két perccel a nyomdégomb utolsé megnyomasat kovetéen a kijelz6 visszadll automatikus
léptetési madba.

Energia kiolvasas

Az OMNIPOWER® egyfazisu mérd egy sonttel van ellatva dram méréséhez és a feszUltség
meéréséhez feszUltségoszton keresztul.

Az elfogyasztott energia szamitasa az aramer0sség szorzata a fazisfeszultséggel €s az
idével.

Az energia regisztralasa a mér6 belsd busz rendszerén keresztul egy JOGILAG sérthetet-
len processzort haszndlva torténik a méré sajat adattaroldiba.

Nem felejté6 memadria

A mért és szamitott adatok egy nem felejté memadridban kertinek taroldsra (EEPROM).
Barminemu valtozas torténik az energia regiszter értékeiben, azok eltarolasra kerulnek.
Terhelés periodus végeztével a kovetkez0 értékek is tarolédnak:

Valtozok Energia regiszterek Terhelés regiszterek

RTC és/vagy Mindség informéacié Hatasos (aktiv) pozitiv energia A+ Csucs fogyasztas P+max

|d6 szamlald Hatésos (aktiv) negativ energia A- Csucs fogyasztas P+max RTC

Terhelés leallas szamlalo Meddd (passziv) pozitiv energia R+ Csucs fogyasztasP+max tarifa 1

Energia hatar szamlalg (A+) Medd6 (passziv) negativ energia R- Cslcs fogyasztas P+max tarifa 1 RTC

Impulzus bemenet Latszolagos pozitiv energia E+ Csucs fogyasztas P+max tarifa 2
Latszolagos negativ energia E- Csucs fogyasztas P+max tarifa 2 RTC

Hatdsos (aktiv) pozitiv energia A+ tarifal ~ Akkumulalt csucs fogyasztas P+max
Hatésos (aktiv) pozitiv energia A+ tarifa 2 Akkumulalt cstcs fogyasztas P+max tarifa 1
Hatésos (aktiv) pozitiv energia A+ tarifa 3 Akkumulalt csucs fogyasztas P+max tarifa 2
Hatésos (aktiv]) pozitiv energia A+ tarifa4  CsUcs fogyasztas Q+max
Meddd (passziv) pozitiv energia R+ tarifal  Cstcs fogyasztds Q+max RTC
Meddd (passziv) pozitiv energia R+ tarifa 2  Csucs fogyasztas Q+max tarifa 1
Medd6 (passziv) pozitiv energia R+ tarifa 3 Cstcs fogyasztas Q+max tarifa 1 RTC
Medd6 (passziv) pozitiv energia R+ tarifa 4 Csucs fogyasztas Q+max tarifa 2
Csucs fogyasztas Q+max tarifa 2 RTC
Akkumulalt csucs fogyasztas Q+max
Csucs fogyasztas S+max
Csucs fogyasztas S+max RTC
Csucs fogyasztas S-max
Csucs fogyasztas S-max RTC
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Funkciok

Cserélheté modulok

Az OMNIPOWER® egyfdzisu mérd gyarilag és utdlag is ellathatd ,plug-in” modulokkal djra-
hitelesités szuksége nélkul.

A modul a mérd bels6 adat buszan keresztll kommunikal a processzorral. Ez szamtalan
lehetséges funkciot biztosit pl. tovabbi impulzus kimenetek |étrehozasa, tarifa-, terhelés
vezérlés vagy adat kommunikécio pl. GSM/GPRS, M-Bus haldzaton keresztul.

Optikai kiolvasas
A mér6 el6lapjan egy optikai interfész taldlhatd. Ez az optikai port haszndlhaté az ada-

tok kiolvasdsahoz, konfiguralashoz, a kijelz6 beallitdsdhoz a mérd azonositd szamanak
valtoztatasahoz, stb.

Az optikai porton keresztul végzett valtoztatdasok a METERTOOL OMNIPOWER® nevU prog-
rammal végezhetok el.

Ajoghatalyos adatok megvaltoztatdsa nem lehetséges.

S0 impulzus kimenet

A kimenet a hatdsos energidval ardnyosan kuld impulzusokat 1000 imp/kWh ardnyban. Az
impulzusok a mérdé LED-jével szinkronban torténik tovabbitdsra. A maximum feszUltség,
mely az SO kimenethez kothetd, 27 VDC (1 k() esetén) és a maximum dramerdsség, mely
ugyancsak kijelezhetd a kimeneten keresztul, 27 mA. Az impulzus idé 30 msec.

Levalaszto

Az OMNIPOWER® egyfazisu mérd elérhet( beépitett levalasztdval is, mely lehetéve teszi a
villamos mérd fazis kimenetek megszakitasat. A megszakitas torténhet helyileg a nyomo-
gomb aktivalasaval, automatikusan az okos levalasztas vagy elérefizetés funkcioval, vagy
tavolrdl az okos mérési rendszerbdl.

A megszakitd soha NEM hasznalhato biztonsagi funkciokra.

Az Ujrakapcsolds folyamata megegyezik a levalasztassal.

Ezen feltl a nyomogombbal torténd Ujracsatlakozas lehetdsége az okos mérési rendszer
altal meghatarozott engedélyhez kathetd.

A megszakitd egy bistabil levalasztd, mely megorzi az aktudlis pozicigjat aramkimaradas
esetén egészen a taplalas helyredllitasaig.
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Funkciok

Terhelési gorbe*

A terhelési gorbe mintavételi ideje bedllithatd 15, 30 vagy 60 percre mind a négy negyedre
vonatkozdan. A létrehozott gorbék szama megegyezik a méro altal mért energiatipusok
szamaval.

Adatnaplézas napokban megadva:

Perc 15 30 60
A+ 278 556 1113
A+/A- 235 470 941
A+/A-/R+/R- 180 360 720
A+/A-/R1/R2/R3/R4 145 291 583
A+/A-/R+/R-/R1/R2/R3/R4 122 244 489

*  Aterhelési gorbe Ausztriaban be van hatarolva 60 napra fix, 15 perces mintavételi periédusidével.

A fentebb emlitett napldzasi idétartam OMNIA 3.0 vagy Ujabb firmware esetén érvényes.

Analizis adatgyiijto

Az OMNIPOWER® egyfazisu méré konfiguralhatd analizis adatgydjtével van ellatva. A nap-
|6zads mélysége fugg a mérd beallitasaitdl és a regiszterek szamatol. Az analizis adatgyUj-
t6 akar 24 kulonbozo regiszter adatait is képes tarolni egy idében.

Az OMNIPOWER® egyfazisu merd standard beallitdsokkal rendelkezik, de a késdbbiekben
Ujrakonfiguralhatd a METERTOOL OMNIPOWER® programmal vagy okos mérési rendszeren
keresztul.

Csalas elleni védelem

A mechanikai védelmen felll a mér6 érzékeli a csalasi kisérleteket. Csalasi kisérlet esetén
(mechanikus vagy méagneses) egy riasztas aktivalddik idébélyeggel elldtva, ami a nem
felejté memoaridba tarolddik. A riasztasi jelzések automatikusan tovabbithatdk az esetle-
ges kommunikacios haldzaton keresztul, illetve néhany esetben a kijelz6n is megjelennek.
A magneses behatasok nem befolyasoljdk a mérési pontossagot.
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Engedélyek

Az OMNIPOWER® egyfazisti méré a MID (Measuring Instruments Directive; (2004/22/EC)
Mérékészulékekre vonatkozd irdnyelv) szerinti tipusvizsgélattal rendelkezik hatdsos pozitiv
energiara és egyes nemzeti el6irdsok szerint mas energia tipusokra is, ahol ez kovetel-

meny.

Engedély
Tipusvizsgalat:

- Hatdsos energia szerint

- Medd¢ és hatasos energia szerint

Egyéb

Csatlakozo

S0 impulzus kimenet
Optikai kiolvasas
OBIS/EDIS kédok

Szabvany

EN 50470-1
EN 50470-3

IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 62053-23

Szabvany

DIN 43857 (részben)* vagy BS 7856
DIN 43864

DLMS/COSEM

IEC 62056-61

* A csatlakozok kozti tavolsag eltér a DIN 43857 szabvanytol.

Miiszaki adatok

Mérési elv

- Aramer6sség

- Feszultség

Névleges feszultség U,

Aramer6sség

Pontossagi osztaly

Névleges frekvencia fn
Faziseltolas

MUkodési hémérséklet
Tarolasi hémérseklet
Védelmi osztaly
Védelmi osztaly

Aramer6sség mérése sont elv alapjan
Feszultség mérése feszlltségosztaval

230VAC-20% - +15%
Imin - Iref (Imax]

OMNIPOWER® egyfazisi méré
Megszakito nélkiil Megszakitoval
0,25-5(100)A 35 mm? 0,25-5(100)A 35 mm?

MID szerinti A osztaly, B osztaly
IEC szerinti 2. osztaly, 1. osztaly

50Hz+5%vagy60Hz+5%
Tetszbleges

-40°C - +70°C

-40°C - +85°C

IP54

Il
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Miiszaki adatok

OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Relativ paratartalom

Tomeg
Alkalmazasi terulet
Onfogyasztas*

Anyag
Adattarolas
Kijelz6

Mérd konstans
SO impulzus LED
SO impulzus kimenet

Rovidzar allésag

Valés idejti 6ra (RTC)

Pontossag
Taplalas

Szuperkapacitas Uzemelési idd

Kamstrup A/S - 58101494 _B2_HU_05.2018

<75 % éves atlag 21 °C-on

<95 % kevesebb, mint 30 nap/év 25 °C-on

1100 g megszakitéval/800 g megszakitd nélkal
Kultéren vagy beltéren a megfelel6 mérészekrényben

OMNIPOWER® egyfazisi mérd Megszakito nélkiil Megszakitéval

Maximum fogyasztas az aramko- 0,01 VA 0,01 VA
rokben alaparam esetén

Maximum fogyasztas a feszult- 0,6 VA 0,6 VA
ségkorokben 02W 0,2W

*  Tipusvizsgalat a jogosult szerv altal elvégezve. Mérés az L1 fazisban.

Uvegszal erdsitésu polikarbonat
EEPROM, > 10 év feszultség nélkul

LCD, 7 mm digit magasséag (érték tertlet)
LCD, 5 mm digit magasség (kiolvasas azonositd)
LCD, 3 mm digit magasség (feszlltség és tarifa kiolvasas)

1000 imp/kWh

1000 imp/kWh, kvarh
Impulzus id6 30 ms =10 %

1000 imp/kWh
Impulzus id6 30 ms =10 %

4500 A

Jellemz6en 5 ppm 23 °C-on

Akkumulator élettartam > 10 év normal mikodés mellett
Szuperkapacitas élettartam > 10 év normal mdkodés mellett
7 nap teljesen feltoltott allapotban



OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Csatlakozasok

Fo6 sorkapcsok OMNIPOWER® sorkapocs

Méret Hasznalhato csatlakozo tipusok:
Sodrott Durvasod- Témor/merev vezeték
vezeték rott vezeték

35 mm? =2 6 mm® =2 6 mm® 2 25mm’

Csavarok Pz 2 vagy lapos csavar

Nyomaték: 2,5 - 3 Nm

0,25 - 1,5 mm? 5 mm kéabel csatlakozd villak

TORX Tx 10
Nyomaték 1 Nm

Feszultség kimenet
Csavarok

Kommunikacio

OMNIPOWER® ST

Sodrottveze- Durva sodrott
ték vezeték
= 6 mm® 2 6 mm?’

Pz 2 vagy lapos csavar
Nyomaték: 3-3,5 Nm

OMNIPOWER® egy fazisi mérd rendelheté kommunikacidés modullal, illetve az kés6bb is
behelyezhetd. Ezek a modulok kimenetként vagy bemenetként funkcionalhatnak. A mo-
dulok kés6bbi mérébe helyezése nem igényel semmilyen utélagos engedélyt.

Kommunikacios modulok

Soros
tarifa bemenettel vagy terhelés szabalyozdval.
M-Bus Vezetékes M-Bus rendszeren keresztul torténd
GSM/GPRS Fogyasztasi adatok gytjtése GSM/GPRS komm
SMS-en keresztuli kiolvasast.
Beépitett radio

OMNIPOWER® egyfazisu mérd igényelhetd beépitett radics kommunikacidval.

lgy a radiés kommunikécié nem igényel tovabbi kommunikécids modult. Ha a méré modul
tertletébe mas kommunikacios modul van elhelyezve, lehetdség van a radios kommuni-
kacio inaktivva tételére.

Fogyasztdoi kommunikaciés modul

Soros RS-485 vagy RS-232 kommunikacio vagy aramhurok impulzus bemenettel,

kiolvasashoz.
unikdcion keresztul. Tamogatja az

OMNIPOWER® egyfazisu mérd esetén lehetdség van egy fogyasztdi kommunikacios modul
hasznalatara. A modul kompatibilis kulonb6z6 okos otthon alkalmazasokkal, pl. energia
kijelz6kkel vagy kulso relékkel. A fogyasztdi kommunikdcios modul behelyezéséhez nincs
szukség semmilyen eszkozre vagy szolgaltatoi plomba bontasra. Akar a fogyaszto is
elvégezheti sajat kezlleg.

10
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Jellemz6 pontossagi diagramok

Terhelési gorbe Hoémérsékletvaltozas hatasa
05 06
03 f——= o
c v c
@ @ 02 5 T E =
2 o Eo g - = EAy
5 o e | Cosp=0.5nd ® 00 ety
2 — - — - Cos(ph)=0,8 cap. o 02— === I=In, Cos(phix1
x -03 T 04
-0.5 0,6
5 20 100 200 800 12002000 40 25 10 5 40 5 70
Terhelés az |, %-aban Hémeérseéklet
Hémérsékletvaltozas hatasa MPE
05 05
03 03
[= o ——
-g 0,1 o .$ 0,1 = 1=Itr, Cos(phi)=1
o S e B COS(ph!):O 5ind x || 1=10 Itr, Cas(phi)=1
@ -0,1 0s(phi) = 0.5 ind. @ « -0.1 — - —- - I=Imax, Cos(phi)=1
2 2
T 03 T 03
05 ' . : : -0,5 __
70 80 9 110 115 440 25 <10 5 23 40 55 70
Fesziiltség az U, %-aban Hémeérséklet

Fesziiltségvaltozas hatasa az In fiiggvényé- MPE (Maximalis megengedhet5 hiba)
ben Hiba eredete:

vo . aram terhelés
g * s - feszlltségvaltozas
=2 . , .
& . frekvenciavaltozas
:u o1+ | 1=0,5Imax, ., . . . .
8 Cos(phi)=1 - hoémérsékletvaltozas
T o3

—-—--1=0,5Imax,
-0,5 T Cos(phi)=0,5
98 102 ind.
Frekvencia az f,, %-aban
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Konfiguracio - hardware

X; Mér6 tipusszama
Egyfazisu mérd

X, Tipusszam
OMNIPOWER®

X3 Burkolat
Standard

ST- mér6

X, Mérési rendszerek
1rendszer

Xs Aramerésség
5-100 A

5-65A

10-60 A

10-80 A

5-80 A

Xg Pontossagi osztaly
Osztaly A

Osztaly B

Osztaly 2

Osztaly 1

X, Generacio

N generacio

Xg Valtozat

1. véltozat

2. véltozat

Xg Energia tipus

A+

A+/A_

A+/A-/R+/R-

X;0 Megszakité
Nincs megszakitd
Kettés megszakitd
Standard megszakito

X;; Kommunikacié

Nincs radio

R&dio (OMNIA® rendszerhez)
X;, Tapellatas

Szuperkapacitas
Szuperkapacitas + akkumulator
X3 Interfész

SO kimenet

X14X15X;¢ Orszagkéd

12

68 X, - X, Xs- X, Xg

O N 0O N =

Xg - X;

= N W >

Xg

X9 : Xl[] X11 X12 X13 : X14)(15X18

XXX
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Konfiguracio - software

OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Z1Tizedesjegyek a kijelzén
7.0
6.1
7,2
6.3

Z2 LED beallitas
LED kikapcsolva fogyasztas nélkul
LED bekapcsolva fogyasztas nélkul

Z3 Elsédleges modul beallitas

Nincs beallitas

4 tarifas

4 tarifas invertalt

Impuzus bemenet/riasztds bemenet
Impuzus bemenet/riasztas bemenet invertalt
Impuzus bemenet/A+ kimenet

R+ kimenet/ A+ kimenet

2 tarifas riasztas bemenet

2 tarifa invertalt/ riasztas bemenet

2 tarifas/ riasztas bemenet invertalt

2 tarifa invertalt/ riasztas bemenet invertalt
2 tarifas/A+ kimenet

2 tarifa invertalt/A+ kimenet

Impuzus bemenet/2 tarifas

Impuzus bemenet/2 tarifa invertalt
Terhelés ledllas impulzus/-

A- kimenet/ A+ kimenet

Terhelés szabalyozé/Allapot szabalyozé

Impuzus bemenet/Terhelési tarifa szinkronizalas

Impuzus bemenet invertalt/Terhelési tarifa szinkronizalas
Impuzus bemenet/Terhelési tarifa szinkronizalas invertalt
Impuzus bemenet invertalt/Terhelési tarifa szinkronizalas invertalt

4 tarifas szinkron terhelés szabalyozo

4 tarifas szinkron terhelés szabalyozd invertalt
Terhelés szabalyozé 1/Terhelés szabalyozo 2
Impuzus bemenet/Terhelés szabalyozo
Impuzus bemenet/Terhelés szabalyoz6 1 és 2
Fold hiba modul 2x5A relékkel

Z4 Integralasi periodus/Terhelési gorbe periddus

15 perc
30 perc
60 perc

Kamstrup A/S - 58101494 _B2_HU_05.2018

1/01
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Kimenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Kimenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Bemenet
Kimenet
Bemenet
Bemenet
12C

1 72 I3 1Z4

1
2
3
4
1
2
1/02
- 00
Bemenet 01
Bemenet 02
Bemenet 03
Bemenet 04
Kimenet 05
Kimenet 06
Bemenet 07
Bemenet 08
Bemenet 09
Bemenet 10
Kimenet 11
Kimenet 12
Bemenet 13
Bemenet 14
- 15
Kimenet 16
Kimenet 17
Kimenet 18
Kimenet 19
Kimenet 20
Kimenet 21
Bemenet 22
Bemenet 23
Kimenet 26
Kimenet 27
Kimenet 28
12C 2g
2
3
4

13



OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Konfiguracio - software

5

Z5 Kijelz6 beallitas
Lasd kijelz6 rendelési specifikacio vagy lépjen
kapcsolatba a Kamstruppal

26 Terhelési periodus leallas datuma

O o N oo o b~ W NN =

O S S D S D S S S S N e e e e e e e e e
w N o o N N P o © oo N oo oo b~ ow NN H=E o
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Z6

0l
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Z7 Terhelési periddus regisztralasi intervallum
Nincs (kilséleg szabalyozva)
Havi

Két havonta, Januartal

Két havonta, Februartol
Harom havonta, Januartol
Harom havonta, Februartdl
Harom havonta, Marciustol
Fél évente, Januartdl

Fél évente, Februartdl

Fél évente, Marciustol

Fél évente, Aprilistd|

Fél évente, Majustol

Fél évente, Juniustal
Evente, Januartol

Evente, Februartol

Evente, Marciustol

Evente, Aprilistol

Evente, Majustd!

Evente, Juniustol

Evente, Juliustol

Evente, Augusztustdl
Evente, Szeptembertd|
Evente, Oktdbertdl

Evente, Novembertd|
Evente, Decembertdl

Z8 Impulzus kimenet hossz/Riasztas bemenet

30 msec impulzus hossz/Riasztas bemenet inaktiv
30 msec impulzus hossz/Riasztas bemenet aktiv
80 msec impulzus hossz/Riasztas bemenet inaktiv
80 msec impulzus hossz/Riasztas bemenet aktiv

z7

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

8

A~ W NN =
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Konfiguracio - software

OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Z9 Szétkapcsolas beallitasa

Lasd Szétkapcsolds rendelési specifikdcio vagy lépjen kapcsolatba a Kamstruppal

Z10 Analizis eseménynaplo beéllitasa

Altalanos beallitas

Z11 Greenwichi id6 (GMT)

© 0 N o o M W N HEH O

NSEE
=N o

-10

GMT
+1 Ora (DK/NO/SE/DE/FR/ES)
+2 Ora (FI)
+3 0ra
+4 Ora
+50ra
+60ra
+7 Ora
+80ra
+90ra
+10 Ora
+11 Ora
+12 Ora
-110ra
-10 Ora
-90ra
-80ra
-7 0ra
-60ra
-50ra
-4 0ra
-3 0ra
-20ra
-10ra

Z12 Mértékegység impuzus bemenet

Nincs
kWh
3

m
L

Kamstrup A/S
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29 Z10 Z11

000

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

00
01
02
03
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Konfiguracio - software

Z13 Tarifa szabalyzas terv

Lasd tarifa rendelési specifikacio vagy lépjen kapcsolatba a Kamstruppal
Tarifa kikapcsolva

Modul port szabalyozas

Regiszter szabalyozas

Z14 Terhelés szabalyozas terv

Lasd Terhelés szabalyozas rendelési specifikacio vagy [épjen
kapcsolatba a Kamstruppal

Terhelés szabalyozas kikapcsolva

Regiszter szabdlyozas

Z15 Nyari id6szamitas/Téli-nyari valtas

Nincs

EU

Z16 Frekvencia kod protokoll
Nincs

CH 318 K
EU 319 K
SE 326 K
SE 328 K
SE 329 K
NO 337 K
NO 338 K
NO 339 K
DK 348 K
DK 349 K
FI 356 K
FI'357 K
FI 359 K
PL 369 K
AT 376 K
AT 379 K

Z17 Nyomogomb 2 beallitas
Lasd Nyomagomb 2 rendelési specifikacio vagy lépjen kapcsolatba a Kamstruppal
Nincs Nyomdgomb 2 bedllitva

718 1107 beallitas

Lasd 1107 rendelési specifikacio vagy lépjen kapcsolatba a Kamstruppal
Kikapcsolva

A és C mad, UD (csak 1-es valtozat esetén érhetd el)

A és C mad, UD2 (csak 1-es valtozat esetén érheto el)

719 Megszakité helyzet

Nincs megszakito

Zarva

Szétkapcsolva

Z20 Naptar beallitas
Lasd naptar rendelési specifikacio vagy lépjen kapcsolatba a Kamstruppal

16

713

000
001
002

714

000
001

Z15 716 717 718 718 Z20

000
001

000
318
319
326
328
328
337
338
339
348
349
356
357
358
369
376
379

000

000

001

002
0
1
2
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Konfiguracio - software

OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

725 Terhelésregisztralas 2 intervallum
Napi
Heti
Havi

726 - Riasztas beallitas
Nincs aktiv riasztas

227 - Terhelési gorbe adatok (DLMS)
Abszolut értékek
Valtozo értékek (csak 2-es valtozat esetén érhetd el)

228 - Helyi interfész titkositas

N/A (csak 1-es véltozat esetén)

Engedélyezve (csak 2-es valtozat esetén érhetd el)
Letiltva (csak 2-es valtozat esetén érheto el)

Z29 - Terhelési gorbe beallitas

A+

A+/A-

A+/A-/R+/R-

A+/A-/R1/R2/R3/R4 (csak 2-es valtozat esetén érheto el)
A+/A-/R+/R-/R1/R2/R3/R4 [csak 2-es véaltozat esetén érhetd el

Z30 - Debit 2 naplé beallitas
Profil 01
Profil 02 (csak 2-es valtozat esetén érhetd el)

Kamstrup A/S - 58101494 _B2_HU_05.2018
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Uzembe helyezés

Kapcsolasi rajz
A kapcsolasi rajz megtalalhaté a méré eldlapjan.

OMNIPOWER® OMNIPOWER® ST
Py N
A\ </
1
1o TS o—+o | o] &—+o
11213|4]|5]6 115121316
L1 — _Mam Load
N I
P+ P+
so |- SO N
20|21 20|21

18
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Biztonsagi és telepitési iranyelvek

A meérd csak elektromos energia mérésére hasznalhato és csak a meghatarozott mukeo-
dési értékek kozott uzemeltetheto.

Amig a mérén dolgoznak, (telepités vagy karbantartas) nem lehet bekapcsolt dllapotban.
A méré belsejét megérinteni, mikozben bekapcsolt (bekotott) dllapotban van, kifejezetten
veszélyes.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a hatalyos helyi szabvanyok, irdnyelvek, szabdlyozasok és
utasitasokat minden beépitésnél figyelembe kell venni és be kell tartani. Csak a megfe-
lelé képesitéssel és engedélyekkel rendelkezd személyek jogosultak arra, hogy villamos
fogyasztasmérdket beépitsenek.

A kozvetlentl bekotott mérdket rovidzar ellen védeni kell egy biztositékkal, kismegszakito-
val vagy egyéb mdédon a mérdn atfolyd legnagyobb aramerésségnek megfeleléen.

Ezért a legajanlatosabb a mér6hoz tartozo biztositék kivétele, €s egy biztonsagos, illeték-
telenek altal nem hozzaférhetd helyen vald tarolasa.

A meérbben Iévo LED az elfogyasztott hatdsos energiaval aranyosan villan fel.
Csak az engedéllyel rendelkezd személyek jogosultak a gyari plombalasok megbontdsara.

Figyelmeztetés!! A megszakité soha NEM lathat el biztonsagi funkciét. Megszakitas esetén
is tartalmazhat a méré feszlltséget.

Méretek

OMNIPOWER® OMNIPOWER® ST
81,6
81,6
——
B B
kamstrup leamstrup
O = 00 ® = OO0
~N
N
m O
(o] m‘ 1
I | [
& 2
L | 1287
128,7
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OMNIPOWER® egyfazisu fogyasztasmeérd

Tartozékok

Modulok

IP101i, TCP/IP-modul* 68 50 040
GSM8i 2G* B6819x0xxXXX
GSM8i 2G m/2x5A Terhelés szabalyozo* B6819x5xXXXX
GSM8i 2G m/RS-485 hozzdadva* B819XBXXXXX
OMNICON® GSM** BB TAXXXXXXX
5A Terhelés szabalyozé modul 68 50 058
M-Bus modul, masodlagos cimzés* 68 50 068

2 x 5A Terhelés szabdlyozd modul 68 50 069
RS485-modul, sok csatlakozgs* 6850 072
Adat/impulzus modul, kettés impulzus, 9600 68 50 075
Tarifa szabdlyozo, 4 tarifas, 230 V bemenet, aramhurok 6850 076
Tarifa szabalyozo, 4 tarifas, 230 V bemenet 6850 078
OMNICON® MUC-modul** 68 50 079
Earth fault-modul** 68 50 080
Earth fault-modul és MUC-modul** 68 50 081
Wireless M-Bus, Submetering 68 50 083
RS-485 (LC/Tarif a nélkal) 68 50 084
Programozo software

METERTOOL 68 99 580
Valtozatok

Standard OMNIPOWER® mér¢ fedél 5960 370
Hosszu OMNIPOWER® mér6 fedél 59 60 316
Standard OMNIPOWER® ST mérd fedél 59 60 617
Hosszi OMNIPOWER® ST méré fedél 59 60 618
Optikai kiolvaso fej USB csatlakozdval 66 99 099
Optikai kiolvaso 9 pdlusu csatlakozéval 66 99102
METERTOOL eszkozok CT attétel programozasahoz 68 30 017

*  Nem Kamstrup rendszer esetén

** (Csak OMNIA® rendszer esetén

Kamstrup A/S Comptech Kft.
Industrivej 28, Stilling 1221 Budapest
DK-8660 Skanderborg Jobbagy u. 5.
T:+4589931000 T: (1)226-1585
F:-+4589 9310 01 F: (1)228-0544
info@kamstrup.com info@comptech-kft.hu

kamstrup.com www.multical.hu
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