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Tartos kivitel
— teljesitményre tervezve

A Kamstrup h6mennyiségmeérdéi az innovativ
ultrahangos technoldgiara, a kozmuvek feldl érkezo
kihivasok alapos ismeretére €s a mindségi, konnyen
hasznalhato, paratlan pontossagu és megbizhatosagu
fUtési- és hutési mérbeszkozok évtizedes

tervezési- és gyartasi tapasztalatara épulnek.
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MULTICAL® 302

A lakossagi mindenes

Akar a tervezés soran, akar a betzemeléskor, adminisztracios célok-
ra, vagy meérési szolgaltatashoz hasznalja, a MULTICAL® 302 futési
és hitési mennyiségmérén kivil nem lesz masra sziksége.

A mérdegységek tervezési sajatossagai teszik lehetévé a hdmeny-
nyiségmeérék leghatékonyabb Uzemeltetését. Akar vizszintesen,
akar fuggdlegesen, vagy falra szerelik, a MULTICAL® 302 tokéletesen
a koérulmeényekhez igazithatd. Magas, IP68-as védettsége teszi a
MULTICAL® 302-t kategdridja legjobban teljesité és vezetd hémeny-

nyiségmergjéeve.

Tény

A be/kimenet pozicidja, az energia
mértékegysége és sok mas tulajdonsag a
helyszinen allithato

A PN25 atfolyasmeérd 130 °C-ig
alkalmazhato

Dinamika tartomany 1600:1 a kezdetit6l a
telitettségi atfolyasig (250:1 q g, alapjan)

Alacsony, 0,10 bar alatti nyomasesés

Beépitett adatrogzité 960 orara, 460
napra, 24 hénapra vagy 15 évre

Nincsenek az elemekre vonatkozd szallitasi
korlatozasok

Fatési-, hldtési- vagy kombinalt méré

A kisméretl és kompakt méréegyseg
elfordithatd és még igy is keskeny helyet
foglal el (kevesebb, mint 60 mm a cs6
tengelyétdl)

Elény

Egy mérG az 0sszes telepitési feladathoz

Strapabird kialakitas magas épuletekhez
és kozvetlen tavfltéshez is

Minden elképzelhet6 fogyasztasértéket le
tud mérni

Csokkenthetd szivattyu kapacitas

Sokrétd szamlazasi-,
energiafelhasznalasi-, és diagnosztikai
informaciok

Az elemek mentesulnek a veszélyes
anyagokra vonatkozd szabalyozasok aldl

A méréegység minden hétechnikai
feladathoz hasznalhato

Konnyen bedllithaté az optimalis leolvasasi
sz6ghoz pl. lakossagi felhasznalas esetén

Haszon

Kis raktarkészlet és konnyd tervezés

A legnagyobb rugalmassag plusz rafordités
nélkal

Csokkentett hévezetési veszteség

Arendszerben hasznalt keringet6
szivattyuk kevesebb energiat fogyasztanak

Gyorsabb hibafelismerés és a hatékonyabb
energiafelhasznalas

Gyorsabb és gazdasagosabb szallitds

Kis raktarkészlet és egyszerl tervezés

A legjobban leolvashaté minden helyzetben
és a legkevesebb id6 alatt telepithet6



MULTICAL® 403

A befutd héfogyasztasmero

MULTICAL® 403 a jov6be valo befektetés. A mérd révén taldlkoznak

az igények a ma és a holnap kihivasaival.

A méréegység és a kommunikaciés modul szoftvere kulén letolthe-
t0, igy a jovobeli frissitések elérhetok anélkul, hogy azok a hivatalos
mérést, leolvasast vagy haldzatkezelést befolydsolnak.

Tény

A be/kimenet pozicidja, az energia
mértékegysége és sok mas tulajdonsag a
helyszinen allithato

Valos idejd 6ra sajat energiaforréssal

Dinamika tartomany 1600:1 a kezdetit6l a
telitettségi atfolyasig (250:1 g g, alapjan)

Alacsony, 0,15 bar alatti nyomdasesés

Beépitett programozhato adatrogzito
automatikus mérési adatgyjté (AMR)
leolvasasi lehetéséggel

Tovabbfejlesztett M-Bus funkcidk a
konfiguralhaté M-Bus modulokkal

A hivatalos mérést befolyasold és attol
flggetlen szoftverletoltések

Kisméretl és kompakt mérd, mely szik
helyekre is felszerelhetd

Elény

Egy mér6 az 0sszes telepitési feladathoz

Aramkimaradas esetén nem kell az érat
beallitani

Minden elképzelhet6 fogyasztasértéket le
tud mérni

Csokkenthetd szivattyu kapacitas

Sokrétd szamlazasi-, energiafelhasznalasi-,

és diagnosztikai informaciok

Gyorsahb elindulas, értékkijelzés és
rovidebb olvasasi id6kozok (= 10 sec)
elemes tapellatas esetén is

A mér6 és a modul szoftvere kalén
frissithetd vezetékes vagy vezeték nélkuli
kapcsolaton

Konnyen bedllithatd az optimalis leolvasasi
szoghoz pl. lakossagi felhasznalas esetén
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Haszon

Kis raktarkészlet és egyszerU tervezés

Alacsonyabb szervizkoltség

Csokkentett hévezetési veszteség

Arendszerben hasznalt keringet6
szivattyuk kevesebb energiat fogyasztanak

Gyorsabb hibafelismerés és a hatékonyabhb
energiafelhaszndlas

Az 6sszes M-Bus alkalmazast lefedi
egyetlen konfiguralhaté M-Bus modul

Frissitse a mér6 vagy a modul szoftverét a
készUlék eltavolitasa nélkul

A legjobban leolvashaté minden helyzetben
€s minimalis id6 alatt telepithetd
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MULTICAL® 602

Hozza mUkddésbe a kommunikaciot

A MULTICAL ©602 tovahbfejlesztett szamlaldja az ULTRAFLOW® 54

atfolydsmérd szenzorral és két hOmérd szenzorral energia és atfo-
lyds, valamint energia és hdmérséklet mérését teszi lehetévé a piac

legnagyobb mérési pontossagat nyujtva.

Az energiaszamitasok és az aramlasi-, teljesitmény- és hémeér-
sékleti mérések rogzitésre kertlnek és kozvetlenul leclvashatok a
kijelz6rdl vagy tavalrol, a vezeték nélkuli kapcsolat segitségével.

Tény
Vezetékes és vezetéek nélkuli

kommunikaciés modulok:

1 Vezetékes: LON, SIOX, M-Bus, Metasys
N2, Ethernet/IP és BACnet

2 Vezeték nélkuli: radids, Wireless M-Bus,
ZigBee, GSM/GPRS és HighPower Radio
Router

Info-napld ¥
Hibadra szamlalg ¥
Info esemény szamlalg

Beépitett adatrogzité 1392 orara, 460
napra, 36 honapra vagy 15 évre

Val6s idejd ora sajat energiaforrassal

Adatmentés energiakimaradas esetén

Akar 13 év elemélettartam

Két kommunikaciés modul egy
szamlaléban

Set/reset funkciok

Elény

A kommunikaciés modulok barmely
alkalmazdshoz elérheték

Informaciot ad az aramkimaradasral,
szivargasrol, torésrol, vagy arrdl, ha az
atfolyasmeérot forditva szerelték be

Sokrétd szamlazasi-,
energiafelhasznalasi-, és diagnosztikai
informacick

Datum/idé kijelzés kikapcsolt tapellatas

esetén is

A f6 szamlalo értékek tarolasa

Nincs karbantartas
Nem kell az elemet cserélni

A mérd eltér6 alkalmazasokhoz igazithaté
A szamlalo elllsé két nyomogombjdval a

szereld beéllithatja/torolheti a kulonbézé
méréseket

IInfo-napld: Az utolsd 50 valtozast naplézza, melybdl 35 jelenithetd meg
4 Hibadra szamlalé: Szamldlja azon orékat, melyek alatt az info-kad nullétol eltérd
% Info esemény szamlald: Azt mutatja, hanyszor valtozott az info kad
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Haszon

Korlatlan kommunikacio
BSR és AMR rendszerekhez is illeszthet6
Minden kommmunikacids igényt kielégit

Lehetséges nyomasveszteseégek
hibaelharitasa, szabotazs felismerés és a
fogyasztott energiamennyiség kiértékelése
Teljes szivargasérzékelés a gyors
intézkedéshez

Gyorsabb hibafelismerés és a hatékonyabb
energiafelhasznalas

Pontos datumhoz/idéponthoz rendelt
adatolvasas
Biztonsdgos leolvasds és szamlazdas

Megbizhatd szamlalok
A mérések nem vesznek el
A bevétel biztositott

Alacsony Uzemeltetési koltségek

Adatelkulonités tobb rendszer szamara
A felhaszndld kezelheti a sajat rendszerét

Felhasznaldbarat reset funkcio



MULTICAL® 801

FUtési- és hatési mérések a kereskedelem és az ipar

szamara

A magas szint( ipari mérések nagypontossagu, szilard és hosszu
¢glettartamu mérdket igényelnek sokféle kommunikacios és tavoli

leovasasi lehetdseggel.

A piac Ujabb igényeinek megfelelden az ipari mérdknek védett-
nek kell lennitk a por és a nedvesség ellen. Az IP67 védettsegu
MULTICAL® 801 ftési és hitési mérd egy zart dobozos megoldassal

teljesiti ezeket a kivanalmakat.

Tény

Ultrahangos technoldgia

IP67 tomitettség

Beépitett szelepvezeérld

Info-rogzité ©
Info eseményrogzité”

Beépitett adatrogzité 460 napra, 36
honapra vagy 15 évre

Kijelz6 hattérvilagitas

Hosszu kabelek esetén is hasznalhato

Elény

|d6tallo felépités és pontos mérés
Alegmagasabb mérési mindség
Nincsenek mechanikus alkatrészek

Robosztus felépités poros, nedves
koérnyezetbe

A maximalis dramlas a szelep
segitségével szabalyozhato a fogyasztas
csokkentéséhez és az atfolyasi korlat
betartéasahoz

Informaciot ad az aramkimaradasral,
szivargasrol, torésrol, vagy arrdl, ha az
érzékel6t forditva szerelték be

Sokrétd szamlazasi-,
energiafelhasznalasi-, és diagnosztikai
informaciok

Sotétben is leolvashatd tovabbi fényforras
nélkul

A hémérséklet érzékel6 és az atfolydsmérd
kabeleinek hossza akar 100 m is lehet

8 Info-napld: Az utolsé 50 véltozast napldzza, melybél 35 jelenithetd meg
7 Info esemény szamlalo: Azt mutatja, hanyszor valtozott az info kdd
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Haszon

Megbizhato fogyasztasmeérés és szamlazas
Karbantartdsmentes

Alacsony élettartamra vetitett koltség
Bevétel

Rugalmas felszerelés
Alacsony karbantartasi koltségek

Csokkenti a vizfelhasznalast és a
koltségeket

Lehetséges nyomasveszteségek
hibaelharitasa, szabotdzs felismerés és a
fogyasztott energiamennyiség kiértékelése
Teljes szivargasérzekelés a gyors
intézkedéshez

Gyorsabb hibafelismerés és a hatékonyabb
energiafelhasznalas

Konnyd leolvasas gyengén megvildgitott
helyeken is

Kielégiti az ipari alkalmazasok rugalmas
beszerelési igényét

A szamlalé kényelmesebb helyeken is
elhelyezhetd

Alacsonyabb Uzemeltetési koltségek
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Masok elorehaladasat se-

gitjlik

A Kamstrup a vilag vezet6 energia- és vizmérd szallitéja. Eloljard techno-
l6giank, ugyfeleink megértése és ipari ralatasunk révén intelligensebb,
megbizhatobb és koltséghatékonyabb megoldasokat nyudjtunk az energia-
és vizfelhasznalds méréséhez és kezelgséhez. Ertékinket mindig masok
altalunk segitett elérehaladasaban latjuk, a legszebb munkanak pedig az
ugyfeleinknek nyujtott segitséget tekintjuk, hogy jobb és hatékonyabb

Uzletet mukodtessenek.

A jobb megoldasok inspirdlnak minket; soha nem allunk le a masodik
legjobbnal vagy kliséknél, mindig Uj utakat kerestink a tanuldshoz és a
lehetéségek kamatoztatdsahoz. Vezetdink, szakértelmunk és szenvedélyes
partnerségeink révén mindig elére gondolkozunk az energia és viz fénye-

sebb jovéjéért folyd hajszaban.

Tobb, mint 60 orszagban vagyunk jelen vilagszerte helyi iroddink vagy

viszonteladdink segitségével.

Think forward
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