
ULTRAFLOW® 54 (H)

DN15-20
•	 Ultrahangos átfolyásmérő

•	 0,6 m³/h, 1,5 m³/h és 2,5 m³/h átfolyásokhoz

•	 Kompakt kivitel

•	 Mozgó alkatrészt nem tartalmazó sztatikus 
mérő

•	 Nagy dinamika tartomány

•	 Nincs kopás

•	 Kivételesen pontos

•	 Hosszú élettartam

Adatlap

0200M16
MID-2014/32/EU
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Alkalmazás

Az ULTRAFLOW® 54 (H) sztatikus ultrahangos mérési 
elven alapuló átfolyásmérő. Az ULTRAFLOW® 54 (H) az 
ULTRAFLOW® 54 egy változata, amelyet M2 mechanikus 
környzetre is jóváhagytak, valamint nagyobb dinamika 
tartomány (1:250) és kisebb nyomásveszteség jellemzik. 
A kiegészítő jelzés (H) megtalálható ezen változat összes 
típusszámában (65-5-XXHX-XXX) így ez teljesen egyedi. Az 
ULTRAFLOW® 54 elsődleges alkalmazási területe térfogatá-
ram mérő fűtési hőfogyasztás-mérőkhöz, úgy, mint például 
MULTICAL®-hoz. Az ULTRAFLOW® 54 átfolyásmérőt olyan 
fűtési installációkhoz tervezték, ahol a víz a hőhordozó 
közeg. Az ULTRAFLOW® 54 mikroprocesszor technológián 
és az ultrahangos mérési elven alapul. Valamennyi áramkör 
egyetlen áramköri lemezen került elhelyezésre biztosítva 
ezzel a kompakt és racionális kivitelt, melyhez különösen 
nagy mérési pontosság és megbízhatóság társul. 

Az átfolyásmérés kétirányú ultrahang technikán az un. 
utazási idő elven alapul, mely elv bizonyítottan hosszú idejű 
stabilitást és mérési pontosságot biztosít. Két ultrahang jel-
adó kerül alkalmazásra, melyek ultrahangot küldenek mind 
az áramlási, mint a vele ellentétes irányban.	

Az áramlási irányban kibocsátott ultrahang jel érkezik előbb 
az ellenkező ultrahang jeladóhoz. Az két jel közötti idő kü-
lönbség átszámítható áramlási sebességgé majd térfogattá. 

A három vezetékes impulzus kábel biztosítja a kapcsolatot 
az ULTRAFLOW® 54 és a MULTICAL® számítóegység között. 
Ez a kábel biztosítja az átfolyásmérő tápellátását, továbbá 
a jeláramlást a számítóegység felé. A jel megfelel a hőhor-
dozó közeg áramlásnak, pontosabban a küldött impulzusok 
száma arányos az átfolyt víz mennyiségével. Ha szükséges a 
Pulse Transmitter gondoskodhat a ULTRAFLOW® 54 tápellá-
tásáról amennyiben a MULTICAL® és az ULTRAFLOW® 54 kö-
zötti távolság nagyobb mint 10 m. Ha az ULTRAFLOW® 54-et 
impulzus adóként használjuk más egységekhez, akkor ehhez 
az egységhez csak Pulse Transmitter-en keresztül csatla-
kozhat. A Pulse Transmitter beépített táppal és galvanikusan 
leválasztott kimenettel rendelkezik az ULTRAFLOW® 54 
számára.
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Típusvizsgálati adatok

Típus jóváhagyások
Az ULTRAFLOW® 54 (H) típus vizsgálata a MID-2014/32/EU előírásainak megfelelően történt.
EC típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: DK-0200-MI004-033.

Kérjük lépjen kapcsolatba a Comptech Kft.-vel a típusvizsgálattal kapcsolatos további információért. 
info@multical.hu

CE-jelölés
ULTRAFLOW® 54 (H) megfelel az alábbi előírásoknak:
– MID-irányelv	 2014/32/EU
– LV-irányelv	 2014/35/EU (Pulse Transmitter-rel vagy Pulse Divider-rel együtt)

MID-2014/32/EU

MID jelölés
– Mechanikai környezet	 M1 és M2 osztály
– Elektromágneses környezet	 E1 és E2 osztály 
– Környezeti hőmérséklet	 5...55 °C, nem kicsapódó páratartalmú zárt környezet (beltéri beépítés)

Műszaki adatok

Mechanikai adatok
Metrológiai osztály 	 2 vagy 3

Környezeti osztály 	 Összhangban az EN 1434-gyel, C osztály

Környezeti hőmérséklet 	 5...55 °C

Védelmi osztály	
– Átfolyásmérő 	 IP65
– Pulse Transmitter	 IP67

Közeghőmérséklet *	 15...130 °C

Tárolási hőmérséklet (üres átfolyás mérő)	 -25...60 °C

Nyomásfokozat 	 PN16, PN25
*	 Amennyiben a közeghőmérséklet meghaladja a 90 °C-t, a MULTICAL® számítóegységet illetve a Pulse Transmitter-t falra kell szerelni.

Elektromos adatok
Tápfeszültség	 3,6 VDC ± 0,1 VDC

Telep (Pulse Transmitter) 	 3,65 VDC, D cellás lítium

Telepcsere intervallum 	 6 év @ t
BAT

 < 30 °C

Tápegység (Pulse Transmitter) 	 230 VAC +15/-30 %, 48...52 Hz, 24 VAC ±30 %

Back-up tápellátás	 Integrált szuper kapacitás, mely eliminálja a kisebb működési zavarokat pl. rövid 
idejű áramszünet.

Kábelhossz, átfolyásmérő 	 Max. 10 m

Kábelhossz (Pulse Transmitter) 	 Számítóegységtől függően 

EMC adat	 Megfelel EN 1434 C osztályának

0200M16
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Áramlási adatok

Névl. átfolyás 
qp

[m³/h]

Névleges 
átmérő

[mm]

Impulzus 
egyenérték *

[imp./l]

Dinamika 
Tartomány

qi:qp

 
qs:qp

Átfolyás @125 
Hz **

[m³/h]

∆p@qp

 
[bar]

Megszólalás

 
[l/h]

0.6 DN15/DN20 300 1:100 2:1 1.5 0.03 2
1.5 DN15/DN20 100 1:100 2:1 4.5 0.09 3
2.5 DN20 60 1:100 2:1 7.5 0.09 5

*	 Az impulzus egyenérték leolvasható hőfogyasztásmérő adattáblájáról.

**	 Telítettségi átfolyás (125 Hz). Max. frekvencia 128 Hz. Fenntartva a legmagasabb átfolyásnak.

Felhasznált anyagok

Víztér 
ULTRAFLOW® 54 (H), qp 0,6, 1,5 és 2,5 m³/h
Készülékház 	 DZR sárgaréz (cinkmentesített, ellenálló sárgaréz) 

Ultrahang jeladók 	 Rozsdamentes acél, W.no. 1.4401

Tömítések 	 EPDM

Tükrök 	 Hőre lágyuló műanyag, PES 30% GF és rozsdamentes acél, W.no. 1.4301 

Mérőcső 	 Hőre lágyuló műanyag, PES

Elektronika készülékháza
Alap 	 Hőre lágyuló műanyag PES 30% GF 

Tető 	 Hőre lágyuló műanyag PC 10% GF

Jelvezeték
Szilikon kábel (3 x 0,5 mm²)

Típusok összefoglalása 

Névl. átfolyás q
p

[m³/h]

Méret

0,6 G¾Bx110 mm G1Bx130 mm
1,5 G¾Bx110 mm G¾Bx165 mm G1Bx130 mm G1Bx190 mm
2,5 G1Bx190 mm

Menet EN ISO 228-1
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Méretek 

ULTRAFLOW® 54 (H), G¾B és G1B Valamennyi méret mm-ben
L H2

M
A

A

G

RR

H1

B1 B2

View R-R

Menet EN ISO 228-1 szerint

Menet L M H2 A B1 B2 H1 Súly 

[kg]
G¾B (qp 0,6;1,5) 110 L/2 86 8 37 32 55 0,41

G1B (qp 1,5) 110 L/2 86 12 37 32 55 0,46
G1B (qp 0,6;1,5) 130 L/2 86 12 37 32 55 0,51

G1B (qp 2,5) 130 L/2 86 12 40 35 55 0,53
G¾B (qp 1,5) 165 L/2 86 8 37 32 55 0,51

G1B (qp 0,6;1,5) 190 L/2 86 12 37 32 55 0,61
G1B (qp 2,5) 190 L/2 86 12 40 35 55 0,67

R-R nézet
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Méretek 

Pulse Transmitter	 Valamennyi méret mm-ben.

130

13
0

44
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Nyomásveszteség 

Görbe qp

[m³/h]

Névleges átmérő

[mm]

Δp@qp

[bar]

k
v
 * q@0.25 bar

[m³/h]
A 0,6 DN15/DN20 0,03 3,46 1,7
B 1,5 DN15/DN20 0,09 4,89 2,4
C 2,5 DN20 0,09 8,15 4,1

* q=k
v 
x √∆p

0,01

0,1

1

0,1 1 10

Δ
p 

[b
ar

]

Flow [m³/h]

Δp ULTRAFLOW® 54 (H)

A B C

Átfolyás [m³/h]
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Telepítés 

90° 90°

Max. 45°

Max. 45°

Az ULTRAFLOW® 54 installálható vízszintesen,  
függőlegesen vagy elfordítva.

90° 90°

Max. 45°

Max. 45°

ULTRAFLOW® 54 (H) (külön szerelt)

FONTOS!

Az elektronikát tartalmazó műanyag tok az oldalára szerelendő (vízszintes szerelés esetén).

Egyenes bevezető szakasz hossza 
ULTRAFLOW® nem igényel sem bevezető sem kilépő egyenes szakaszt a 
Measuring Instruments Directive (MID) 2014/32/EU, OIML R75:2002 és a 
EN1434:2015 szerint , amennyiben nincs a mérő előtt erős áramlási zavar. 
Ebben az esetben szükséges a bevezető szakasz. Ez ügyben javasoljuk tanul-
mányozni és követni a CEN CR 13582 irányelveket.

Üzemi nyomás
A kavitáció megelőzésre az üzemi nyomás az ULTRAFLOW®54 (H) átfolyás-
mérőben qp-nél legalább 1,0 bar és qs-nél legalább 2,0 bar kell, hogy legyen. 
Ez kb. 80 °C hőmérsékletig érvényes.

Az ULTRAFLOW® 54 átfolyásmérő nem kerülhet a környezetnél alacsonyabb 
nyomás alá (vákuum).
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Telepítési példák

MULTICAL® szerelt közvetlenül ULTRAFLOW® 54 (H)

45°

45°

45°

45°

45°

45°
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Menetes csatlakozású átfolyásmérő ULTRAFLOW® 54 (H)-ba illesztett direkt merülő 
hőmérséklet érzékelővel

Elektromos csatlakozások

MULTICAL® és ULTRAFLOW® 54 csatlakoztatása

ULTRAFLOW® 54 -> MULTICAL®
Kék (GND) -> 11
Piros (táp) -> 9
Sárga (jel) -> 10 

Csatlakozás Pulse Transmitter-en keresztűl

ULTRAFLOW® 54 -> Pulse Transmitter -> MULTICAL®
Bemenet Kimenet

Kék (GND) -> 11 11A -> 11

Piros (táp) -> 9 9A -> 9
Sárga (jel) -> 10 10A -> 10

Amennyiben hosszú jelvezetéket alkalmazunk, az installációt gondosan vé-
gezzük. A jelvezeték és egyéb kábelek között legalább 25 cm távolság legyen 
az EMC-nek megfelelően. További információkért a Pulse Transmitter-rel 
kapcsolatban kérjük, tanulmányozza az 5512-1554. számú műszaki leírást.

B

B

SECTION B-B

SCALE 1 : 1

**
**

*   Pakning
** Moment ca. 4 Nm

*	 Tömítés

**	 Forgatónyomaték 4 Nm
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

MULTICAL® csatlakoztatása az ULTRAFLOW® 54 (H) 

Rendelési specifikáció 

Az alábbi lista összefoglalja az ULTRAFLOW® 54 (H) típusú átfolyásmérőket.

Típusszám * qp 

 

[m³/h]

qi 

 

[m³/h]

qs 

 

[m³/h]

Dinamika 
tartomány

Csatlakozás Hossz 
 

[mm]

Impulzus 
egyenérték 

[imp./l]

CCC** 
(nagy  

felbontás)

Anyag

65-5- CAHA -XXX 0.6 0.006 1.2 1:100 G¾B (R½) 110 300 416 (484) s.réz
65-5- CAHD -XXX 0.6 0.006 1.2 1:100 G1B (R¾) 130 300 416 (484) s.réz
65-5- CDHA -XXX 1.5 0.015 3 1:100 G¾B (R½) 110 100 419 (407) s.réz
65-5- CDHC -XXX 1.5 0.015 3 1:100 G¾B (R½) 165 100 419 (407) s.réz
65-5- CDHD -XXX 1.5 0.015 3 1:100 G1B (R¾) 130 100 419 (407) s.réz
65-5- CDHF -XXX 1.5 0.015 3 1:100 G1B (R¾) 190 100 419 (407) s.réz
65-5- CEHF -XXX 2.5 0.025 5 1:100 G1B (R¾) 190 60 498 (-) s.réz

*	 Típusszám kiegészül a 3 karakteres XXX-kóddal értékét a végső összeszerelés, típusvizsgálati adatok, stb. 
határozzák meg – melyeket a KAMSTRUP A/S határoz meg. Néhány variánst a helyi, nemzeti szabályozások 
esetlegesen nem engednek meg.

**	 A MULTICAL®-nál alkalmazandó CCC kód az adott átfolyásmérő esetében.

Az ULTRAFLOW® 54 (H) 2.5 m jelvezetékkel kerül szállításra, de rendelhető 5 vagy 10 m-es 
kábellel is.

6699-903 tip. számú Pulse Transmitter
A Pulse Transmitter beépített tápegységgel kerül szállításra, mely egyúttal táplálja az 
ULTRAFLOW® 54-et is. Lehetőségek: Telep, 24 VAC és 230 VAC.

Rendeléskor kérjük specifikálni a tápellátás módját.

ULTRAFLOW  54 (H)®

®MULTICAL  602
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ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Comptech Kft.
1221 Budapest
Jobbágy u. 5.
T: (1)226-1585
F: (1)228-0544
info@comptech-kft.hu
www.multical.hu
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Tartozékok

Csavarzatok tömítéssel (PN16)

Méret Hollandi csatlakozó Hollandi anya Típusszám

2 db.
DN15 R½ G¾ 6561-323
DN20 R¾ G1 6561-324

Tömítések a csavarzatokhoz

Méret Típusszám
G¾ 2210-061
G1 2210-062


