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Gyors utmutaté
USB Meter Reader

Vezeték nélkili M-Bus kiolvasé

A szoftver telepitése

© ©

Inditsa el az internet bongészét, és latogassa meg a www.kamstrup.com
webhelyet.

A ,Downloads” menupont alatt valassza a ,USB Meter Reader” opci6t.
Téltse ki a nyomtatvanyt és nyomjon a ,Send” (kiildés) gombra.

A folytatashoz a ,Confirm” (megerdésit), a visszalépéshez a ,Back” (vissza)
gombot nyomja meg.

Egy valasz e-mailben megkapja a hivatkozast, ahonnan a szoftver letolthetd.
Kattintson a hivatkozasra, és valassza a ,Download”-ot (letdltés).
Kattintson a ,Run” (futtatas) parancsra mindkét alkalommal. A program
mentésre kerult a szamitogépen.

Kattintson a ,Next” (kdvetkez®) parancsra.

Amikor a telepité rakérdez a Microsoft ,.Net Framework” telepitésére, ezt
engedélyezzik.
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10.Nyomjon a ,Yes” (igen) gombra, hogy a .Net alkalmazas elvégezhesse a
szukséges modositasokat a gépen.

11.Valassza ki a kivant nyelvet, és nyomjon a ,Next” (kdvetkez6) parancsra.

12.Nyomjon a ,Yes” (igen) gombra két alkalommal. A program telepitésre kerul.

13.Nyomjon a ,Yes” (igen) gombra, hogy engedélyezze a program telepitését.

14.Valassza a ,Close”-t (bezar), a telepités befejezéséhez.

15.Valassza a ,Next” (kovetkez6) gombot, az USB Reader driver telepitésének
megerdsitéséhez.

16.Valassza az ,Execute” (végrehajt) gombot a telepités befejezéséhez.

17.A program inditasahoz kattintson az USB Meter Reader ikonjara az asztalon.

18.Csatlakoztassa az USB Reader-t a PC-hez.

19.Valassza az ,Install the software automatically” (Telepitse a szoftvert
beavatkozas nélkul) és utana nyomjon a ,Next” (kovetkez6) gombra.

20.Adja meg az USB Reader nevét. Ha tobb USB Reader-t hasznal, adjon nevet
az 0sszesnek.

Az online sugo vagy a hasznalati utasitas segitségeével létrehozhat mérdket,

csoportokat és munkalistakat.

Az online sugo elérhetd a programon beldl a ,,Help” menuben vagy az F1 gomb
lenyomasaval, valamint a www.kamstrup.com weboldalon.

A tapegység modul feltoltése

A tapegység modult hasznalat elétt (bévebben az elemrél szold részben) fel kell
tolteni. A toltéshez a mellékelt kabelt csatlakoztassa a tapegység modulhoz és a PC-
hez, amelynek a toltése ezutan automatikusan megkezdédik.

A tapegység modul teljesen feltdltott allapotban van, ha az elélapi gomb kdzepén
lévé LED kéken vilagit. A toltés kb. 3-5 orat vesz igénybe.
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