. Az energia-megtakaritas méréssel kezd6dik! Smart-Smarter-Wireless
T h In k fO rward Fogyasztasmérési megoldasok energiaszolgaltatoknak

-Bus Bus,

wireless

Kamstrup hémennyiségmérok vezetékes és vezeték nélkiili M-Bus kommuni-
kaciés adatcsomagjai

A Kamstrup 3. generaciés hémennyiségmérsi, azaz a MULTICAL® 403/603/803
tipusok vezetékes és vezeték nélkuli M-Bus moduljai felprogramozhatdk kulonb6zé
adatcsomagokra.

-‘*.\

Heat meter (E1) VIET i T Cooling meter (E3)
82°C._180°C < " 82°C_180°C

803K 178K

e
C €[MEen [ ]

0K.0200 4004042

Hoat motor (E1) ma Cooling metor (E3)

Sk oK e 79800141
7o)

C €Mi7]0200 (@)

DK-0200-MI004-040 182702012

pRsRpE o Sen kamstrup

S5 ®

& @ W) P v W w

" 80000095 s
kamstrup E ] e
i £
HEE

w
0]
¥,
O}

Low Power Radio

99988877

kamstrup

Ezek az adatcsomagok tartalmazzak azokat a regisztereket, melyeket a mérék az
adott kommunikacié soran kuld az USB Meter reader-nek és a READy Manager
tavkiolvas6 rendszernek. A emlitett kiolvasasi lehet6ségek csakis titkositott
kommunikacié mellett hasznalhatok, un. KEM kiterjesztésli biztonsagi fajlok
alkalmazasaval. igy teljes mértékben kielégiti a 2018. majusban bevezetett GDPR
(Adatvédelmi rendelet) kdvetelményeit!

A kovetkez6 linken elérhetd egy gyartoi dokumentum a jelenleg rendelkezésre allé
adatcsomagokrél. Erdemes ezt atbongészni a hémennyiségmérd rendelése elbtt,



http://www.multical.hu/MC_403_603_803_tajekoztato.pdf
http://multical.hu/USB_Meter_Reader_Altalanos_tajekoztato.pdf
http://multical.hu/READy_Megoldas.pdf
https://products.kamstrup.com/download.php?uid=5d8de8cf3c213

hiszen igy a kivalasztott adatcsomag kerll felprogramozasra a gyartas soran.
Természetesen a gyartas utan is van lehet6ség az adatcsomag megvaltoztatasara.

Alljion itt egy példa a 3x-10-101: C1, Drive-by, Standard registers nevi
adatcsomagrol, mely az alabbi adatokat tovabbitia a megadott kommunikacios
paraméterek (kommunikacio gyakorisaga, teljesitménye, frekvencia tartomanya,
keret formatuma és becsUlt elem élettartama) mellett. Ezek a paraméterek és a
megadott regiszterek moédosithatok (pl. barmely regiszter helyett bekerilhet a mérd

altal tarolt, de itt nem megjelenitett adat: teljesitmény, tarifa stb.)

Interval: 165 Walk-by/Drive-by MULTICAL® 403
Wireless M-Bus datagram Y =10 10mW C1, 868MHz MULTICAL® 603
ZZZ =101 Frame format B MULTICAL® 803
Estimated battery lifetime 1xD-Cell 16 years
2 A-Cells 2 years
No Register | Register name Register St Data type Motes H C |HIC| Vv
Id Origin no.
1 60 | Heat energy E1 X X
2 63 | Cooling energy E3 X
3 63 | Cooling energy E3 HCC X
4 97 | Energy E8 X | X
5 110 | Energy E9 X ] X
3 68 | Volume V1 ol o® | XX
7 74 | Flow V1 actual X L] X | X
8 86 | t1 actual (2 decimals) Int2 x|
9 87 | t2 actual (2 decimals) Int2 Xl x| X
10 369 | Info bits X X X X
11 348 | Date Int2 X X X X
12 60 | Heat energy E1 Month Log 1 X X
13 &3 | Cooling energy E3 Monthlag | 1 X
14 63 | Cooling energy E3 Month Log 1 HCC X
15 68 | Valume V1 Month Log 1 ol M| WX
16 348 | Date Month Log 1 Int2 X X X X
Kllénleges esetben akar egyedi adatcsomag is létrehozhaté a felsoroltakon kivil a

Kamstrup szerviz altal. Tovabbi informacioért keressen minket.

Veégul pedig alljon

itt tajékoztatasképp egy Osszehasonlitas a kulonbozé,

fogyasztasmérés terliletén népszerii kommunikacios technolégiakrol a Kamstrup
hivatalos tesztjei alapjan:

kamstrup

https://www.kamstrup.com/en-en

BE SMART!

Okos fogyasztasmérési megoldasok energiaszolgaltatoknak!
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LoRaWAN

Adattovébbitas alacsony fogyasztas mellett
Lefedettség és kommunikdcids tavolsdg

A lefedettség novelésének lehetdségei
Immunitds mas eszkozokkel valo interferencia ellen
Szamlazasi célra vald alkalmassag

Altalénos analitikai célra valé alkalmassag

‘Real time' analitikai célra vald alkalmassag

A jelenleg hasznalt loT megoldasok kozul - ahogy a fent emlitett adatcsomag leiras
és Osszehasonlitas is mutatja — az energiafelhasznalas/adatmennyiség/gyakorisag
fébb szempontok szerint mindenképp kiemelkedik a Kamstrup vezeték nélkali M-
Bus kommunikacidja. igy erésen ajanlott azon tavhé szolgaltatok szamara, akik nem
csak havi néhany db. minimdlis szamu adatra tart igényt, hanem a megfelel6
adatmennyiség és gyakorisag (pl. 6rankénti) mellett kivanja optimalizalni az elosztéi
halozatat.

Végezetll alljon itt Assens (DK) Tafuté vallalat Ggyvezetdjéenek nyilatkozata:

”’By optimising our network operations we have, over the last few years, saved
2,500-3,000 MWh - that’s approx. 2.5% — and reduced pipeline losses by 12%”

Marc Roar Hintze, CEO, Assens District Heating.

Azaz 2,5% energiamegtakaritast értek el és a halézati veszteséget 12%-al csok-
kentették.

Barmilyen tovabbi kérdés észrevétel esetén batran keresse kollégainkat a (1)226-
1585 telefonon, vagy az info@comptech-kft.hu e-mail cimen. www.multical.hu

Forgalmazo:
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Mérndki Szolgaltaté és Kereskedelmi Kift.
1221 Budapest, Jobbagy u. 5. info@comptech-kft.hu
&= (1)226-1585 www.multical.hu

Kiadva: 2020. marcius 23.

Okos fogyasztasmérési megoldasok energiaszolgaltatoknak!
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